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II. Opis techniczny – cz��� elektryczna 

1. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje zasilanie pomp gł�binowych na działce 

49/6 w miejscowo�ci Trzciel. 

2. Dane elektroenergetyczne 

Projektuje si� trzy pompy gł�binowe o mocy:  

 P1 = 9,3 kW, 

 P2 = 11 kW, 

 P3 = 11 kW. 

 Zasilanie ka�dej z pomp przyjmuje si� kablem YKY 4 x 10 mm2 uło�onym wzdłu�  

trasy uło�onych ruroci�gów. Sygnalizacja z wył�czników „CLUWO” wykonana b�dzie  

kablem YKY 4 x 2,5 mm2. 

3. Układanie kabli 

Projektowane kable układa� nale�y w ziemi na gł�boko�ci 70 cm na 10 cm  warstwie piasku. 

Kabel nale�y przysypa� 10 cm warstw� piasku, a nast�pnie gruntem  rodzimym. Trasy linii 

kablowych oznaczy� foli� koloru niebieskiego w odległo�ci nie mniejszej ni� 25 cm od 

uło�onego kabla. 

W studni pompy gł�binowej wykona� nale�y skrzynk� przył�czeniow�, do której  

wprowadzone zostan� kabel zasilaj�cy pomp� oraz kabel do wył�cznika „CLUWO”. 

Kable zasilaj�ce oraz z wył�czników „CLUWO” wprowadzi� nale�y do rozdzielnicy  głównej 

RG. Przej�cie przez fundamenty wykona� w  rurach ochronnych „AROT”  50. 

Trasy kabli przedstawione s� na rys. 1. 

4. Cz��� rysunkowa 

Rys. 1-E Plan zagospodarowania terenu, skala 1:1000
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