
  
 
 
NR 
UMOWY 

 
 

1/12/2012 
 

 
 
 
NR EGZ. 

1 
 
 
 
 
STADIUM  

 

PB/PW 

Zamierzenie 
inwestycyjne: 

Wykonanie instalacji nawadniającej płytę 
boiska sportowego w Brójcach na działce nr 

203 

Obiekt: 
Boisko sportowe 

 
 
 
Inwestor: 

Gmina Trzciel 
ul. Poznańska 22 

66-320 Trzciel 

Rodzaj robót 

 Wykonanie obudowy ujęcia wód podziemnych 

 

 
Lokalizacja: 

 
Powiat międzyrzecki, gmina Trzciel, obręb 0013 Brójce  

Działka nr 203 
 

Część opracowania 

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY: 
1. Opis techniczny 
2. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 
3. Zaświadczenia i uprawnienia projektanta. 

4. Rysunki. 
Skład zespołu 
projektowego: 

Pieczątki: Podpisy: 

mgr inż. 
Artur Biliński 

upr. nr 
LBS/0014/PWOS/06 

Branża sanitarna 

 
 
 
 
 

 

 Pieczątka: Podpis: 

Ryszard Węcławski 
upr. nr 55/83/ZG 

Branża elektryczna 
                   

      

Poznań, maj 2013 r. 

 



"Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska w Brójcach na działce nr 203 " 

2 
WIERTCONSULTING Sp. z o.o. maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. OPIS TECHNICZNY..............................................................................................................3 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.........................................................................................................7 

1. Mapa zasadnicza (1:500) do celów projektowych.........................................................8 

2. Plan zagospodarowania terenu (1:500) - rys. nr 1..........................................................9 

3. Obudowa studni S1(1:50).............................................................................................10 

III. ZAŁĄCZNIKI......................................................................................................................11 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

2. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej 

3. Uprawnienia projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do izb 

4. Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych 

5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

6. Skrócony wypis z rejestru gruntów 

7. Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 26.04.2013r. 

 

 

 

 

 

  



"Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska w Brójcach na działce nr 203 " 

3 
WIERTCONSULTING Sp. z o.o. maj 2013 

 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

 

Inwestor:   

  Gmina Trzciel 

                    ul. Poznańska 22 

                    66-320 Trzciel 

Lokalizacja:  m. Brójce gm. Trzciel, dz. nr ewidencyjny 203 

 

1. Podstawa opracowania 

 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna w terenie 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 

 Obowiązujące Normy i przepisy branżowe 

 Projekt prac geologicznych, 

 Katalogi techniczne 

 Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód 

podziemnych do nawodnień boiska sportowego w m. Brójce. z dn. 

12.03.2012r. 

 uzgodnienia z inwestorem 

 

2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska 

sportowego w Brójcach na dz. nr ewid. 203. 

 

3. Stan istniejący  

 Działka nr ewid. 203 zlokalizowana jest we wsi Brójce przy ul. Strażackiej. Stanowi 

ona teren sportowy, na którym zlokalizowane jest boisko. Boisko nie posiada systemu 

nawadniania, co utrudnia w dużym stopniu utrzymanie murawy. 

 

4. Stan projektowany 

 W celu nawadniania płyty boiska sportowego przewidziano pobór wód podziemnych. 

Należy więc przeprowadzić niezbędne prace zgodnie z zatwierdzonym projektem poprzez 

wykonanie: 

 obudowy ujęcia wody podziemnej 
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Obudowa ujęcia wody 

 Obudowę studni wierconej wykonać z kręgów betonowych Ø1500mm, o głębokości 

2,0m. Zastosować izolację poziomą i pionową. Teren otaczający studnię, w pasie o szerokości 

1m od zewnętrznej obudowy studni wyłożyć kostką brukową o gr. 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej i wyniwelować ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.  

 Zaprojektowano pompę głębinową typu WINNER model 4N10/17 firmy EBARA 

o średnicy 4", wydajność: 10m3/h, wysokość podnoszenia: 66 m.s.w., wraz z szafką sterującą.  

 Należy również zastosować pionowy zbiornik wyrównawczy (membranowy) 

REFLEX DE o poj. 100l wraz z wyposażeniem.  

 Instalacje nawadniającą należy przyłączyć do wyposażenia obudowy ujęcia studni 

głębinowej. Nawadnianie murawy boiska odbywać się będzie przy użyciu zraszaczy 

samojezdnych. Zraszacz montowany jest na napędzanym przepływającą wodą wózku. Silnik 

nawija linkę zamocowaną na skraju terenu nawadnianego i w ten sposób przemieszcza się po 

nawadnianym terenie. Proponuje się urządzenia  Rollcart firmy Perrot o następujących 

parametrach technicznych: 

- tempo jazdy: 10 do 20 m/godz 

- wydatek wody: 3,0 m3/godz 

- szerokość nawadniania: od 28m do 36m 

- wymiary: 77 x 47 x 40 cm 

- waga: 27,0 kg 

 Pobierana woda z ujęcia przeznaczona będzie jedynie do nawadniania terenu 

i nie będzie używana do spożycia przez ludzi. 

 

Tymczasowe zasilanie obudowy ujęcia studni głębinowej  

 W ramach niniejszej inwestycji projektuje się wykonanie tymczasowego zasilania 

elektrycznego zasilającego pompę głębinową o mocy 3,0 kW z istniejącej skrzynki 

elektrycznej zlokalizowanej na działce 203, która jest własnością Inwestora tj. Gminy Trzciel.  

 W studni przewiduję się również zainstalowanie tablicy sterującej zestawem 

pompowym (hydroforowym).  

 Zasilanie realizowane będzie okresowo z zewnętrznego źródła tj. skrzynki 

energetycznej zlokalizowanej na tej samej działce. W przypadku braku możliwości 

podłączenia zasilania przewiduje się zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. 



"Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska w Brójcach na działce nr 203 " 

5 
WIERTCONSULTING Sp. z o.o. maj 2013 

 

W studni pompy głębinowej wykonać należy skrzynkę przyłączeniową, do której 

wprowadzony zostanie kabel zasilający.  

Sposób wykonania robót 

Wszelkie prace wykonywane będą przez wyspecjalizowana firmę, która zostanie 

wybrana w ogłoszonym przetargu. 

 

5. Zestawienie materiałów 

5.1 Armatura 

Nazwa Ilość Producent 

Pompa głębinowa WINNER 4N10/17 + silnik 1 EBARA 

Wodomierz Js 130-16 DN40 1 Powogaz Poznań 

Zawór zwrotny  z połączeniem gwint. wew. DN50 1 - 

Zasuwa z gwintem wew. obustronnie Dn50 1 AVK 

Głowica studni 1 Wykon. indywid. 

Nawiertka DN 50 wraz z kurkiem czerpalnym 1 - 

Przejście szczelne DN50 typ WGC 1 INTEGRA 

Rury stalowe ocynkowane DN50 L= 6,8m - 

Rura PE DN50 L= 8,0m - 

Rura PE DN25 L= 2,0m - 

Ciśnieniowe naczynie przeponowe "refix DE" o poj. 100l + dodatkowe 

wyposażenie (wyłącznik ciśnieniowy LCA -2, separator, zawór 

bezpieczeństwa) 

1 REFLEX 

Hydrant ogrodowy z odwodnieniem DN 50 o dł. RD 1000 w skrzynce 

ulicznej + stojak do hydrantu ogrodowego nr kat. 8002-15 

1 JAFAR 

Wózek nawadniający Rollcart -V + wąż 1" o dł 100m + opcja wózek do 

magazynowania i transportu węża 

2 PERROT 

 

5.2 Część elektryczna 

 

Nazwa Ilość Producent 

Sterownik pompy 3-Fazowej TYP SPT 1  1 ELEKTRON 

Sonda konduktometryczna SW1 + przewód 10 m 2 ELEKTRON 
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6. Uwagi końcowe 

CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ ZGODNIE Z: 

 

OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKÓW 

POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI I ZALECENIAMI 

PRODUCENTA. 

 

WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA JAKIE BĘDĄ WBUDOWANE MUSZĄ 

POSIADAĆ OBOWIĄZUJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA I BYĆ DOPUSCZONE DO 

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 

NIE WYMIENIONE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACJI I SIECI NIE 

ZWALNIAJĄ WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGÓW ZAWARTYCH 

W PRZEPISACH BUDOWLANYCH. 

 

PODANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY SĄ PROPOZYCJĄ AUTORA 

PROJEKTU I NIE STANOWIĄ ROZWIĄZAŃ WIĄŻĄCYCH Z PUNKTU WIDZENIA 

USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, A SŁUŻĄ JEDYNIE OKREŚLENIU 

STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA NIE 

MOGĄ POSIADAĆ PARAMETRÓW NIŻSZYCH (SZCZEGÓLNIE TECHNICZNYCH) 

NIŻ PRZYJĘTE W PROEJKCIE. 

 

                                                                                                                   Opracowali: 

mgr inż. Artur Biliński 

 

 

 

Ryszard Węcławski 

 

 

 

 



"Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska w Brójcach na działce nr 203 " 

 

WIERTCONSULTING Sp. z o.o. maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska w Brójcach na działce nr 203 

Miejscowość Brójce, gmina Trzciel 

 

Inwestor: 

Gmina Trzciel 

ul. Poznańska 22 

66-320 Trzciel 

 

Imię i nazwisko projektanta: 

mgr inż. Artur Biliński  

ul. Sybiraków 4E 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Prace budowlane polegające na wykonaniu wykopów pod rurociąg, wywózka nadmiaru 

ziemi, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, obudowa studni 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce 

- ujecie wody 

Prace budowlane prowadzone będą na działce 203, która jest własnością inwestora.  

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowa ludzi 

 

Nie występują 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 Podczas prac ziemnych praca przy koparce. 

Wszystkie prace budowlano-montazowe będą wykonywane zgodnie z aktualną dokumentacją 

techniczną, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Instruktaż BHP przy pracach montażowych ze sprzętem zmechanizowanym budowlanym. 

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający 

aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić: 
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 instruktaż ogólny, 

 instruktarz stanowiskowy dla brygad roboczych 

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń  

 

Posiadanie przez pracowników osobistych środków bezpieczeństwa (kaski, pasy, maski, 

okulary spawalnicze itp.) Sporządzenie harmonogramu prac budowlanych oraz dostaw 

materiałowych. Wygrodzenie palcu budowy oraz zabezpieczenie przed wejściem osób 

trzecich. 

 

Należy zachować następujące warunki: 

 poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady 

robocze posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

 posiadanie odpowiednich i sprawnych narzędzi i sprzętu 

 odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce budowy, 

 wyposażenia zaplecza budowy w sprzęt p-poż, środki ochrony osobistej i apteczki 

pierwszej pomocy. 

  

7. Uwagi ogólne 

 

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dnia 2003r. Nr 47, poz. 401)  

   

                                                                                        

                                                                                Opracowali: 

mgr inż. Artur Biliński 

 

 

 mgr Monika Nagler 
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Poznań, maj 2013 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, art. 20, pkt. 4) niniejszym oświadczam, że dokumentacja 

techniczna: „Wykonania instalacji nawadniającej boiska sportowego w Brójcach na działce nr 203 

gm. Trzciel, pow. międzyrzecki” została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

                                                                                                ……………………………………… 

                                                                                                     Projektant 

  

                                                                         

                                                                              ……………………………………… 

                                                                                                     Projektant 

 

 
























