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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-011



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL

Obiekt :  

ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  SIERCZYNKU



MODERNIZACJA  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU   -  ETAP I



Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22



Jednostka autorska :  

TARON Amelia  Szołtun, Słubice

Opracował :  

Jan Szołtun

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-011

MODERNIZACJA  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU   -  ETAP I 



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  SIERCZYNKU 

Data : 2016-06-03  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



1



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



4 + 2 + 3 = 9,000

Razem   =   9,000 szt



2



KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



3



KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 13,050 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych



1.45 * 9 = 13,050

Razem   =   13,050 m



4



KNR 401-0702-06-00 WACETOB Warszawa 36,450 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych ościeży okiennych, bez



względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm



1.35 * 3 * 9 = 36,450

Razem   =   36,450 m



5



KNR 401-0708-03-10 WACETOB Warszawa 36,450 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



36.45 = 36,450

Razem   =   36,450 m



6



KNR 401-0702-05-00 WACETOB Warszawa 15,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych otworów drzwiowych,



bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm



2.20 * 2 + 2.00 * 4 + 1.20 + 0.90 * 2 = 15,400

Razem   =   15,400 m



7



KNR 401-0708-02-10 WACETOB Warszawa 15,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.



15.40 = 15,400

Razem   =   15,400 m



8



KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa 18,148 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt wiórowych



(36.45 + 15.40) * 0.35 = 18,148

Razem   =   18,148 m2



9



KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 16,403 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:



ponad 1,5 do 2,0 m2



1.35 * 1.35 * 9 = 16,403

Razem   =   16,403 m2



10



KNR 019-1022-12-00 IGM Warszawa 2,640 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż drzwi zew. wejściowych dwuskrzydłowych



z PCV/aluminiowych , bez obróbki obsadzenia
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1.20 * 2.20 = 2,640

Razem   =   2,640 m2



11



KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 3,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe



0.90 * 2.00 * 2 = 3,600

Razem   =   3,600 m2



12



KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu,



typu: FD1



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



13



NNRKB 004-2143-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 13,050 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Podokienniki wewnętrzne  z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie poliestrowym, z elementów o



szerokości: ponad 20 do 30 cm



13.05 = 13,050

Razem   =   13,050 m



14



KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa 13,050 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej



1.45 * 9 = 13,050

Razem   =   13,050 m



2 ELEMENT :   OGRZEWANIE



15



KNR 401-1011-02-00 WACETOB Warszawa 1,630 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych oraz kotłowych: licowanych kaflami



1.63 = 1,630

Razem   =   1,630 m3



16



KNR 401-0349-01-00 WACETOB Warszawa 2,009 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie kominów wolnostojacych z cegły budowlanej, z posegregowaniem i oczyszczeniem cegieł



0.70 * 0.41 * 7.00 = 2,009

Razem   =   2,009 m3



17



KNR 401-0103-02-00 IGM Warszawa 1,200 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub



załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. III



1.50 * 1.00 * 0.8 = 1,200

Razem   =   1,200 m3



18



KNR 202-0203-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Stopy fundamentowe betonowe o objętości: ponad 1,0 do 2,5 m3



1.20 = 1,200

Razem   =   1,200 m3



19



KNR 202-0604-05-00 WACETOB Warszawa 1,760 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, z zagruntowaniem



podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze



1.6 * 1.1 = 1,760

Razem   =   1,760 m2
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20



KNR 202-0604-06-00 WACETOB Warszawa 1,760 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, każda następna



warstwa z papy: asfaltowej na tekturze



1.76 = 1,760

Razem   =   1,760 m2



21



KNR 202-0128-04-00 WACETOB Warszawa 4,310 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych: trójprzewodowe o przekr.  2x1/2x1 i 1x1 cegły - komin



ponad połacią z cegły klinkierowej kl. 350 - alternatywnie komin systemowy np. Schiedla trójprzewodowy z



przewodem dymowym o przekroju min. 160mm



1.25 * 0.46 * 7.00 + 0.95 * 0.40 * 0.75 = 4,310

Razem   =   4,310 m3



22



KNR 202-0220-05-00 WACETOB Warszawa 1,120 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm



0.80 * 1.40 = 1,120

Razem   =   1,120 m2



23



KNR 202-1303-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



ANALOGIA  - Kominek z wkładem dwupłaszczowym i komorą grzewczą i nadmuchem



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



24



KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 3,640 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru



1.63 + 2.01 = 3,640

Razem   =   3,640 m3



25



KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa 3,640 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem



- - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych



3.64 = 3,640

Razem   =   3,640 m3



26



KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 3,640 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu



na rodzaj konstrukcji  - KROTNOŚĆ 4



3.64 = 3,640

Razem   =   3,640 m3



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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MODERNIZACJA  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU   -  ETAP I 



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 
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ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  SIERCZYNKU 

KOSZTORYS  OFERTOWY



Data : 2016-06-03  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



ELEMENT :   WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 1



  9,000 szt



Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 2



  3,000 szt



Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych 3



  13,050 m



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach 4



  36,450 m



pionowych ościeży okiennych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o



szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy 5



  36,450 m



cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad



25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach 6



  15,400 m



pionowych otworów drzwiowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o



szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy 7



  15,400 m



cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad



15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt 8



  18,148 m2



wiórowych



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z 9



  16,403 m2



obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2



Montaż drzwi zew. wejściowych dwuskrzydłowych 10



  2,640 m2



z PCV/aluminiowych , bez obróbki obsadzenia



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: 11



  3,600 m2



jednoskrzydłowe



Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi 12



  3,000 szt



wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu, typu: FD1



Podokienniki wewnętrzne  z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie 13



  13,050 m



poliestrowym, z elementów o szerokości: ponad 20 do 30 cm



Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 14



  13,050 m



2



ELEMENT :   OGRZEWANIE



Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych oraz kotłowych: 15



  1,630 m3



licowanych kaflami



Rozebranie kominów wolnostojacych z cegły budowlanej, z posegregowaniem i 16



  2,009 m3



oczyszczeniem cegieł



Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m, z 17



  1,200 m3



odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat.



III



Stopy fundamentowe betonowe o objętości: ponad 1,0 do 2,5 m3 18



  1,200 m3
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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-011

MODERNIZACJA  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU   -  ETAP I 



ELEMENT :  2. OGRZEWANIE

Data : 2016-06-03  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym 19



  1,760 m2



na zimno, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa



z papy: asfaltowej na tekturze



Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym 20



  1,760 m2



na zimno, każda następna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze



Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych: trójprzewodowe o przekr. 21



  4,310 m3



2x1/2x1 i 1x1 cegły - komin ponad połacią z cegły klinkierowej kl. 350 -



alternatywnie komin systemowy np. Schiedla trójprzewodowy z przewodem



dymowym o przekroju min. 160mm



Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 22



  1,120 m2



7 cm



ANALOGIA  - Kominek z wkładem dwupłaszczowym i komorą grzewczą i 23



  1,000 szt



nadmuchem



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru 24



  3,640 m3



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z 25



  3,640 m3



załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km 26



  3,640 m3



powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji  - KROTNOŚĆ 4



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL

Obiekt :  

ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  SIERCZYNKU



MODERNIZACJA  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU   -  ETAP I

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



MODERNIZACJA  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU   -  ETAP I 



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  SIERCZYNKU 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



....................................

2 ELEMENT :  OGRZEWANIE



....................................

Razem :     ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................


