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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



1



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



2



KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykucie z muru ościeżnic starych  drzwi stalowych zewnętrznych o pow.  1 m2 do 2 m2



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



3



KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych wewn.  o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



4



KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 2,900 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru: podokienników betonowych  lub drewnianych



1.45 * 2 = 2,900

Razem   =   2,900 m



5



KNR 401-0702-06-00 WACETOB Warszawa 20,250 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych ościeży okiennych, bez



względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm



1.35 * 3 * 5 = 20,250

Razem   =   20,250 m



6



KNR 401-0708-03-10 WACETOB Warszawa 20,250 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



20.25 = 20,250

Razem   =   20,250 m



7



KNR 401-0702-05-00 WACETOB Warszawa 13,600 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych otworów drzwiowych,



bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm



2.20 * 2 + 2.00 * 4 + 1.20 = 13,600

Razem   =   13,600 m



8



KNR 401-0708-02-10 WACETOB Warszawa 15,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.



15.40 = 15,400

Razem   =   15,400 m



9



KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa 12,478 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt wiórowych



(20.25 + 15.40) * 0.35 = 12,478

Razem   =   12,478 m2



10



KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 2,880 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:



ponad 1,5 do 2,0 m2
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0.90 * 1.60 * 2 = 2,880

Razem   =   2,880 m2



11



KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 7,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe



0.90 * 2.00 * 4 = 7,200

Razem   =   7,200 m2



12



KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu,



typu: FD1



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



13



NNRKB 004-2143-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Podokienniki wewnętrzne  z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie poliestrowym, z elementów o



szerokości: ponad 20 do 30 cm



0.95 * 2 = 1,900

Razem   =   1,900 m



14



KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa 2,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej



1.45 * 2 = 2,900

Razem   =   2,900 m



2 ELEMENT :   ROBOTY  BETONOWE I  MUROWE



15



KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 1,100 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy



grub.ścian ponad 1/2 ceg.



1.00 * 2.20 * 0.25 * 2 = 1,100

Razem   =   1,100 m3



16



KNR 401-0313-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,113 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przesklepienia otworów cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem



koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem gniazd dla belek



0.25 * 0.15 * 1.50 * 2 = 0,113

Razem   =   0,113 m3



17



KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm



1.50 * 4 = 6,000

Razem   =   6,000 m



18



KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa 8,185 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną



na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego



1.37 * 2.58 + 1.00 * 2.10 + 1.50 * 1.70 = 8,185

Razem   =   8,185 m2



19



KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 1,265 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru



1.10 * 1.15 = 1,265

Razem   =   1,265 m3
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3 ELEMENT :   PODŁOGI  I POSADZKI W CZĘŚCI  "A"



20



KNR 401-0819-05-00 WACETOB Warszawa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie istniejących  posadzek (różnych)



1.37 * 2.04 + 1.94 * 1.37 + 3.60 * 4.05 + 3.39 * 2.31 + 2.31 * 1.37 + 2.28 * 3.00 + 4.02 * 3.00 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



21



KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 4,993 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem



ręcznym: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B15 gr. 10cm



49.928 * 0.10 = 4,993

Razem   =   4,993 m3



22



KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza



warstwa



49.928 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



23



KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacja pozioma posadzki papą termozgrzewalną: jednowarstwowe



49.928 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



24



KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr. 3-5cmv  układane na wierzchu



konstrukcji: na sucho, jedna warstwa



49.928 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



25



KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej



49.928 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



26



KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy wyrównawcze/dociskowe  pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 40 mm, zatarte: na



ostro  - za pierwsze 20mm



49.928 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



27



KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm  KROTNOŚĆ 2



49.928 = 49,928

Razem   =   49,928 m2



28



KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa 49,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą



kombinowaną



4 ELEMENT :   TYNKI I OKŁADZINY



29



KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 35,000 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne skucie tynków.



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m2
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30



KNR 401-0710-03-10 IGM Warszawa 25,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0



do 5,0 m2, przy użyciu wapna sych.



25 = 25,000

Razem   =   25,000 m2



31



KNR 401-0711-06-00 IGM Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z



cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0



m2



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2



32



KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 57,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Rozebranie okładziny ściennej z płytek



(2.10 + 1.37) * 2 * 2.00 + (2.28 + 3.00) * 2 * 2.00 + (3.39 + 2.31) * 2 * 2.00 = 57,800

Razem   =   57,800 m2



33



KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa 57,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm



57.80 = 57,800

Razem   =   57,800 m2



5 ELEMENT :   INSTALACJE  SANITARNE I URZĄDZENIA



34



KNR 215-0203-09-00 WACETOB Warszawa 9,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



KANALIZACJA - Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach klejonych, układane w gotowym



wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm



5.40 + 3.60 = 9,000

Razem   =   9,000 m



35



KNR 215-0203-08-00 WACETOB Warszawa 5,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach klejonych, układane w gotowym wykopie wewnątrz



budynku, o średnicy: 110 mm



5.5 = 5,500

Razem   =   5,500 m



36



KNR 215-0203-07-00 WACETOB Warszawa 10,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach klejonych, układane w gotowym wykopie wewnątrz



budynku, o średnicy: 75 mm



3.50 * 3 = 10,500

Razem   =   10,500 m



37



KNR 215-0203-06-00 WACETOB Warszawa 12,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach klejonych, układane w gotowym wykopie wewnątrz



budynku, o średnicy: 50 mm



12 = 12,000

Razem   =   12,000 m



38



KNR 215-0113-04-00 WACETOB Warszawa 10,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



PRZYŁĄCZE WODY - Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na



ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm



10.5 = 10,500

Razem   =   10,500 m
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39



KNR 215-0113-03-00 WACETOB Warszawa 26,600 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm



26.6 = 26,600

Razem   =   26,600 m



40



KNR 215-0113-05-00 WACETOB Warszawa 12,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 22 mm



12 = 12,000

Razem   =   12,000 m



41



KNR 215-0113-06-00 WACETOB Warszawa 15,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 28 mm



42



KNR 215-0113-07-00 WACETOB Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 35 mm



8 = 8,000

Razem   =   8,000 m



43



KNR 216-0306-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,358 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 30 mm - przy śr.zew.rurociągów



27-38 mm



(6.60 + 6.50) * 0.18 = 2,358

Razem   =   2,358 m2



44



KNR 215-0133-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory



przelotowe proste z końcówką na wąż



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



45



KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



46



KNR 215-0104-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - umywalki



4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl



47



KNR 215-0115-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Baterie natryskowe ścienne o średnicy nominalnej: 15 mm - typu M1325 z natryskiem ręcznym



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



48



KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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49



KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych systemu GEBERIT - ustępy



2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl



50



KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Elementy montażowe GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski ustępowej



51



KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa 11,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu



sztywnym, w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm



11 = 11,000

Razem   =   11,000 szt



52



KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



53



KNR 215-0126-01-10 WACETOB Warszawa 15,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm -



rurociągi z rur miedzianych



15 = 15,000

Razem   =   15,000 m
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KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 3,600 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru



18.0 * 0.20 = 3,600

Razem   =   3,600 m3
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KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 3,600 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



3.60 = 3,600

Razem   =   3,600 m3
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KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 3,600 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km  KROTNOŚĆ 4



3.6 = 3,600

Razem   =   3,600 m3



6 ELEMENT :   WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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KNR 403-0502-04-00  1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego, gniazd i WLZ



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



7 ELEMENT :   ROBOTY  MALARSKIE WEW.
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KNR 401-1204-02-00  1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie  emulsyjne i olejne tynków ścian i sufitów



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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