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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA3-002-005

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS przy Placu Zjednoczenia 

Narodowego 9 w Trzcielu



Budowa :  

TRZCIEL 

Obiekt :  

ŚDS  TRZCIEL 

    PRZEDMIAR  ROBÓT



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   WYMIANA  POKRYCIA



1



KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa 503,532 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie



503.532 = 503,532

Razem   =   503,532 m2



2



KNR 401-0430-05-00 IGM Warszawa 503,532 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm



503.532 = 503,532

Razem   =   503,532 m2



3



KNR 401-0430-10-00 IGM Warszawa 71,750 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie elementów więźb dachowych - desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych



71.75 = 71,750

Razem   =   71,750 m



4



KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 20,767 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku



62.30 * 1 / 3 = 20,767

Razem   =   20,767 m



5



KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 54,500 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku



54.50 = 54,500

Razem   =   54,500 m



6



KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 36,352 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej



się do użytku



36.352 = 36,352

Razem   =   36,352 m2



7



KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 11,582 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



10.071  * 1.15 = 11,582

Razem   =   11,582 m3



8



KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 11,582 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km  (na odl. 5 km) - KROTNOŚĆ 4



11.582 = 11,582

Razem   =   11,582 m3



9



kalk. własna  11,582 m3

Opłata za składowanie i utylizację gruzu



11.582 = 11,582

Razem   =   11,582 m3



10



kalk. własna  1,000 kpl

Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona p.poż. wg rysunków i opisów architektury
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA3-002-005

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS przy Placu Zjednoczenia 

Narodowego 9 w Trzcielu



ELEMENT :  1. WYMIANA  POKRYCIA



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



11



KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 48,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m



12



KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 48,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rynny do gruzu : - rozebranie rynny



13



KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 503,532 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii



503.532 = 503,532

Razem   =   503,532 m2



14



KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 503,532 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat



503.532 = 503,532

Razem   =   503,532 m2



15



KNR 202-0513-04-00 WACETOB Warszawa 503,532 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic



gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę



503.532 = 503,532

Razem   =   503,532 m2



16



KNR 202-0507-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,352 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm



36.352 = 36,352

Razem   =   36,352 m2



17



KNR 202-0509-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,767 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm



20.767 = 20,767

Razem   =   20,767 m



18



KNR 202-0509-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubości 0,55 mm



9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt



19



KNR 202-0511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,167 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 12 cm



18.167 = 18,167

Razem   =   18,167 m



20



KNR 708-0602-02-00 IGM Warszawa 28,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż elementów komunikacji po dachu  -  stopnie kominiarskie/wsporniki



28 = 28,000

Razem   =   28,000 szt
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA3-002-005

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS przy Placu Zjednoczenia 

Narodowego 9 w Trzcielu



ELEMENT :  1. WYMIANA  POKRYCIA



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



21



KNR 401-0424-01-00 WACETOB Warszawa 22,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż elementów komunikacji po dachu  -  ławeczki kominiarskie duże



9 * 2.5 = 22,500

Razem   =   22,500 m



22



KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



23



KNR 217-0152-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy: do 100 mm



49 = 49,000

Razem   =   49,000 szt



2 ELEMENT :   WZMOCNIENIE  KONSTRUKCJI  WIĘŻBY  DACHOWEJ



24



KNR 401-0417-02-00 WACETOB Warszawa 342,550 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wzmocnienie krowki deskami grubości 32 mm, poprzez nabicie dwustronne



6.90 * 12 + 8.85 * 11 + 5.80 * 28 = 342,550

Razem   =   342,550 m



25



KNR 401-0416-03-00 WACETOB Warszawa 34,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi narożnych lub koszowych



8.60 * 4 = 34,400

Razem   =   34,400 m



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA3-002-005

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS przy Placu Zjednoczenia 

Narodowego 9 w Trzcielu



Budowa :  

TRZCIEL 

Obiekt :  

ŚDS  TRZCIEL 

KOSZTORYS  OFERTOWY



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



ELEMENT :   WYMIANA  POKRYCIA



KNR  401-0508-02-00  IGM Warszawa 1



  503,532 m2



Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie



KNR  401-0430-05-00  IGM Warszawa 2



  503,532 m2



Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenia dachu: z łat w odstępach



ponad 24 cm



KNR  401-0430-10-00  IGM Warszawa 3



  71,750 m



Rozebranie elementów więźb dachowych - desek okapowych, gzymsowych lub



wiatrowych



KNR  401-0535-04-00  IGM Warszawa 4



  20,767 m



Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku



KNR  401-0535-06-00  IGM Warszawa 5



  54,500 m



Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku



KNR  401-0535-08-00  IGM Warszawa 6



  36,352 m2



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,



gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku



KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa 7



  11,582 m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km



KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa 8



  11,582 m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km  (na odl.



5 km) - KROTNOŚĆ 4



kalk. własna 9



  11,582 m3



Opłata za składowanie i utylizację gruzu



kalk. własna 10



  1,000 kpl



Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona p.poż. wg rysunków i opisów



architektury



KNR  404-0901-06-00  IGM Warszawa 11



  48,000 m



Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny



KNR  404-0901-07-00  IGM Warszawa 12



  48,000 m



Rynny do gruzu : - rozebranie rynny



KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa 13



  503,532 m2



Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii



KNR  015-0517-02-00  IGM Warszawa 14



  503,532 m2



Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat



KNR  202-0513-04-00  WACETOB Warszawa 15



  503,532 m2



Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich,



pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w



koronkę



KNR  202-0507-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 16



  36,352 m2



Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad



25 cm



KNR  202-0509-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 17



  20,767 m



Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 15



cm
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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA3-002-005

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS przy Placu Zjednoczenia 

Narodowego 9 w Trzcielu



ELEMENT :  1. WYMIANA  POKRYCIA



 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  202-0509-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 18



  9,000 szt



Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubości 0,55 mm



KNR  202-0511-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 19



  18,167 m



Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 12 cm



KNR  708-0602-02-00  IGM Warszawa 20



  28,000 szt



Montaż elementów komunikacji po dachu  -  stopnie kominiarskie/wsporniki



KNR  401-0424-01-00  WACETOB Warszawa 21



  22,500 m



Montaż elementów komunikacji po dachu  -  ławeczki kominiarskie duże



KNR  202-1016-07-00  WACETOB Warszawa 22



  1,000 szt



Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone



KNR  217-0152-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 23



  49,000 szt



Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy: do 100 mm



2



ELEMENT :   WZMOCNIENIE  KONSTRUKCJI  WIĘŻBY  DACHOWEJ



KNR  401-0417-02-00  WACETOB Warszawa 24



  342,550 m



Wzmocnienie krowki deskami grubości 32 mm, poprzez nabicie dwustronne



KNR  401-0416-03-00  WACETOB Warszawa 25



  34,400 m



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: krokwi narożnych lub



koszowych



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

TRZCIEL

Obiekt :  

ŚDS  TRZCIEL



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS

przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PEŁNIĄCYM FUNKCJE ŚDS I  OPS przy Placu Zjednoczenia 

Narodowego 9 w Trzcielu



Budowa :  

TRZCIEL 

Obiekt :  

ŚDS  TRZCIEL 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  WYMIANA  POKRYCIA



....................................

2 ELEMENT :  WZMOCNIENIE  KONSTRUKCJI  WIĘŻBY  DACHOWEJ



....................................

Razem :     ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................


