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1 ELEMENT :   WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



1



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



2



KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,872 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2



1.16 * 2.10 * 2 = 4,872

Razem   =   4,872 m2



3



KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykucie z muru ościeżnic starych  drzwi stalowych zewnętrznych o pow.  1 m2 do 2 m2



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



4



KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych wewn.  o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



5



KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 7,200 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru: podokienników betonowych  lub drewnianych



1.45 * 2 + 2.15 * 2 = 7,200

Razem   =   7,200 m



6



KNR 401-0702-06-00 WACETOB Warszawa 16,880 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych ościeży okiennych, bez



względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm



1.16 * 4 + 1.62 * 4 + 1.20 * + 2.40 * 2 = 16,880

Razem   =   16,880 m



7



KNR 401-0708-03-10 WACETOB Warszawa 16,880 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



16.88 = 16,880

Razem   =   16,880 m



8



KNR 401-0702-05-00 WACETOB Warszawa 15,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych otworów drzwiowych,



bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm



2.20 * 2 + 2.00 * 4 + 1.20 + 0.90 * 2 = 15,400

Razem   =   15,400 m



9



KNR 401-0708-02-10 WACETOB Warszawa 15,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.



15.40 = 15,400

Razem   =   15,400 m
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10



KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa 18,148 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt wiórowych



(36.45 + 15.40) * 0.35 = 18,148

Razem   =   18,148 m2



11



KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 5,336 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:



ponad 1,5 do 2,0 m2



0.88 * 1.60 * 2 + 1.20 * 2.10 = 5,336

Razem   =   5,336 m2



12



KNR 019-1022-12-00 IGM Warszawa 1,890 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż drzwi zew. wejściowych



z PCV/aluminiowych , bez obróbki obsadzenia



0.90 * 2.10 = 1,890

Razem   =   1,890 m2



13



KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa 7,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe



0.90 * 2.00 * 4 = 7,200

Razem   =   7,200 m2



14



KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu,



typu: FD1



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



15



NNRKB 004-2143-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 4,050 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Podokienniki wewnętrzne  z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie poliestrowym, z elementów o



szerokości: ponad 20 do 30 cm



0.95 * 2 + 2.15 = 4,050

Razem   =   4,050 m



16



KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa 5,800 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej



1.45 * 4 = 5,800

Razem   =   5,800 m



2 ELEMENT :   ROBOTY  BETONOWE I  MUROWE



17



KNR 401-0353-15-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego od osłony okiennej  z siatki



4 * 2 + 2 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



18



KNR 401-0304-02-00 WACETOB Warszawa 0,973 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworw okiennych w elewacji szczytowej oraz zmniejszenie otworów



okiennych  w pom. biurowym, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu



wapna suchogaszonego



1.20 * 2.10 * 0.25 + 0.55 * 0.75 * 0.25 + 0.90 * 0.35 * 0.38 * 2 = 0,973

Razem   =   0,973 m3
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19



KNR 401-0302-01-00 WACETOB Warszawa 33,850 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cem.-wap.,polegajaca



na wykuciu bruzd,ułożeniu 1 warstwy papy termozgrzewalnej gr. min. 4,2mm i zamurowaniu: w ścianach gr.1



cegły,przy uż.wapna suchogasz.



5.60 * 2 + 2.10 + 9.90 + 3.90 + 6.75 = 33,850

Razem   =   33,850 m



20



KNR 401-0212-04-00 WACETOB Warszawa 0,700 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm



1.00 * 3.50 * 0.20 = 0,700

Razem   =   0,700 m3



21



KNR 401-0106-02-00 WACETOB Warszawa 3,850 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku przy istniejacych



fundamentach, bez względu na głębokość i kategorię gruntu



3.50 * 1.00 * 1.10 = 3,850

Razem   =   3,850 m3



22



KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 4,550 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru



0.70 + 3.85 = 4,550

Razem   =   4,550 m3



23



KNR 401-0201-02-00 WACETOB Warszawa 2,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie i rozebranie deskowania: ław fundamentowych



3.50 * 0.8 = 2,800

Razem   =   2,800 m2



24



KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa 0,700 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podbicie fundamentów -uzupełnienie betonem B20  z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych



niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław  fundamentowych



3.50 * 0.50 * 0.40 = 0,700

Razem   =   0,700 m3



25



KNR 401-0105-02-00 WACETOB Warszawa 3,850 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:



kat. III



3.85 = 3,850

Razem   =   3,850 m3



26



KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa 1,113 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie betonem zwykłym B15 z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych



elementów konstrukcyjnych : podkładów bet. pod posadzki



3.50 * 2.12 * 0.15 = 1,113

Razem   =   1,113 m3



27



KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych - WC, zapl. socj.



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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3 ELEMENT :   PODŁOGI  I POSADZKI W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU



28



KNR 401-0819-05-00 WACETOB Warszawa 42,507 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie istniejących  posadzek



3.49 * 3.27 + 2.10 * 1.87 + 3.37 * 1.87 + 5.67 * 3.68 = 42,507

Razem   =   42,507 m2



29



KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 7,245 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza



warstwa - magazynek



2.10 * 3.45 = 7,245

Razem   =   7,245 m2



30



KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 7,245 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda



następna warstwa



7.245 = 7,245

Razem   =   7,245 m2



31



KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 7,245 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr. 3-5cmv  układane na wierzchu



konstrukcji: na sucho, jedna warstwa



7.245 = 7,245

Razem   =   7,245 m2



32



KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 0,370 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podniesienie poziomu posadzki w magazynku - Podkłady betonowe gr. 50mm w budownictwie mieszkaniowym



i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem ręcznym:  z betonu zwykłego B15



2.12 * 3.49 * 0.05 = 0,370

Razem   =   0,370 m3



33



KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 3,927 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



WC - Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.



1.87 * 2.10 = 3,927

Razem   =   3,927 m2



34



KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 14,480 m2

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



WC- Rozebranie okładziny ściennej z płytek



(1.87 + 2.10) * 2 * 2.00 - 0.70 * 2.00 = 14,480

Razem   =   14,480 m2



35



KNR 039-0116-01-00 IGM Warszawa 3,927 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod



okładziną ceramiczną, masą uszczelniającą SUPERFLEX 8, na powierzchniach - poziomych



3.927 = 3,927

Razem   =   3,927 m2



36



NNRKB 004-1118-10-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 0,039 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o



pow.do 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach: 30x30 cm



3.927 / 100 = 0,039

Razem   =   0,039 100 m2
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37



KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 7,940 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - wysokość cokolika 10



cm



(1.87 + 2.10) * 2 = 7,940

Razem   =   7,940 m



38



KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa 18,450 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



WC - Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm



(2.10 + 1.87) * 2 * 2.50 - 0.70 * 2.00 = 18,450

Razem   =   18,450 m2



39



KNR 012-1118-05-00 IGM Warszawa 6,302 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Korytarzyk - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 40 cm -



układanie metodą zwykłą



3.37 * 1.87 = 6,302

Razem   =   6,302 m2



40



KNR 012-1120-08-00 IGM Warszawa 0,105 100 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej (z przecinaniem płytek), wymiar płytek: 40x40 cm



(cokolik 20 cm) wykon.metodą zwykłą



(3.37 + 1.87) * 2 / 100 = 0,105

Razem   =   0,105 100 m



41



NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 49,752 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w



pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "EVI"



49.752 = 49,752

Razem   =   49,752 m2



42



NNRKB 008-1136-01-20 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 11,412 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Biuro - Posadzki z paneli podłogowych kl. IV ścieralności, układane na klej na bazie żywic syntetycznych



3.27 * 3.49 = 11,412

Razem   =   11,412 m2



43



KNR 012-1118-05-00 IGM Warszawa 28,111 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Zaplecze socjalne i magazynek  - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek:



40 x 40 cm - układanie metodą zwykłą



5.67 * 3.68 + 2.10 * 3.45 = 28,111

Razem   =   28,111 m2



44



KNR 012-1120-08-00 IGM Warszawa 0,298 100 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej (z przecinaniem płytek), wymiar płytek: 40x40 cm



(cokolik 20 cm) wykon.metodą zwykłą



(5.67 + 3.68) * 2 / 100 + (2.10 + 3.45) * 2 / 100 = 0,298

Razem   =   0,298 100 m



45



KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 3,600 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru



18.0 * 0.20 = 3,600

Razem   =   3,600 m3



46



KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 3,600 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km
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3.60 = 3,600

Razem   =   3,600 m3



47



KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 3,600 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km  KROTNOŚĆ 4



3.6 = 3,600

Razem   =   3,600 m3



4 ELEMENT :   SUFITY  PODWIESZANE - pom. biurowe + magazynek



48



NNRKB 011-2030-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 18,657 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe



3.49 * 3.27 + 3.45 * 2.10 = 18,657

Razem   =   18,657 m2



49



ZAŁ.1 - KNNR 007-0507-01-00 MRRiB 18,657 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż drobnych elementów aluminiowych: sufity podwieszane



18.657 = 18,657

Razem   =   18,657 m2



50



KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,657 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa z



płyty miękkiej "50" grub.50 mm



18.657 = 18,657

Razem   =   18,657 m2



51



KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,657 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: każda następna



warstwa



18.657 = 18,657

Razem   =   18,657 m2



5 ELEMENT :   ROBOTY  TYNKOWE



52



KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 19,000 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne skucie tynków.spękanych i odstających



19.0 = 19,000

Razem   =   19,000 m2



53



KNR 401-0711-01-10 IGM Warszawa 9,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do



1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego



9.0 = 9,000

Razem   =   9,000 m2



54



KNR 401-0711-05-00 IGM Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z



cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0



m2



10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m2
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55



KNR 401-0724-01-10 IGM Warszawa 11,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,



pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0



m2,przy użyciu wapna suchogaszonego



11.5 = 11,500

Razem   =   11,500 m2



56



KNR 401-0709-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłożu z cegieł lub betonu, przy powierzchni



otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z zaprawy: cement.-wapiennej z wapna such., na ścianach



12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt



57



KNR 401-0702-01-00 WACETOB Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża,



pasami o szerokości: do 15,0 cm



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



58



KNR 401-0705-01-10 WACETOB Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach,uprzednio zamurowane



cegłami lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego



35.0 = 35,000

Razem   =   35,000 m



6 ELEMENT :   INSTALACJE  SANITARNE + URZĄDZENIA



59



KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



60



KNR 402-0108-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



61



KNR 215-0113-04-00 WACETOB Warszawa 6,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm



6.5 = 6,500

Razem   =   6,500 m



62



KNR 215-0113-03-00 WACETOB Warszawa 6,600 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm



6.6 = 6,600

Razem   =   6,600 m



63



KNR 216-0306-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,358 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 30 mm - przy śr.zew.rurociągów



27-38 mm



(6.60 + 6.50) * 0.18 = 2,358

Razem   =   2,358 m2
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64



KNR 215-0133-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory



przelotowe proste z końcówką na wąż



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



65



KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



66



KNR 215-0104-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - umywalki



2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl



67



KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



68



KSNR 004-0211-05-10 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego,



przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej na szafce  - pom. biurowe



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



69



KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Elementy montażowe GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski ustępowej



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



70



KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych systemu GEBERIT - ustępy



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



71



KNR 202-0322-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 element

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



ANALOGIA - Montaż kompletnej kabiny natryskowej



1 = 1,000

Razem   =   1,000 element



72



KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu



sztywnym, w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



73



KNR 215-0126-01-10 WACETOB Warszawa 15,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm -



rurociągi z rur miedzianych



15 = 15,000

Razem   =   15,000 m
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7 ELEMENT :   INSTALACJA  ELEKTRYCZNA



74



KNR 403-1001-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub gazobetonu



15.0 + 15.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m



75



KNR 508-0209-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Al  -



YADYt 2x1,5  500V



30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m



76



KNR 403-1012-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm



30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m



77



KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego -  WC



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



78



KNR 508-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu lampy hermetycznej led  -  WC



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



79



KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych plafon lub równoważne



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



80



KNR 403-0306-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym



o łącznym przekroju żył: ponad 7,5 do 12,5 mm2 na podłożu: cegłanym - 2-bieg.



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



81



KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



8 ELEMENT :   CENTRALNE  OGRZEWANIE



82



KNR 402-0506-01-00 WACETOB Warszawa 19,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 10 - 15 mm



(3.70 + 5.80) * 2 = 19,000

Razem   =   19,000 m



83



KNR 402-0506-02-00 WACETOB Warszawa 12,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 20 mm



12 = 12,000

Razem   =   12,000 m
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84



KNR 402-0506-03-00 WACETOB Warszawa 9,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 25 mm



9 = 9,000

Razem   =   9,000 m



85



KNR 402-0521-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż grzejnika stalowego płytowego: dwupłytowy



6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl



86



KNR 000-0401-01-00 INSTAL Warszawa 11,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy średnicy zewnętrznej i grubości



ścianki: 12/1,0 mm



11 = 11,000

Razem   =   11,000 m



87



KNR 000-0401-02-00 INSTAL Warszawa 10,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy średnicy zewnętrznej i grubości



ścianki: 15/1,0 mm



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m



88



KNR 000-0401-03-00 INSTAL Warszawa 12,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy średnicy zewnętrznej i grubości



ścianki: 18/1,0 mm



12 = 12,000

Razem   =   12,000 m



89



KNR 000-0401-04-00 INSTAL Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy średnicy zewnętrznej i grubości



ścianki: 22/1,0 mm



8 = 8,000

Razem   =   8,000 m



90



KNR 000-0402-01-00 INSTAL Warszawa 14,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



12 mm



14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt



91



KNR 000-0402-02-00 INSTAL Warszawa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



15 mm



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



92



KNR 000-0402-03-00 INSTAL Warszawa 12,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



18 mm



12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt
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93



KNR 000-0403-01-00 INSTAL Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



12 mm



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



94



KNR 000-0403-02-00 INSTAL Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



15 mm



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



95



KNR 000-0403-03-00 INSTAL Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



18 mm



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



96



KNR 000-0403-04-00 INSTAL Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut miękki, o średnicy zewnętrznej:



22 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



97



KNR 000-0406-01-00 INSTAL Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 12 mm - przy użyciu



dwuzłączek mosiężnych



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



98



KNR 000-0406-04-00 INSTAL Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej/nominalnej: 22/20 mm - przy



użyciu dwuzłączek mosiężnych



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



99



KNR 000-0304-04-00 INSTAL Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Podejścia do pionów c.o., o średnicy zewnętrznej: 22 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



100



KNR 000-0305-01-00 INSTAL Warszawa 5,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1996 ]



Rury przyłączne do grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach, o średnicy



zewnętrznej: 15 mm



5 = 5,000

Razem   =   5,000 kpl



101



KNR 215-0406-02-10 WACETOB Warszawa 50,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz.



50 = 50,000

Razem   =   50,000 m
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102



KNR 215-0425-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Grzejniki stalowe łazienkowe tzw. "drabinka", o wysokości: ponad 800 do 1200 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



103



KNR 215-0431-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Grzejnik płytowy PURMO CV 22 600X1800 - (3076W) - zapl. socj.



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



104



KNR 215-0431-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Grzejnik płytowy PURMO CV 22 600x1400 (2393W) - pom. biurowe i korytarz



105



KNR 215-0431-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Grzejnik płytowy PURMO CV 22 600x1000 (1709W) - magazynek



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



9 ELEMENT :   ROBOTY  MALARSKIE WEW.



106



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 49,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków sufitów do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



49.80 = 49,800

Razem   =   49,800 m2



107



KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 49,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach



49.80 = 49,800

Razem   =   49,800 m2



108



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 119,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



119.0 = 119,000

Razem   =   119,000 m2



109



KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 119,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



119.0 = 119,000

Razem   =   119,000 m2



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ 

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22

KOSZTORYS  OFERTOWY



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



ELEMENT :   WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 1



  3,000 szt



Wykucie z muru starych okien drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 2



  4,872 m2



Wykucie z muru ościeżnic starych  drzwi stalowych zewnętrznych o pow.  1 m2 3



  1,000 szt



do 2 m2



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych wewn.  o powierzchni: 4



  4,000 szt



ponad 1 m2 do 2 m2



Wykucie z muru: podokienników betonowych  lub drewnianych 5



  7,200 m



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach 6



  16,880 m



pionowych ościeży okiennych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o



szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy 7



  16,880 m



cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad



25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach 8



  15,400 m



pionowych otworów drzwiowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o



szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy 9



  15,400 m



cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad



15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt 10



  18,148 m2



wiórowych



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z 11



  5,336 m2



obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2



Montaż drzwi zew. wejściowych 12



  1,890 m2



z PCV/aluminiowych , bez obróbki obsadzenia



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: 13



  7,200 m2



jednoskrzydłowe



Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi 14



  5,000 szt



wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu, typu: FD1



Podokienniki wewnętrzne  z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie 15



  4,050 m



poliestrowym, z elementów o szerokości: ponad 20 do 30 cm



Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 16



  5,800 m



2



ELEMENT :   ROBOTY  BETONOWE I  MUROWE



Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego od osłony 17



  10,000 szt



okiennej  z siatki



Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworw okiennych w elewacji szczytowej 18



  0,973 m3



oraz zmniejszenie otworów okiennych  w pom. biurowym, bloczkami z betonu



komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu wapna



suchogaszonego
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ELEMENT :  2. ROBOTY  BETONOWE I  MUROWE
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Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na 19



  33,850 m



zaprawie cem.-wap.,polegajaca na wykuciu bruzd,ułożeniu 1 warstwy papy



termozgrzewalnej gr. min. 4,2mm i zamurowaniu: w ścianach gr.1 cegły,przy



uż.wapna suchogasz.



Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: 20



  0,700 m3



niezbrojonych o grub. ponad 15 cm



Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku 21



  3,850 m3



przy istniejacych fundamentach, bez względu na głębokość i kategorię gruntu



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru 22



  4,550 m3



Wykonanie i rozebranie deskowania: ław fundamentowych 23



  2,800 m2



Podbicie fundamentów -uzupełnienie betonem B20  z kruszywa naturalnego 24



  0,700 m3



betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław



fundamentowych



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 25



  3,850 m3



warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III



Uzupełnienie betonem zwykłym B15 z kruszywa naturalnego betonowych 26



  1,113 m3



monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : podkładów bet. pod



posadzki



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych - 27



  2,000 szt



WC, zapl. socj.



3



ELEMENT :   PODŁOGI  I POSADZKI W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ



BUDYNKU



Rozebranie istniejących  posadzek 28



  42,507 m2



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na 29



  7,245 m2



zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa - magazynek



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na 30



  7,245 m2



zimno z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr. 3-5cmv 31



  7,245 m2



układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa



Podniesienie poziomu posadzki w magazynku - Podkłady betonowe gr. 50mm w 32



  0,370 m3



budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i



układaniem ręcznym:  z betonu zwykłego B15



WC - Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. 33



  3,927 m2



WC- Rozebranie okładziny ściennej z płytek 34



  14,480 m2



Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) 35



  3,927 m2



oraz balkonów i tarasów, pod okładziną ceramiczną, masą uszczelniającą



SUPERFLEX 8, na powierzchniach - poziomych



Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej 36



  0,039 100 m2



ATLAS, w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5



mm i użyciu płytek o wymiarach: 30x30 cm
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ELEMENT :  3. PODŁOGI  I POSADZKI W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU
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Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 37



  7,940 m



20 cm - wysokość cokolika 10 cm



WC - Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na 38



  18,450 m2



klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm



Korytarzyk - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar 39



  6,302 m2



płytek: 40 x 40 cm - układanie metodą zwykłą



Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej (z przecinaniem 40



  0,105 100 m



płytek), wymiar płytek: 40x40 cm(cokolik 20 cm) wykon.metodą zwykłą



Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 41



  49,752 m2



5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa



"EVI"



Biuro - Posadzki z paneli podłogowych kl. IV ścieralności, układane na klej na 42



  11,412 m2



bazie żywic syntetycznych



Zaplecze socjalne i magazynek  - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 43



  28,111 m2



układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 40 cm - układanie metodą zwykłą



Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej (z przecinaniem 44



  0,298 100 m



płytek), wymiar płytek: 40x40 cm(cokolik 20 cm) wykon.metodą zwykłą



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru 45



  3,600 m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 46



  3,600 m3



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 47



  3,600 m3



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km



KROTNOŚĆ 4



4



ELEMENT :   SUFITY  PODWIESZANE - pom. biurowe + magazynek



Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe 48



  18,657 m2



Montaż drobnych elementów aluminiowych: sufity podwieszane 49



  18,657 m2



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, 50



  18,657 m2



układanych na sucho: jedna warstwa z płyty miękkiej "50" grub.50 mm



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, 51



  18,657 m2



układanych na sucho: każda następna warstwa
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ELEMENT :   ROBOTY  TYNKOWE



Ręczne skucie tynków.spękanych i odstających 52



  19,000 m2



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na 53



  9,000 m2



ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub



gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu



wapna suchogaszonego



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.,na ścianach 54



  10,000 m2



płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub



gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2



Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I, na ścianach, loggiach i 55



  11,500 m2



balkonach z cegieł, pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni



uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2,przy użyciu wapna



suchogaszonego
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Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłożu z cegieł 56



  12,000 szt



lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z



zaprawy: cement.-wapiennej z wapna such., na ścianach



Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez 57



  35,000 m



względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: do 15,0 cm



Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w 58



  35,000 m



ścianach,uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami - pasy o szerokości:



do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego
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ELEMENT :   INSTALACJE  SANITARNE + URZĄDZENIA



Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 59



  1,000 szt



Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm 60



  1,000 szt



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, 61



  6,500 m



mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej



rur: 18 mm



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, 62



  6,600 m



mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej



rur: 15 mm



Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 30 63



  2,358 m2



mm - przy śr.zew.rurociągów 27-38 mm



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy 64



  2,000 szt



nominalnej: 15 mm - zawory przelotowe proste z końcówką na wąż



Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki 65



  1,000 kpl



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - umywalki 66



  2,000 kpl



Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm 67



  2,000 szt



Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia 68



  1,000 kpl



dopływowego i odpływowego, przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej



na szafce  - pom. biurowe



Elementy montażowe GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski 69



  1,000 kpl



ustępowej



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych systemu GEBERIT 70



  1,000 kpl



- ustępy



ANALOGIA - Montaż kompletnej kabiny natryskowej 71



  1,000 element



Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 72



  2,000 szt



hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach miedzianych, o średnicy



nominalnej: 15 mm



Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy 73



  15,000 m



średnicy rurociągu: do 65 mm - rurociągi z rur miedzianych
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ELEMENT :   INSTALACJA  ELEKTRYCZNA



Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub 74



  30,000 m



gazobetonu
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Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny 75



  30,000 m



przekrój żył: do 7,5mm2 Al  -  YADYt 2x1,5  500V



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 76



  30,000 m



mm



Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego -  WC 77



  2,000 szt



Montaż na gotowym podłożu lampy hermetycznej led  -  WC 78



  2,000 szt



Montaż na gotowym podłożu opraw przykręcanych plafon lub równoważne 79



  5,000 szt



Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie 80



  5,000 szt



uszczelnionej ze stykiem uziemiającym o łącznym przekroju żył: ponad 7,5 do



12,5 mm2 na podłożu: cegłanym - 2-bieg.



Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ 81



  4,000 szt



łącznika: wyłącznik
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ELEMENT :   CENTRALNE  OGRZEWANIE



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 82



  19,000 m



10 - 15 mm



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 83



  12,000 m



20 mm



Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 84



  9,000 m



25 mm



Demontaż grzejnika stalowego płytowego: dwupłytowy 85



  6,000 kpl



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy 86



  11,000 m



średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 12/1,0 mm



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy 87



  10,000 m



średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 15/1,0 mm



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy 88



  12,000 m



średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 18/1,0 mm



Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach, przy 89



  8,000 m



średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 22/1,0 mm



Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 90



  14,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 12 mm



Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 91



  10,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 15 mm



Montaż złączek miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 92



  12,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 18 mm



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 93



  2,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 12 mm



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 94



  5,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 15 mm



Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 95



  4,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 18 mm
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Montaż trójników miedzianych kielichowych o połączeniach lutowanych na lut 96



  1,000 szt



miękki, o średnicy zewnętrznej: 22 mm



Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 97



  5,000 szt



12 mm - przy użyciu dwuzłączek mosiężnych



Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych, o średnicy 98



  1,000 szt



zewnętrznej/nominalnej: 22/20 mm - przy użyciu dwuzłączek mosiężnych



Podejścia do pionów c.o., o średnicy zewnętrznej: 22 mm 99



  1,000 szt



Rury przyłączne do grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub 100



  5,000 kpl



członowych, na ścianach, o średnicy zewnętrznej: 15 mm



Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: 101



  50,000 m



niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz.



Grzejniki stalowe łazienkowe tzw. "drabinka", o wysokości: ponad 800 do 1200 102



  1,000 szt



mm



Grzejnik płytowy PURMO CV 22 600X1800 - (3076W) - zapl. socj. 103



  1,000 szt



Grzejnik płytowy PURMO CV 22 600x1400 (2393W) - pom. biurowe i korytarz 104



  2,000 szt



Grzejnik płytowy PURMO CV 22 600x1000 (1709W) - magazynek 105



  1,000 szt



9



ELEMENT :   ROBOTY  MALARSKIE WEW.



Przygotowanie powierzchni starych tynków sufitów do malowania farbami 106



  49,800 m2



emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni



tynku/



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 107



  49,800 m2



sufitach



Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami 108



  119,000 m2



emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni



tynku/



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 109



  119,000 m2



ścianach



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22



MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TRZCIELU

CZĘŚĆ B - administracyjna

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TRZCIELU CZĘŚĆ B - 

administracyjna



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ 

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ



....................................

2 ELEMENT :  ROBOTY  BETONOWE I  MUROWE



....................................

3 ELEMENT :  PODŁOGI  I POSADZKI W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU



....................................

4 ELEMENT :  SUFITY  PODWIESZANE - pom. biurowe + magazynek



....................................

5 ELEMENT :  ROBOTY  TYNKOWE



....................................

6 ELEMENT :  INSTALACJE  SANITARNE + URZĄDZENIA



....................................

7 ELEMENT :  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA



....................................

8 ELEMENT :  CENTRALNE  OGRZEWANIE



....................................

9 ELEMENT :  ROBOTY  MALARSKIE WEW.



....................................

Razem :     ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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NAKŁADY  RMS



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-022

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TRZCIELU CZĘŚĆ B - 

administracyjna



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ SZATNI SPORTOWEJ 

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22

NAKŁADY  RMS



 Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość  [zł]

Robocizna



 1.



    999



Robocizna   844,11153 r-g   13,35  11 268,92

Nakład robocizny :   844,11153 r-g Wartość :  11 268,92

Materiały



 1.



0147003



Masa uszczelniająca Superflex-8   5,49780 kg   29,00   159,44

 2.



0235000



Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.   22,51792 kg   2,90   65,31

 3.



0238006



Zaprawa samopoziomująca EVI   388,06560 kg   3,90  1 513,46

 4.



1101713



Pręty stal.okr.odp.na korozje  8-14mm-3H13   0,81000 kg   3,90   3,16

 5.



1122312



Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.1,2 mm   0,23580 kg   7,00   1,65

 6.



1322400



Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1   5,00000 szt   125,00   625,00

 7.



1323099



Podokienniki i półki nadgrzejnikowe stal.   5,80000 m   47,00   272,60

 8.



1323323



Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   82,09080 m   3,38   277,43

 9.



1323430



Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK   49,44105 szt   0,61   30,22

 10.



1323450



Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK   38,06028 szt   0,78   29,66

 11.



1332000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,14000 kg   5,70   0,81

 12.



1332000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,17118 kg   6,90   1,14

 13.



1341099



Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   32,01600 szt   3,50   112,06

 14.



1341099



Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.   9,97920 szt   3,90   38,92

 15.



1346303



Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.3,5mm   285,45210 szt   0,11   31,34

 16.



1351701



Kratka wentyl.blaszana surowa 14x14 z żal.   2,00000 szt   10,73   21,46

 17.



1478101



Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"   0,32016 dm3   27,59   8,86

 18.



1478500



Pianka poliuretanowa   2,38458 dm3   24,90   59,40

 19.



1502100



Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne   48,87440 dm3   8,31   406,72

 20.



1502700



Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania   50,64000 kg   3,56   180,62

 21.



1510100



Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.   0,70520 dm3   14,86   10,47

 22.



1510210



Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania   0,77260 dm3   13,23   10,20

 23.



1552099



Kleje epoksydowe   1,59768 kg   29,00   46,33

 24.



1554202



Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Atlas"   28,14786 kg   1,92   54,04

 25.



1554299



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   297,68675 kg   0,94   280,04

 26.



1554299



Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   4,12880 kg   1,94   8,02

 27.



1561099



Płyty styropianowe   7,60725 m2   11,00   83,68

 28.



1561099



Płyty styropianowe   0,10000 m3   104,29   10,43

 29.



1564999



Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.   5,33600 m2   450,00  2 401,20

 30.



1564999



Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.   1,89000 m2   750,00  1 417,50

 31.



1569620



Tuleje ochronne z PVC   9,24000 szt   3,90   35,97

 32.



1569620



Tuleje ochronne z PVC   2,24000 szt   5,90   13,20

 33.



1602099



Piaski do zapraw  budowlanych   2,18999 m3   26,06   56,85

 34.



1602099



Piaski do zapraw  budowlanych   0,43274 m3   31,00   13,52

 35.



1635999



Wyroby z konglomeratów kamienia natural.   1,25550 m2   188,00   236,03

 36.



1700310



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   263,34300 kg   0,42   110,65

 37.



1700310



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,05263 t   431,83   22,69

 38.



1701100



Cement portlandzki 25 z dodatkami   0,29597 t   386,78   114,47

 39.



1720299



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   105,09380 kg   0,41   43,16

 40.



1720299



Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   0,24662 t   414,10   101,97

 41.



1720399



Wapno gaszone (ciasto wapienne)   0,02344 m3   312,00   7,23

 42.



1740110



Gips budowlany szpachlowy   113,81960 kg   1,01   115,62

 43.



1740250



Gips szpachlowy do spoin.płyt g-k, z taśmą   8,20908 kg   0,49   4,10

 44.



1750899



Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe   19,40328 m2   9,88   191,79

 45.



1800100



Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm  1 019,50000 szt   1,21  1 233,60

 46.



1940299



Elementy żelb.kabin sanitarn.-"systemowe"   1,00000 szt  1 500,00  1 500,00

 47.



2200110



Bloczki z betonu komórkowego  49x24x24 cm   33,56850 szt   7,98   267,88

 48.



2300100



Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza   15,23250 kg   3,00   45,70

 49.



2302099



Emulsje asfaltowe izolacyjne   3,98475 kg   1,99   7,97

 50.



2304000



Papy termozgrzewalne gr. 4,2 mm   11,84750 m2   12,88   152,66

 51.



2310003



Płyta z wełny mineral.miękka"50" gr. 50 mm   19,58985 m2   9,50   186,20

 52.



2310099



Płyty z wełny mineralnej   19,58985 m2   9,50   186,20

 53.



2370699



Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   2,22130 m3   229,18   509,08

 54.



2380699



Suche zaprawy do spoinowania   34,34735 kg   3,21   110,52

 55.



2380824



Zaprawa cementowa  M 12   0,02030 m3   185,04   3,77

 56.



2380844



Zaprawa cementowa na białym cemencie M 12   0,02835 m3   220,00   6,24

 57.



2380844



Zaprawa cementowa na białym cemencie M 12   0,00055 m3   234,00   0,13

 58.



2520299



Płytki kamionkowe szkliwione   41,52911 m2   35,89  1 490,56

 59.



2520299



Płytki kamionkowe szkliwione   19,64079 m2   45,00   883,86
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 60.



2520399



Płytki kamionkowe nieszkliwione   4,21200 m2   49,00   206,39

 61.



2600621



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,03080 m3   445,62   13,72

 62.



2631299



Listwy przyścienne z drewna liściastego   13,23792 m   7,10   94,03

 63.



2633999



Panele podłogowe drewniane i drewnopochod.   11,86848 m2   115,00  1 364,88

 64.



2710299



Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.   7,20000 m2   350,00  2 520,00

 65.



3903199



Taśmy spoinowe papierowe pełne   32,27661 m   0,22   7,09

 66.



3930001



Woda przemysłowa z rurociągu   0,24720 m3   2,92   0,74

 67.



3955000



Kliny z drewna   0,00041 m3   437,30   0,16

 68.



5109999



Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne   8,00000 szt   2,56   20,48

 69.



5111906



Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.32 mm   1,00000 szt   8,65   8,65

 70.



5114906



Złączki z żeliwa ciągl.,ocynk. śr.32 mm   2,00000 szt   4,50   9,00

 71.



5115103



Korek z obrzeżem z żeliwa OC T9  15 mm   2,00000 szt   1,20   2,40

 72.



5115906



Korki z żeliwa ciągl.,ocynkowane, śr.32 mm   1,00000 szt   3,07   3,07

 73.



5118206



Przeciwnakrętka z żeliwa OC P4  32 mm   1,00000 szt   3,37   3,37

 74.



5119903



Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  15 mm   8,24000 szt   2,29   18,87

 75.



5269901



Kształtki żel.kanalizacyjne  50 mm   2,10000 szt   2,23   4,68

 76.



5300042



Rura miedziana  12/ 1,0 mm   11,44000 m   9,88   113,08

 77.



5300060



Rury miedziane  15 mm   1,30000 m   12,02   15,60

 78.



5300062



Rura miedziana  15/ 1,0 mm   10,40000 m   12,02   125,00

 79.



5300082



Rura miedziana  18/ 1,0 mm   12,48000 m   14,42   180,00

 80.



5300101



Rura miedziana  22/ 1,0 mm   8,24000 m   19,27   158,80

 81.



5300999



Rury miedziane   6,76000 m   11,00   74,36

 82.



5300999



Rury miedziane   6,86400 m   14,00   96,10

 83.



5302040



Trójniki miedziane  12 mm   2,00000 szt   2,67   5,34

 84.



5302060



Trójniki miedziane  15 mm   5,00000 szt   1,73   8,65

 85.



5302080



Trójniki miedziane  18 mm   4,00000 szt   3,44   13,76

 86.



5302100



Trójniki miedziane  22 mm   1,00000 szt   5,63   5,63

 87.



5305040



Złączki miedziane  12 mm   14,00000 szt   0,70   9,80

 88.



5305060



Złączki miedziane  15 mm   10,00000 szt   0,67   6,70

 89.



5305080



Złączki miedziane  18 mm   12,00000 szt   0,93   11,16

 90.



5305100



Złączki miedziane  22 mm   3,00000 szt   1,56   4,68

 91.



5309099



Kształtki miedziane   6,04500 szt   1,90   11,51

 92.



5309099



Kształtki miedziane   6,13800 szt   2,20   13,53

 93.



5309099



Kształtki miedziane   6,00000 szt   2,29   13,74

 94.



5315060



Złączki mosiężne  15 mm   9,39000 szt   3,10   29,20

 95.



5315100



Złączki mosiężne  22 mm   1,00000 szt   4,43   4,43

 96.



5316040



Dwuzłączki mosiężne  12 mm   5,00000 szt   8,70   43,50

 97.



5316060



Dwuzłączki mosiężne  15 mm   5,00000 szt   9,34   46,70

 98.



5316100



Dwuzłączki mosiężne  22 mm   2,00000 szt   13,81   27,62

 99.



5319099



Kształtki mosiężne   2,00000 szt   2,12   4,24

 100.



5701002



Zawór  wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm   0,10000 szt   12,78   1,50

 101.



5701002



Zawór  wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm   0,03000 szt   18,00   0,60

 102.



5701902



Zawory wodne przelotowe  15 mm   2,00000 szt   19,00   38,00

 103.



5703902



Zawory wodne zwrotne  15 mm   0,13000 szt   9,61   1,30

 104.



5711099



Baterie umywalkowe i zlewozmywak. ścienne   1,00000 szt   187,00   187,00

 105.



5711200



Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.   2,00000 szt   187,10   374,20

 106.



5717000



Syfony umywalkowe mosiężne   2,00000 szt   49,00   98,00

 107.



5771499



Rozety z tworzywa sztucznego do rur   10,00000 szt   2,22   22,20

 108.



6013999



Grzejniki stalowe drabinkowe   1,00000 szt   375,00   375,00

 109.



6017999



Konwektory stalowe w obudowie blaszanej   1,00000 szt   480,00   480,00

 110.



6017999



Konwektory stalowe w obudowie blaszanej   2,00000 szt   650,00  1 300,00

 111.



6017999



Konwektory stalowe w obudowie blaszanej   1,00000 szt   750,00   750,00

 112.



6080199



Złączki grzejnikowe   4,00000 szt   9,00   36,00

 113.



6081099



Uchwyty do grzejników   4,00000 szt   2,41   9,64

 114.



6320299



Umywalki porcelanowe   2,00000 szt   185,00   370,00

 115.



6321599



Zlewozmywaki blaszane emaliowane   1,00000 szt   333,00   333,00

 116.



6323010



GEBERIT KOMBIFIX do misek ustępowych   1,00000 kpl   776,00   776,00

 117.



6325199



Miski ustępowe porcelanowe zawieszane   1,00000 szt   532,51   532,51

 118.



6328110



Sedesy z tworzyw sztucznych   1,00000 szt   0,00   0,00

 119.



6328301



Syfon zlewowy żeliwny  50 mm   1,00000 szt   33,00   33,00

 120.



6328630



Konstrukcje wsporcze do zlewozmywaków   1,00000 kpl   1,00   1,00

 121.



6600005



Hak stalowy do rur o średnicy   32 mm   1,00000 szt   1,43   1,43

 122.



6601901



Uchwyt stalowy do rurociągu   10 mm   8,80000 szt   1,88   16,50

 123.



6601902



Uchwyt stalowy do rurociągu   15 mm   2,00000 szt   1,90   3,80

 124.



6601902



Uchwyt stalowy do rurociągu   15 mm   8,00000 szt   1,95   15,60

 125.



6601902



Uchwyt stalowy do rurociągu   15 mm   8,04000 szt   2,25   18,12

 126.



6601903



Uchwyt stalowy do rurociągu   20 mm   4,00000 szt   3,90   15,60

 127.



6601999



Uchwyty stalowe do rurociągów   4,81000 szt   1,55   7,48

 128.



6601999



Uchwyty stalowe do rurociągów   5,87400 szt   2,50   14,72

 129.



6702000



Otuliny z wełny min.o grub.30mm bez osłony   8,98398 m   2,80   25,16
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 130.



7304099



Lampa hermetyczna led   2,00000 szt   80,00   160,00

 131.



7304199



Oprawa żarowa plafon S.003/250.1do żarówek    5,00000 szt   60,00   300,00

wnętrz.zamkn.przykr.zw.

 132.



7350500



Żarówki   7,28000 szt   1,00   7,28

 133.



7510300



Łączniki klaw.p/t.6-10 A, 250 V, 1 biegun.   4,08000 szt   11,80   48,16

 134.



7510300



Przycisk "światło" pt   2,04000 szt   20,00   40,80

 135.



7530299



Gniazda wtycz.n/t izol.2 biegun.bryzgoodp.   5,10000 szt   18,90   96,40

 136.



7950501



Przewód kabelkowy alum. YADYt 2x1,5; 500 V   31,20000 m   2,85   88,80

 137.



8990499



Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego   84,70278 szt   0,27   22,95

Wartość materiałów :  27 715,20

Materiały pomocnicze



 138.



Materiały pomocnicze (od wartości M)   273,75

 139.



Materiały pomocnicze (od wartości R)   2,04

Wartość materiałów pomocniczych :   275,79

Ogółem wartość materiałów :  27 990,99

Sprzęt



 1.



  32100



Żuraw wieżowy (1)   0,56000 m-g   78,57   44,00

 2.



  34000



Wyciąg budowlany   3,94624 m-g   8,69   34,48

 3.



  34312



Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   6,88437 m-g   7,55   52,60

 4.



  39000



Środek transportowy (1)   5,95865 m-g   52,65   314,10

 5.



  39116



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,07074 m-g   49,24   3,49

 6.



  39612



Przyczepa skrzyniowa 4,5 t   0,07074 m-g   7,69   0,54

 7.



  39811



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   2,27800 m-g   59,67   135,99

 8.



  43211



Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   4,47587 m-g   3,83   16,97

 9.



  83100



Sprężarka powietrza   2,21200 m-g   48,64   107,59

Wartość sprzętu :   709,76

Ogółem wartość sprzętu :   709,76

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie

                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".

UWAGA:  Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


