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GMINA  TRZCIEL

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-026

REMONT  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU  -  2 ETAP 



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ 

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   ODWODNIENIE  BUDYNKU



1



ZAŁ.1 - KNNR 005-0721-01-00 MRRiB 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



2



ZAŁ.1 - KNNR 005-0721-02-00 MRRiB 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: następny 1 cm  KROTNOŚĆ 5



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



3



KNR 231-0401-08-00 IGM Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.III-IV



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



4



KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 17,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



35.00 * 0.50 = 17,500

Razem   =   17,500 m2



5



KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 17,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm  KROTNOŚĆ 5



17.50 = 17,500

Razem   =   17,500 m2



6



KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm  - LUB



ODWODNIENIE LINIOWE KORYTKOWE



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



7



KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



8



KNR 231-1107-01-10 IGM Warszawa 1,000 t

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego: grysowo-żwirową



1 = 1,000

Razem   =   1,000 t



9



KNR 401-0104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,120 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do



3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III



(20.35 + 7.90) * 2 * 0.60 * 0.80 = 27,120

Razem   =   27,120 m3



10



KNR 401-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,120 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:



kat. III

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-026

REMONT  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU  -  2 ETAP 



ELEMENT :  1. ODWODNIENIE  BUDYNKU



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



27.12 = 27,120

Razem   =   27,120 m3



11



KNR 401-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,900 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykonanie,z FOLII KUBEŁKOWEJ jednowarstwowej izolacji pionowej murów,z uprzednim wykonaniem



wyprawy z zaprawy cem.z dodatkiem środka wodoszczelnego i zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową



(20.35 + 7.90) * 2 * 1.00 - 9.60 = 46,900

Razem   =   46,900 m2



12



KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 28,250 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



OPASKA  PRZY BUDYNKU Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce



cementowo-piaskowej



(20.35 + 7.90) * 2 * 0.50 = 28,250

Razem   =   28,250 m2



13



KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 46,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



(20.35 + 7.90) * 2 - 9.6 = 46,900

Razem   =   46,900 m



14



KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 39,550 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



(20.35 + 7.90) * 2 * 0.70 = 39,550

Razem   =   39,550 m2



15



KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 39,550 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm  -  KROTNOŚĆ 5



39.55 = 39,550

Razem   =   39,550 m2



2 ELEMENT :   RENOWACJA  ELEWACJI



16



KNR 401-0701-02-00 WACETOB Warszawa 152,550 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków zewnętrznych do wysokości rynien na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj



podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej



(20.35 + 7.90) * 2 * 2.70 = 152,550

Razem   =   152,550 m2



17



KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa 152,550 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt wiórowych



152.55 = 152,550

Razem   =   152,550 m2



18



KNR 202-0901-01-00 WACETOB Warszawa 152,550 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i ościeżach okiennych i drzwiowych  , wykonane: ręcznie



152.55 = 152,550

Razem   =   152,550 m2



19



KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 179,410 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",



farbą gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa



152.55 + 7.90 * 3.40 * 0.5 * 2 = 179,410

Razem   =   179,410 m2
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20



KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 179,410 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze



"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 3,5 mm - na ścianach płaskich i



powierzchniach poziomych



179.41 = 179,410

Razem   =   179,410 m2



21



NNRKB 002-0230-33-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 2,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



ANALOGIA  Daszek ochronny nad wejściem do budynku z poliwęglanu



2.50 = 2,500

Razem   =   2,500 m2



22



KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 3,051 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



152.55 * 0.02 = 3,051

Razem   =   3,051 m3



23



KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 3,051 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km  KROTNOŚĆ 4



3.051 = 3,051

Razem   =   3,051 m3



3 ELEMENT :   WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



24



KNR 1314-0405-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG Z UKŁADEM POMIAROWYM - Prefabrykowane rozdzielnice niskiego napięcia -



nadtynkowa  typu NRL 48  lub równorzędna  usytuowana na wys. 1,2 m od podłogi - 1 kV



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



25



KNNR 009-0207-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznika nadprądowego 3-bieg.



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



26



KNNR 009-0207-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - rozłącznika 1(2)-bieg.



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



27



KNNR 009-0207-03-10 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-bieg.



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



28



KNNR 009-0207-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - ochronnika przepięciowego pojedynczego



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



29



KNNR 009-0208-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych - szyny nośnej
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4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



30



KNNR 009-1102-04-00 WACETOB Warszawa 0,068 m3

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Zamurowanie wnęk pod rozdzielnice elektryczne



0.65 * 0.70 * 0.15 = 0,068

Razem   =   0,068 m3



31



KNR 403-0204-08-14 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



WYMIANA WLZ  NA ODCINKU OD ZŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO DO ROZDZIELNI GŁÓWNEJ  RG-



Wymiana przewodów kabelkowych w izolacji i powłoce polwinitowej, mocowanych uchwytami odstępowymi,



do istniejącego podłoża - łączny przekrój żył: ponad 12 do 24 mm2 Cu - YDYp  4x10,0 -  500 V



32



KNNR 009-1202-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych dla obwodów WLZ - 3-fazowych /pomiar pierwszy/



1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar



33



KNR 514-0402-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



WYŁĄCZNIK P.POŻ.  - Montaż wyłącznika p.poż. np. - rozłącznik typ RA100P3, zamontowany we wnęce



przy drzwiach wejściowych , zamykanej drzwiczkami z szybką i napisem "W.P.POŻ."



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



34



KNR 403-1001-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub gazobetonu



165 = 165,000

Razem   =   165,000 m



35



KNR 508-0209-02-31 IZOiEPB ORGBUD W-wa 283,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu  -



YDYt  2x1,5  500V



23.50 * 6 + 7.90 * 18 = 283,200

Razem   =   283,200 m



36



KNR 508-0209-02-34 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu  -



YDYt  3x2,5mm  500V



23.50 * 4 + 7.9 * 6 = 141,400

Razem   =   141,400 m



37



KNR 403-1012-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm



165 = 165,000

Razem   =   165,000 m



38



KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-



bieg.



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



39



KNR 508-0504-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych N/T typu LUGCLASSIC N/T 4x18 W lub



równoważne
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11 = 11,000

Razem   =   11,000 szt



40



ZAŁ.1 - KNNR 005-0505-03-00 MRRiB 8,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Oprawy oświetleniowe szczelne: z gwintem E27



8 = 8,000

Razem   =   8,000 kpl



41



KNR 518-0703-07-00 MRiGŻ 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r. ]



Przełączniki warstwowe 2-obwodowe w osłonach bakielitowych, montowane w obudowach, 2-biegunowe,



10A



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



42



KNR 508-0309-06-00 WACETOB Warszawa 22,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5



mm2 klejonych  2-bieg.16A, 250V



22 = 22,000

Razem   =   22,000 szt



4 ELEMENT :   ROBOTY  MALARSKIE WEW.



43



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 116,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



132.40 - 16.20 = 116,200

Razem   =   116,200 m2



44



KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 116,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach



116.20 = 116,200

Razem   =   116,200 m2



45



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 318,136 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



113.62 * 2.8 = 318,136

Razem   =   318,136 m2



46



KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 318,136 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



318.136 = 318,136

Razem   =   318,136 m2



47



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 29,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami olejnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



29 = 29,000

Razem   =   29,000 m2



48



KNR 401-1206-02-00 WACETOB Warszawa 29,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie olejne, bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w



jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne



29 = 29,000

Razem   =   29,000 m2
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- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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1



ELEMENT :   ODWODNIENIE  BUDYNKU



KNNR  005-0721-01-00  MRRiB 1



  35,000 m



Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5



cm



KNNR  005-0721-02-00  MRRiB 2



  35,000 m



Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość:



następny 1 cm  KROTNOŚĆ 5



KNR  231-0401-08-00  IGM Warszawa 3



  35,000 m



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt



kat.III-IV



KNR  231-0105-01-00  IGM Warszawa 4



  17,500 m2



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:



3 cm



KNR  231-0105-02-00  IGM Warszawa 5



  17,500 m2



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:



ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm  KROTNOŚĆ 5



KNR  231-0606-01-00  IGM Warszawa 6



  35,000 m



Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości



prefabrykatów: 15 cm  - LUB ODWODNIENIE LINIOWE KORYTKOWE



KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 7



  35,000 m



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z



wypełn.spoin zapr.cem.



KNR  231-1107-01-10  IGM Warszawa 8



  1,000 t



Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego: grysowo-żwirową



KNR  401-0104-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 9



  27,120 m3



Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych



fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do



przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III



KNR  401-0105-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 10



  27,120 m3



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem



warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III



KNR  401-0603-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 11



  46,900 m2



Wykonanie,z FOLII KUBEŁKOWEJ jednowarstwowej izolacji pionowej murów,z



uprzednim wykonaniem wyprawy z zaprawy cem.z dodatkiem środka



wodoszczelnego i zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową



KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa 12



  28,250 m2



OPASKA  PRZY BUDYNKU Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o



grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej



KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa 13



  46,900 m



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



KNR  231-0105-01-00  IGM Warszawa 14



  39,550 m2



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:



3 cm



KNR  231-0105-02-00  IGM Warszawa 15



  39,550 m2



Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:



ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm  -  KROTNOŚĆ 5
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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA2-001-026
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ELEMENT :  2. RENOWACJA  ELEWACJI



 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



2



ELEMENT :   RENOWACJA  ELEWACJI



KNR  401-0701-02-00  WACETOB Warszawa 16



  152,550 m2



Odbicie tynków zewnętrznych do wysokości rynien na ścianach, filarach i



pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem



osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej



KNR  401-0704-02-00  WACETOB Warszawa 17



  152,550 m2



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt



wiórowych



KNR  202-0901-01-00  WACETOB Warszawa 18



  152,550 m2



Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i ościeżach okiennych i drzwiowych  ,



wykonane: ręcznie



KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa 19



  179,410 m2



Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT



CT 35 o fakturze "kornikowej", farbą gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa



KNR  017-0926-03-00  IGM Warszawa 20



  179,410 m2



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku



mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio



przygotowanym podłożu, o grubości 3,5 mm - na ścianach płaskich i



powierzchniach poziomych



NNRKB  002-0230-33-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa 21



  2,500 m2



ANALOGIA  Daszek ochronny nad wejściem do budynku z poliwęglanu



KNR  401-0109-11-00  WACETOB Warszawa 22



  3,051 m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km



KNR  401-0109-12-00  WACETOB Warszawa 23



  3,051 m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km



KROTNOŚĆ 4



3



ELEMENT :   WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



KNR  1314-0405-01-00  IGM Warszawa 24



  1,000 szt



ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG Z UKŁADEM POMIAROWYM - Prefabrykowane



rozdzielnice niskiego napięcia - nadtynkowa  typu NRL 48  lub równorzędna



usytuowana na wys. 1,2 m od podłogi - 1 kV



KNNR  009-0207-02-00  WACETOB Warszawa 25



  4,000 szt



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznika



nadprądowego 3-bieg.



KNNR  009-0207-03-00  WACETOB Warszawa 26



  8,000 szt



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - rozłącznika 1



(2)-bieg.



KNNR  009-0207-03-10  WACETOB Warszawa 27



  1,000 szt



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznika



przeciwporażeniowego 1(2)-bieg.



KNNR  009-0207-05-00  WACETOB Warszawa 28



  1,000 szt



Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - ochronnika



przepięciowego pojedynczego



KNNR  009-0208-01-00  WACETOB Warszawa 29



  4,000 szt



Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych - szyny nośnej



KNNR  009-1102-04-00  WACETOB Warszawa 30



  0,068 m3



Zamurowanie wnęk pod rozdzielnice elektryczne
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ELEMENT :  3. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  403-0204-08-14  IZOiEPB ORGBUD W-wa 31



  39,000 m



WYMIANA WLZ  NA ODCINKU OD ZŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO DO



ROZDZIELNI GŁÓWNEJ  RG- Wymiana przewodów kabelkowych w izolacji i



powłoce polwinitowej, mocowanych uchwytami odstępowymi, do istniejącego



podłoża - łączny przekrój żył: ponad 12 do 24 mm2 Cu - YDYp  4x10,0 -  500 V



KNNR  009-1202-03-00  WACETOB Warszawa 32



  1,000 pomiar



Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych dla obwodów WLZ - 3-



fazowych /pomiar pierwszy/



KNR  514-0402-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 33



  1,000 szt



WYŁĄCZNIK P.POŻ.  - Montaż wyłącznika p.poż. np. - rozłącznik typ RA100P3,



zamontowany we wnęce przy drzwiach wejściowych , zamykanej drzwiczkami



z szybką i napisem "W.P.POŻ."



KNR  403-1001-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 34



  165,000 m



Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub



gazobetonu



KNR  508-0209-02-31  IZOiEPB ORGBUD W-wa 35



  283,200 m



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny



przekrój żył: do 7,5mm2 Cu  -  YDYt  2x1,5  500V



KNR  508-0209-02-34  IZOiEPB ORGBUD W-wa 36



  141,400 m



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny



przekrój żył: do 7,5mm2 Cu  -  YDYt  3x2,5mm  500V



KNR  403-1012-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 37



  165,000 m



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25



mm



KNR  508-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 38



  10,000 szt



Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych



rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.



KNR  508-0504-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa 39



  11,000 szt



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych N/T typu



LUGCLASSIC N/T 4x18 W lub równoważne



KNNR  005-0505-03-00  MRRiB 40



  8,000 kpl



Oprawy oświetleniowe szczelne: z gwintem E27



KNR  518-0703-07-00  MRiGŻ 41



  8,000 szt



Przełączniki warstwowe 2-obwodowe w osłonach bakielitowych, montowane w



obudowach, 2-biegunowe, 10A



KNR  508-0309-06-00  WACETOB Warszawa 42



  22,000 szt



Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z



uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 klejonych  2-bieg.16A, 250V



4



ELEMENT :   ROBOTY  MALARSKIE WEW.



KNR  401-1204-08-00  IGM Warszawa 43



  116,200 m2



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi



łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



KNR  401-1204-01-00  IGM Warszawa 44



  116,200 m2



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na



sufitach



KNR  401-1204-08-00  IGM Warszawa 45



  318,136 m2



Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami



emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni



tynku/
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ELEMENT :  4. ROBOTY  MALARSKIE WEW.
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KNR  401-1204-02-00  IGM Warszawa 46



  318,136 m2



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na



ścianach



KNR  401-1204-08-00  IGM Warszawa 47



  29,000 m2



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami olejnymi



łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



KNR  401-1206-02-00  WACETOB Warszawa 48



  29,000 m2



Malowanie olejne, bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o



powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22



REMONT  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU  -  2 ETAP

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



REMONT  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERCZYNKU  -  2 ETAP 



Budowa :  

GMINA  TRZCIEL 

Obiekt :  

MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ 

Adres :  

66-320 TRZCIEL, ul. Poznańska 22



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  ODWODNIENIE  BUDYNKU



....................................

2 ELEMENT :  RENOWACJA  ELEWACJI



....................................

3 ELEMENT :  WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



....................................

4 ELEMENT :  ROBOTY  MALARSKIE WEW.



....................................

Razem :     ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................


