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1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA.

1.1. Przedmiot  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji 
elektrycznych wewnętrznych ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJE 
PUBLICZNYCH OBIEKTÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ FUNKCJĘ MIESZKALNĄ
TRZCIEL, Plac Zjednoczenia Narodowego 9 działki nr 117 i 118, obręb geodezyjny 
Trzciel.

1.2. Podstawa  opracowania.

• projekty branżowe obiektu,
• uzgodnienia międzybranżowe,
• aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowy.

1.3. Zakres   opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje : 
• zasilanie i rozdział energii elektrycznej,
• instalację oświetlenia podstawowego,
• instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
• instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
• instalację siły,
• instalację ochrony przciwporażeniowej,
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1.4. Charakterystyka  elektroenergetyczna

Bilans mocy łącznie z zastosowanie współczynnika jednoczesności dla rozdzielni w
obiekcie wynosi:

moc szczytowa Ps = 40,0 kW

napięcie zasilania Un = 230/400V

instalacje wewnętrzne pracują w układzie sieci TN-S.

Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ENEA są do budynku dostarczana jest
moc, która w zupełności pokrywa projektowane zapotrzebowanie mocy.

3



2. OPIS   TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie obiektu w energię elektryczna.

Obiekt zasilany będzie jednostronnie ze złącza kablowego zlokalizowanego na
ścianie budynku. Kable prowadzone ze złącza kablowego wyprowadzone są bezpośrednio
do istniejącej tablicy licznikowej zlokalizowanej obok projektowanej rozdzielnicy RG.

Wyłącznik pożarowy zlokalizowany będzie w rozdzielnicy RG.

2.2. Rozdział energii elektrycznej

Do rozdziału energii elektrycznej zaprojektowano:
– rozdzielnicę główną RG z której zasilane będę wszystkie odbiorniki w obiekcie
– rozdzielnicę piętrowe TK zasilającą piwnice i kotłownię,
– rozdzielnicę TW zasilającą instalacje windy,
– rozdzielnicę TS1 zasilającą modernizowane pomieszczenia szkoły na parterze
– rozdzielnice TM zasilające mieszkania na II piętrze,

Ponadto w budynku znajdują się rozdzielnice TS2 i Tkomp zasilające istniejące
obwody szkoły na I piętrze.

Rozdzielnia główna RG zlokalizowana będzie w przedsionku wejścia głównego do
budynku. Rozdzielnię RG należy wykonać w obudowach podtynkowej.

2.3. Wewnętrzne linie zasilające. 

Wewnętrzne linie zasilające wyprowadzone będą z rozdzielni RG i zasilać będą
pozostałe rozdzielnice. 
WLZ-ty należy prowadzić pod tynkiem. Typy i przekroje przewodów podano na rysunkach
technicznych.

2.4. Instalacja oświetlenia ogólnego.

Oświetlenie pomieszczeń wykonać za pomocą opraw świetlówkowych. W mieszkaniach
wykonać wypusty sufitowe do podłączenia oprawżarowych. Rozmieszczenie opraw
podano na rysunkach technicznych.
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDY i przekroju 1,5mm2.
W pomieszczeniach na parterze należy zastosować oprawy przystosowane do oświetlania
stanowisk pracy przy komputerach. W pomieszczeniach burowych można zastosować
źródła światła o współczynniku oddawania barw Ra = 0,8. 
Instalacje należy prowadzić pod tynkiem. Podejścia do wyłaczników wykonać w rurkach
instalacyjnych.
Sterowanie oświetleniem w pokojach i pracowniach poprzez lokalne wyłączniki.
Wysokość montażu wyłączników 1,4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych należy zastosować wyłączniki o IP44 lub wyższym.
Do obwodów oświetleniowych podłączone są wentylatory wyciągowe z opóźnieniem
wyłączenia.

4



2.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Rozmieszczenie opraw podano na rysunkach technicznych. Instalacje wykonać jak
instalację oświetlenia ogólnego.
Oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniają natężenia oświetlenia na całej powierzchni
drogi ewakuacyjnej zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1838. 
W budynku zaprojektowano układ opraw ewakuacyjnych wskazujących bezpieczną drogę
ewakuacji. Oprawy wyposażone są we własneźródła zasilania, ich załączenie odbywa się
w czasie 2 s od momentu zaniku zasilania podstawowego, a czasdziałania t=1h. Oprawy
awaryjne należy podłączyć do centralnego układu monitoringu opraw awaryjnych.

2.6.  Instalacja  gniazd  wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

Instalację wykonać przewodami YDY 3*2,5mm2. W pomieszczeniach wilgotnych
należy zastosować gniazda o IP44 lub wyższym.

2.7.  Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Instalacja oświetlenia zewnętrznego składa się z opraw zamocowanych na elewacji
budynku.

2.8. Instalacja przeciwprzepięciowa

W rozdzielni głównej RG zaprojektowano ochronnik przepięciowy klasy B, a we
wszystkich rozdzielniach piętrowych zaprojektowano ochronniki klasy C.

2.9. Instalacja  piorunochronna.

Obiekt jest wyposażony w instalacje odgromową.
Jednakże ze względu na konieczność wykonania izolacji termicznej na elewacji budynku
istniejące zwody pionowe układane na uchwytach oraz złącza kontrolne należy
zdemontować i zamontować ponownie w rurkach instalacyjnych pod izolacja termiczna.
Zwody pionowe należy wykonać z pręta stalowego ocynkowanego DFe/Zn d8mm.
Należy zapewnić połączenie z metalowymi rynnami. Wyprowadzenia uziomu należy
sprawdzić i zakonserwować. Złacza kontrolne należy zamontowac na wysokości 0,4m od
poziomu gruntu w obudowach z tworzywa sztucznego. Należy wykonac pomiary
parametrów uziomu na wyprowadzeniach. W przypadku stwierdzenia
niesatysfakcjonujacych parametrów należy wykonać uziom szpilkowy.

2.10. Ochrona od porażeń.

Jako podstawowy system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
zastosowano izolację ochronną. Jako ochoronę dodatkową zaprojektowano samoczynne
wyłączenie oraz wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo - prądowe.
W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewód ochronny PE, do którego łączyć
metalowe obudowy urządzeń, bolce gniazd wtykowych, korytka instalacyjne oraz
metalowe konstrukcje stropu podwieszonego iścianek działowych. Należy wykonać
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instalacje połączeń wyrównawczych, do której należy podłącz instalację sanitarne,
wentylacyjne, brodziki natrysków, drabiny oraz koryta kablowe i metalowe konstrukcji
budynku.
W pomieszczeniu rozdzielni głównej należy zamontować główną szynę uziemiającą. W
pomieszczeniach wilgotnych należy zamontować miejscowe szyny wyrównawcze.
Główną szyne uziemiającą należy podłączyć do uziomu o Ru < 30 Ohm.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne
pomontażowe. 

2.11. Uwagi   końcowe.

Całość robót objętych tematem niniejszego PT należy wykonać zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami i przepisami.
Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie zostaną doprecyzowane na etapie projektu
wykonawczego. 
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