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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt hydroizolacyjnych podziemnej czesci
i przyziemia budynku w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa swietlicy wiejskiej
W miejscowosci Bréjce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych

i pionowych usytuowanych w czesci podziemnej budynku i jego przyziemia. Przedmiotem

opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych

do robdt hydroizolacyjnych. Wymaganych w zakresie robdt przygotowawczych oraz

wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$é powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 01.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie). Hydroizolacje $cian zagtebionych w gruncie i
poddanych dziataniu wilgoci zaprojektowano z mineralnego szlamu wraz z wczedniejszym
zagruntowaniem.

2.3 Srodek gruntujacy.

Jako srodek gruntujacy nalezy zastosowac gotowg, bezbarwng, odporng na dziatanie zasad i

silnie wigzgca zawiesine na bazie tworzywa sztucznego.

Dane techniczne srodka gruntujgcego:

e baza: zawiesina z tworzywa sztucznego,

e konsystencja ptynna,

e barwa: po wyschnieciu przezroczysta,

e rozpuszczalnik: nie zawiera,

o gestosé: ok. 1,01 kg/dm?,

e rozcienczalnik: woda.

2.4 Warstwa wigzaca.

Jako warstwe wigzgcqy nalezy zastosowad hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawe uszczelniajaca

na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw, bazujaca na nowej

technologii materiatéw wigzacych.

Dane techniczne materiatu wigzgcego:

e baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery,

e kolor: szary,

e postac: proszek + ptyn zarobowy,

e konsystencja: pastowata,

e sposbb nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichdwka, agregat natryskowy,

e ilos¢ naktadanych warstw: przynajmniej dwie,

o gestoé¢ gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm?

e temperatura aplikacji: od +3°C do +30°C,

e petna wytrzymatosé: po 3 dniach w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotnosci wzglednej
powietrza.

2.5 Ptyta styropianowa.

Do ocieplenia $cian fundamentowych przyjeto ptyte styropianowg o gr. 10 cm. Odksztatcenie
petzania przy dtugotrwatym Sciskaniu nie przekracza 2% przy obcigzeniu 45 kPa (4500 kG/m?).
Charakterystyka projektowanych ptyt styropianowych:



Klasy tolerancji wymiaréw:

e grubosc T(2) +2mm
» +0,6%lub+3
o dtugosé L(3) %)
mm
» +0,6% lub+3
o szerokoéé w(3) )
mm
 prostokatnogé Sh(s) +5mm/m
o ptaskosé P(5) 5mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS200 2 200 kPa
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu

CS(10)150 = 150 kPa
wzglednym

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreélonych warunkach
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) 2
Odksztatcenie w okreélonych warunkach obcigzenia

DS(N)2 £0,2%

5(70,-)2 2%

< ©o,
Sciskajgcego i temperatury bLT()S =5%
Naswaklwosc wodg przy dtugotrwatym catkowitym WL(T)3 <3%
zanurzeniu
Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta Agey. 0,035 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien =
*)wartosé, kiéra daje wieksza tolerancje
Grubosé w mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rp, m2K/W 025 0,55 0,85 1,10 1,40 41,70 2,00 2,25 2,55 2,85
Grubosé w mm 110 120 130 140 150 180 170 180 190 200
Rp, m2K/W 3,10 3,40 370 4,00 4,25 4,55 4,85 510 540 570

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie
sprzet. Przed zastosowaniem sprzet winien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow hydroizolacyjnych.

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé
rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé
przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy



chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie
istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robodt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materiatéw.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Nalezy usunac farby wapienne, obsypujace sie powtoki i luzne czgstki. Ponadto powierzchnie
nalezy odpyli¢. Wszelkie nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawa. Farby klejowe i powtoki o
matej wytrzymatosci zmywa sie. Przed rozpoczeciem pracy powierzchnie muszg by¢ suche.
Zakres temperatur podczas pracy: powyzej +5°C.

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢ zaprawg cementowg. Ubytki do grubosci 2 cm nalezy
wypetni¢ gotowg masg odporng na siarczany wodoszczelna.

5.3. Naniesienie srodka gruntujgcego.

Sposdb nanoszenia: malowanie, natryskiwanie. Czas wstepnego wyschniecia: ok. 15 min. w
temp. +20°C. Czas catkowitego wyschniecia: od 6 do 24 godzin, zaleznie od pogody $rodek
gruntujacy jest gotowy do uzycia lub mozna go rozciefnczyé wodg w stosunku objetosciowym
1:1. W przypadku bardzo chtonnych podfozy nalezy go naktada¢ dwukrotnie. Podtoze moze
by¢ suche lub przejsciowo wilgotne, ponadto musi by¢ nosne, czyste, wolne od oleju,
ttuszczy i pytdow. Preparat naktada sie rownomiernie i obficie za pomocg odpowiednich
narzedzi takich jak: pedzel, szczotka, watek lub pistolet. W czasie prac prowadzonych na
zewnatrz, preparatu nie wolno naktada¢, kiedy wystepujg opady lub tez, kiedy przewiduje sie
ich wystepowanie (deszcz rozciencza i sptukuje $wiezo natozony preparat). Warstwe
gruntujgcg mozna pokrywacé inng powtoka po 1 do 3 godzin, jezeli jest sucho i ciepto. W
przypadku wilgotnej pogody czas schniecia preparatu wydtuza sie. Zaproponowana warstwa
gruntujgca znacznie redukuje chtonnos$¢ poditoza. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej
wykonanej z tego preparatu powierzchnie mozna pokrywac¢ farbami zawiesinowymi i
tynkami z tworzyw sztucznych.

5.4. Naniesienie warstwy wigzacej.



Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i ttuszczu. Stare powtoki
(wymalowania), mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia jak réwniez luzne i niestabilne
fragmenty usungé.

Przygotowanie produktu:  sktadnik  ptynny i proszkowy s3  dostarczone
w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawac sktadnik proszkowy i mieszaé
za pomocg niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy
mieszaniu. Czas mieszania wynosi 2-3 minuty, nastepnie konieczna jest 1-2 minutowa
przerwa i ponowne krétkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do
naktadania. Przygotowywac takag ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ zuzyta w ciggu czasu
obrébki. Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od
+3°C do +30°C. Nie naktada¢ materiatu na zamarzniete podtoze, nie prowadzi¢ prac podczas
ujemnych temperatur oraz podczas opadéw atmosferycznych. Swiezo natozong warstwe
hydroizolacji chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Unika¢ silnego wiatru oraz
bezposredniego nastonecznienia obrabianej powierzchni. Nalezy kierowac sie tu zasadami
sztuki budowlanej. Swiezg warstwe uszczelnienia przynajmniej przez 4 godziny chroni¢ przed
mrozem i deszczem. Warstwe hydroizolacji naktadaé za pomocg pedzla murarskiego oraz
pacy. W jednym przejéciu powinno sie natozy¢ ok. 1,25 kg/m?, co odpowiada warstwie o
grubosci Imm. Nie naktada¢ w jednym przejSciu grubszych warstw. Nalezy natozy¢
przynajmniej 2 warstwy — minimalne zuzycie 2,5 kg/mz. Drugg warstwe naktadaé, gdy
pierwsza zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Hydroizolacje nalezy wykonywac¢ od
strony narazonej na oddziatywanie wilgoci/wody i wyprowadzi¢ na wysoko$¢ przynajmniej
30 cm powyzej otaczajgcego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych,
obowigzujgcych norm polskich i unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz
wiedzy budowlanej. System uszczelniania i robdt hydroizolacyjnych w przyjetej projektem
technologii wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych.
Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw ale réwniez odpowiednich odstepdéw czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac.
W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych warunkow:

-posiadac odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,



-posiadac zestaw przyrzagddw do kontroli temperatur i grubosci poszczegélnych warstw
ukfadanych na scianie (réwniez tynkow),

-dostarczana partia materiatéw winna posiadac deklaracje zgodnosci,

-przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom
i by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzié biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rdwniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkédw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.1. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny
koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu
z terenu budowy.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robdt prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

-okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemia budynku uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac
hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementdéw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadfa wody gruntowej, jezeli zachodzi taka potrzeba,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robadt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami podanymi w dokumentacji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow

- PN - EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
- PN —EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN —EN 1008/2004 Woda do betondow

- PN — C—-81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska



- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Uwaga. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem
niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang
wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je
odpowiednio stosowac.



