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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brójce". 

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych (BSO) ścian budynku świetlicy wiejskiej. 

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian
(przegród)  budynków  istniejących,  w  ramach  robót  termomodernizacyjnych.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań  dotyczących
wykonania  bezspoinowych  systemów ociepleniowych  oraz  ich  odbiorów.  Do  ocieplenia
elewacji  należy  wykorzystać  metodę  „lekką  mokrą”,  polegającą  na  przymocowaniu  za
pomocą  kleju  do  powierzchni  zewnętrznej  ściany  ciągłej  warstwy  izolacji  termicznej,
zabezpieczeniu jej warstwą klejową z tkaniną (siatką) szklaną i wykończeniu powierzchni
zewnętrznej  cienkowarstwową  wyprawą  tynkarską.  Zaproponowano  płyty  styropianowe
16  cm.  Zgodnie  z  metodą,  płyty  izolacyjne  są  przyklejane  do  ścian  zaprawami  lub
masami klejącymi oraz mocowane dodatkowo łącznikami z trzpieniem metalowym. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST 01.00  „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewn ętrznych  (BSO)  –  wykonywany  na
budowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny
system i składający się, minimum, z następujących składników:

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

– materiału do izolacji cieplnej,

– jednej  lub  większej  liczby określonych  warstw systemu,  w których  co  najmniej  jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  i
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podłoża.

Systemy BSO można podzielić ze względu na:

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna

– sposób mocowania – klejenie/mocowanie mechaniczne

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy, mineralny

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające 

Podło że  –  powierzchnia  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek  gruntuj ący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako
składnik  BSO  mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej ąca  –  materiał  systemu do przyklejania  materiału  izolacyjnego do
podłoża.

Łączniki mechaniczne  – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na
powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z
ciągłych  włókien  szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu
zwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien
szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wyko ńczeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub
nieorganiczny  systemu,  tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe  elementy  uzupełniaj ące  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki
narożne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego, 

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o  wyrobach  budowlanych,  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów,
dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcześniej  części  składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych).  Wyprawę
elewacyjną  należy  wykonać  w  jednym  systemie,  na  którą  składają  się  poszczególne
materiały i elementy. 

2.2.1. Zaprawa klejąca.

Masa klejowa:

- bardzo wysoka wytrzymałość na odrywanie,

- odporna na naprężenia w wysokich i niskich temperaturach,

- zapewnia optymalny czas pracy na elewacji, 

-  bardzo  dobra  przyczepność  do  zróżnicowanych  podłoży  budowlanych  np.
przyczepność  do betonu  w stanie  powietrzno-suchym > 1,1  MPa (wymagana AT  ≥  0,3
MPa). 

Masa klejowo-szpachlowa (szara): 

- bardzo wysoka wytrzymałość na odrywanie,

- odporna na naprężenia w wysokich i niskich temperaturach,

- zapewnia optymalny czas pracy na elewacji,

-  bardzo  dobra  przyczepność  do  zróżnicowanych  podłoży  budowlanych  Np.
przyczepność  do betonu  w stanie  powietrzno-suchym > 1,1  MPa (wymagana AT  ≥  0,3
MPa), 

- zbrojona mikro-włóknami PE.
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.2. Płyta  ocieplająca,  termoizolacyjna  ścian  elewacji  wschodniej  i  zachodniej
budynku. 

Zaprojektowano  wykonanie  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  elewacji  warstwą
dociepleniową o grubości 15 cm płytami styropianowymi o następujących parametrach: 

Należy zastosować płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do
wykonywania  izolacji  ciepłych  ścian,  w  tym  do  wykonywania  ociepleń  fasad.  Płyty
standardowe  produkowane  są  w  wymiarach:  długość:  1000  mm,  szerokość:  500mm,
grubość od 10 mm, 

a następnie co 10 mm. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

7

określa norma PN-EN 13164. 

2.2.3. Płyta ocieplająca, termoizolacyjna cokołu. 

Do docieplenia cokołu przyjęto płytę styropianową w kolorze biało-pomarańczowym o gr.
10 cm o następujących parametrach:

Nie dopuszcza się kołkowania płyt styropianowych cokołu. 

2.2.4. Warstwa zbrojona składająca się z zaprawy i siatki. 

Siatka o gramaturze 165 g/m2:

- bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie,

- odporna na środowisko alkaliczne, niepalna,

- odpowiedni rozmiar oczek 4 x 4 mm ułatwia szpachlowanie,

-  kolor  pomarańczowy  (ułatwia  sprawdzenie  poprawności  wykonania  i  kompletności
systemu),

- rodzaj splotu: gazejski. 

Do poziomu okien pierwszej kondygnacji należy zastosować dodatkową warstwę siatki. 

2.2.5. Tynk nawierzchniowy. 

Tynk winien charakteryzować się następującymi parametrami: 

- nowa generacja na zaprawie cementowo – wapiennej,

- z dodatkiem lekkich wypełniaczy, o bardzo niskim zużyciu,

- odporne na zanieczyszczenia, hydrofobowe, mało nasiąkliwe,

- niepalne, nie ulegają procesowi starzenia,

- wysoce odporne na rozwój alg i grzybów, wysoka zasadowość PH,

- nie wymagają gruntowania.
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2.2.6. Farba malarska 

Farba fasadowa typu SilaCryl o charakterze mineralnym: 

- zabezpiecza malowane powierzchnie przed rozwojem glonów i grzybów,

- odporność na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB,

- winna posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym, 

- wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu,

- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,

- hydrofobowa,

- łatwa w nakładaniu,

- doskonale pokrywająca krawędzie i wypukłości, 

- światłotrwałość wg BFS-Merkblatt 26:  Klasa B ; Grupa 1 -3 (zależnie od koloru),

- połysk:  mat,

- grubość powłoki: 100 - 200 µm,

- wielkość ziarna: <100 µm,

- przenikanie pary wodnej:     sd-H2O < 0,14m. 

2.2.7. Tynk dekoracyjny z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - cokół
 

Parametry techniczne mozaikowego tynku dekoracyjnego:

- wytworzony na bazie żywicy akrylowej oraz barwionego kruszywa kwarcowego, 

- uziarnienie: 2,0 mm, 

- gęstość: 1,6-1,7 kg/dm3,

- przyczepność międzywarstwowa: ≥0,1 MPa, 

- konsystencja półpłynna, 

- spoiwo: dyspersja żywic akrylowych, 

- stopień połysku: matowy, 

- wodo i mrozoodporny, 

- odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie.

2.2.8. Łączniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,
polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym.
Wyposażone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążki  termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile  mocujące –  metalowe (ze stali  nierdzewnej,  aluminium) elementy,  służące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do
systemowego  ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do
podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

– narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do
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wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między
płytami izolacji termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura
~500  g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o
podwyższonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do  wysokości  2  m  ponad
poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

2.2.10. Nie dopuszcza się mieszania producentów poszczególnych komponentów.
Dopuszcza się jedynie zastosowanie innego producenta dla płyt styropianowych.
Ocieplenie ścian metodą systemową należy wykonywać zgodnie ze świadectwami,
decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi dla wybranego systemu. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być
stosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności
wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie
Technicznej,  pkt  3.1.  Materiały  i  elementy.  Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)
dokumentem  dopuszczającym  BSO  do  obrotu  są  Europejskie  Aprobaty  Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG
nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania  oraz karty  katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone
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wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do  robót ociepleniowych 

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki  gruntujące,  gotowe masy (zaprawy,  kleje),  farby –  przechowywać  w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w
warunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunków
atmosferycznych,

– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  01.00  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO

3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże
pojemniki  (silosy,  opakowania  typu  „big  bag”)  do  materiałów  suchych  i  o  konsystencji
past,

3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania
ręcznego  (pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania
mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –
szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i
powierzchni płyt (boniowanie),

3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,
narzędzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV, pkt 4
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4.2. Transport materiałów

Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami
producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport),  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu
drogowego. 

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy
prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe,  amortyzujące,  takie,  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00  „Wymagania ogólne”, pkt
5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

– wykonać  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów
nowobudowanych,  jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć
zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  powstawania
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

– przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

– wykonać  wszystkie roboty stanu surowego, zamurować  i  wypełnić  przebicia, bruzdy i
ubytki,

– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),
montażu  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim
tynki wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpoczęciem robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
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Próba odporno ści na ścieranie  – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Próba  odporno ści  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i
zrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba zwil żania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równo ści i gładko ści –  określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od
rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej
szczegółowej należy odwołać  się  do norm dotyczących rodzaju  podłoża występującego
na docieplanym obiekcie).

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga  także  wytrzymało ść  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede
wszystkim  podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i
malowanych.  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).
Można  także  wykonać  próbę  odrywania  przyklejonych  do  podłoża  próbek  materiału
izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii
wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podło ża

Zależnie  od  typu  i  stanu  podłoża  (wynik  oceny)  należy  przygotować  je  do  robót
zasadniczych:

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych),  mleczko cementowe,  wykwity,  luźne cząstki
materiału podłoża,

– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą),

– usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego
wyschnięcia,

– w przypadku istniejących podłoży usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających
się  tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie
stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)
należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO)

Roboty  należy wykonywać  przy spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C,
brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem
opadów  atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy
zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w
specyfikacji technicznej szczegółowej.

5.5.1. Prace przygotowawcze, o których mowa w pkt. 5.4. 

5.5.2. Sprawdzenie nośności podłoża i w razie potrzeby jego przygotowanie. 

Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów
zmniejszających  przyczepność  materiałów  mocujących  warstwę  izolacji  termicznej  (np.
kurz,  pył,  oleje  szalunkowe  itp.).  Podłoże  powinno  spełniać  normatywne  lub  umowne
kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełniania wymagań
geometrycznych  podłoże  należy  odpowiednio  przygotować.  Nie  należy  wyrównywać
podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych.

Ściany zewnętrzne  obiektu  powinny być  czyste,  suche,  zwarte  i  nośne.  Należy  usunąć
zanieczyszczenia,  substancje  zmniejszające  przyczepność  (np.  olej  do  smarowania
deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i
tynki strukturalne należy w miarę  możliwości całkowicie usunąć.  Odspojony tynk należy
usunąć  (odbić),  a  powierzchnię  ponownie  dokładnie  wytynkować.  Podłoża  silnie
chłonące,  piaszczące  lub  pylące  należy  dokładnie  oczyścić  aż  do  nośnych  warstw,  a
następnie zagruntować środkiem stanowiącym ochronę przeciwodparzeniową.

5.5.3. Montaż listy startowej - cokołowej. 

Listwy  startowe  z  aluminium  należy  stosować  jako  krawędź  dolną  systemu.  Należy  je
montować co 30 cm śrubami montażowymi. Nierówności podłoża winny być niwelowane
podkładkami dystansowymi. Listwy łączyć łącznikami, w żadnym wypadku nie montować
listew na zakład. Aby uzyskać dokładny kąt prosty stosować gotowe narożniki, dla innych
kątów należy wyciąć ręcznie odpowiedni kąt. 

5.5.4. Przyklejenie płyt ze styropianu. 

Sposób  przygotowania  kleju:  odpowiednią  ilość  czystej,  zimnej  wody  (5,0  –  6  litrów na
worek  25  kg)  wlać  do  pojemnika  przeznaczonego  na  zaprawę,  a  następnie  powoli
wsypywać  suchą  zaprawę.  Dokładnie  rozmieszać  mocnym mieszadłem elektrycznym o
niskich  obrotach,  aż  do  uzyskania  jednorodnej,  pozbawionej  grudek  masy.  Pozostawić
na  ok.  10  min.  do  dojrzenia  i  ponownie  krótko  wymieszać.  Po  upływie  tego  czasu
materiał  można  w  razie  konieczności  rozcieńczyć  do  konsystencji  obróbki  niewielką
ilością  wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do
obróbki  wynosi  ok.  2–2,5  godz.  Zaschniętej  masy nie  wolno  ponownie  rozrabiać  wodą!
Minimalna  temperatura  obróbki:  otoczenia,  podłoża  oraz  materiału  podczas  obróbki  i
fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 şC. Zużycie kleju: min. 4 kg/m2. 

Sposób  nakładania:  Masę  klejową  należy  nałożyć  na  tylną  stronę  płyty  metodą
obwodowo-punktową  (wzdłuż  brzegów płyty  nałożyć  wałek  masy  klejowej  o  szerokości
ok.  5  cm,  a  na  środku  płyty  3  lub  6  owalnych  placków  masy  klejowej  wielkości  dłoni).
Powierzchnia  kontaktu  z  masą  oraz  grubość  warstwy  zależy  od  tolerancji  podłoża  –
materiał  należy  nanosić  tak,  aby  powierzchnia  kontaktu  z  klejem  wynosiła  min.  40%.
Masa  klejowa  umożliwia  wyrównanie  nierówności  podłoża  do  wielkości  ±  1  cm.  Płyty
termoizolacyjne układać  na wiązanie  mijankowo pasami,  przykładając  i  przyciskając  do
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powierzchni z dołu do góry - dobrze docisnąć. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt.
Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.

Układając pierwszy rząd płyt termoizolacyjnych w listwie startowej, należy zwrócić uwagę
na to,  by płyty  mocno  przylegały  do  przedniej  krawędzi  listwy.  Nie  można  dopuścić  do
tego,  by  listwa  wystawała  z  powodu  naniesienia  zbyt  cienkiej  warstwy  masy  klejącej.
Wszystkie  płyty  należy  wklejać  ruchem  lekko  przesuwnym,  aby  powierzchnia  kontaktu
płyt ze ścianą była jak najlepsza. Płyty należy zawsze układać mijankowo w „cegiełkę”, z
przesuniętymi  pionowo  spoinami.  W  miejscach  przycinania  płyty  należy  odpowiednio
dopasować.  Niedopuszczalne jest krzyżowanie się  spoin. Miejsca styków płyt  nie mogą
być wypełniane masą klejową. Powstające ewentualnie szczeliny należy wypełnić klinami
z  materiału  izolacyjnego  lub  pianką  z  przyjętego  rozwiązania  systemowego.  W
miejscach,  w których  przebiegają  złącza  lub  spoiny,  nie  powinny występować  styki  płyt
termoizolacyjnych. Zakład (przesunięcie) w tych miejscach musi wynosić co najmniej 10
cm.  Należy  unikać  także  połączeń  płyt  na  przedłużeniach  narożników  otworów  (np.
okien), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprężeń. Aby uzyskać
precyzyjne  naroża  zewnętrzne  należy  najpierw  przykleić  płytę  termoizolacyjną  z
odpowiednim występem i docisnąć do niej drugą płytę przypadającą pod kątem prostym.
Wystający pas należy precyzyjnie odciąć.

Wykonując ocieplenie ościeży drzwi i okien, należy tak dobrać grubość płyty, by z dwóch
stron  była  widoczna  taka  sama  szerokość  ramy  okna  i  by  krawędzie  połączonych  ze
sobą otworów, położone były w pionie. Podczas przyklejania płyt termomodernizacyjnych
na  nadprożach  okien,  zaleca  się  stosowanie  podparć,  klamer  itp.  lub  natychmiastowe
kołkowanie, aby zapobiec obsuwaniu się  płyt na jeszcze mokrej masie klejowej.  Należy
zwracać  uwagę  na  dokładne  i   równe  układanie  płyt  termoizolacyjnych.  Należy  unikać
występów w formie uskoków na stykach płyt.  Występujące ewentualne nierówności płyt
styropianowych  należy  zniwelować  pacą  do  szlifowania  styropianu.  Kurz  powstający  w
czasie  szlifowania  należy  dokładnie  usunąć.  Położenie  kabli  ułożonych  na  ścianie,
należy oznakować na płytach, aby ich nie uszkodzić podczas kołkowania. 

5.5.5. Dodatkowe mocowanie płyt kołkami. 

Przy grubości styropianu 15 cm, należy  zastosować dodatkowe mocowanie za pomocą
łączników  z  metalowym  trzpieniem.  Należy  zastosować  min.  5  łączników  na  1  m2.  
Zastosowanie  łączników  nie  może  spowodować  wichrowania  się  i  lokalnego
podnoszenia  płyt  styropianowych.  W  pierwszej  kolejności  łączniki  mechaniczne  należy
osadzać  w  narożach  płyt.  Odległość  pomiędzy  skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią
budynku powinna wynosić 
w  przypadku  ściany  murowanej  co  najmniej  10  cm.  Do  mocowania  mechanicznego
należy  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  upływie  24  h  od  przyklejenia  płyt.  Łączniki  z
trzpieniem  metalowym  o  średnicy  10  mm  i  długości  230  mm.  Głębokość  zagłębienia
kołka  w  płycie  styropianowej  min.  20  mm,  zaślepienie  krążkiem  styropianowym  o
grubości  20  mm  i  średnicy  odpowiedniej  do  zastosowanego  kołka.  Miejsce  każdego
kołka  należy  wyfrezować  tworzywowym  frezem  o  średnicy  dostosowanej  zarówno  do
kołka jak i krążka styropianowego. 

5.5.6. Ochrona naroży. 

Naroża  należy  chronić  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Profile  narożnikowe
stanowią  także  pomoc  przy  nakładaniu  zapraw.  Należy  wtopić  je  na  całej  szerokości
pasów  siatki  w  masę  klejowo-szpachlową.  W  miejscach  styku  elementów  wykonać  10
cm  zakład.  W  tym  celu  należy  odpowiednio  odciąć  wzmocnienie  wewnętrzne.  W  ten
sposób  można  zabezpieczyć  zarówno  naroża  ościeży  otworów  jak  i  naroża  budynku.
Siatkę  zbrojącą  z  przyległych  powierzchni  należy  doprowadzić  na  zakład  min.  10  cm.
Alternatywnie  można  zastosować  ochronną  listwę  narożną  z  lekkiego  metalu,  którą
zatapia  się  na  całej  długości  w  masie  klejowo-szpachlowej.  Podczas  wykonywania



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

15

warstwy zbrojonej, siatkę należy z jednej strony poprowadzić za narożnik, tworząc ok. 10
cm zakład.

W celu wykończenia narożników zewnętrznych o kątach ostrych lub rozwartych,  należy
zastosować profil uniwersalny. Profil ten może być 
w  dowolny  sposób  dopasowany  do  wymaganych  kątów  rozwarcia.  Na  przejściach  od
pionowej  powierzchni  elewacji  do  powierzchni  poziomych  np.  dolne  powierzchnie
wykuszy,  zaleca  się  stosowanie  specjalnego  profilu  z  kapinosem.  Na  krawędzi  i  na
szerokości pasm siatki profilu nałożyć na płyty termomodernizacyjne masę szpachlową i
wcisnąć  profil  dokładnie  go  ustawiając,  następnie  ostro  ściągnąć  masę  szpachlową  po
siatce.  Podczas  wykonywania  właściwej  warstwy  zbrojonej,  należy  zwrócić  uwagę  na
odpowiedni zakład siatki zbrojącej na pasmach siatki profilu (min. 10 cm). 

5.5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej z zatopieniem siatki. 

Przygotowanie  zaprawy:  odpowiednią  ilość  czystej,  zimnej  wody (5  –  6  litrów na  worek
25  kg)  wlać  do  pojemnika  przeznaczonego  na  zaprawę,  a  następnie  powoli  wsypywać
suchą  mieszankę.  Dokładnie  rozmieszać  mocnym  mieszadłem  elektrycznym  nisko
obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok.
10  min.  do  dojrzenia  i  ponownie  krótko  wymieszać.  Po  upływie  tego  czasu  materiał
można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody.
W  zależności  od  warunków  atmosferycznych  czas  gotowości  materiału  do  obróbki
wynosi  ok.  2–2,5  godz.  Zaschniętej  masy  nie  wolno  ponownie  rozrabiać  wodą.
Minimalna  temperatura  obróbki:  otoczenia,  podłoża  oraz  materiału  podczas  obróbki  i
fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 şC.

Nakładanie masy szpachlowej pod siatkę  zbrojącą:  Ewentualne nierówności na stykach
płyt  styropianowych  zeszlifować  i  usunąć  powstały  pył.  Po  założeniu  narożników  na
ościeża  okienne  i  inne  krawędzie  oraz  wzmocnieniach  diagonalnych  w  narożnikach
otworów  fasadowych  nanieść  masę  klejowo-szpachlową  na  płyty  ocieplające  pasem  o
szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę  z włókna
szklanego, pozostawiając ok. 10 cm zakładkę.  Całość  zaszpachlować  metodą  „mokrym
w  mokre”  uzyskując  w  ten  sposób  całkowite  pokrycie  siatki  wzmacniającej  na  całej
powierzchni.  Całkowita  grubość  warstwy  zbrojącej  powinna  wynosić  3  -  4  mm.  Naroża
budynku:  W  przypadku  stosowania  narożników  ochronnych  bez  siatki,  siatkę
wzmacniającą  należy  układać  pozostawiając  zakładkę  10  cm  wokół  krawędzi.  W
przypadku  życia  narożników z siatką  ochronną,  pas  siatki  należy  doprowadzić  tylko  do
danej krawędzi. Zużycie: min. 4,0 kg /m2. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni w narożach otworów (okna,
drzwi) w masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio
docięte pasma siatki zbrojonej, należy również wcześniej zatopić w wewnętrznych
narożach otworów i we wszystkich miejscach, w których rozcina się właściwą siatkę
zbrojącą, np. przejścia kotew rusztowań, zamocowania elementów, przebicia przez
system ocieplający itp. Następnie należy zaszpachlować siatkę metodą „mokre w
mokre”, dokładając niewielką ilość zaprawy, aż do całkowitego zakrycia siatki. Nie należy
nadmiernie wygładzać warstwy zbrojonej, aby uniknąć nagromadzenia na powierzchni
drobnych cząsteczek lub tworzenia się szklistych powierzchni. Jeśli pozostaną
ewentualnie grzbiety z niedokładnie ściągniętej masy szpachlowej, to należy je po
wyschnięciu ściąć szpachelką. We wszystkich przypadkach należy stosować siatkę
szklaną. W szczególnych wypadkach, np. w strefie cokołu, można dodatkowo
zastosować siatkę pancerną. W miejscach połączeń z sąsiadującymi elementami
budynku i przejść lub przebić przez system, należy warstwę zbrojoną oddzielić cięciem,
aby w ten sposób zapobiec jej niekontrolowanemu pękaniu. Siatkę pancerną mocuje się
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przed nałożeniem narożnika ochronnego oraz przed wykonaniem właściwej warstwy
zbrojącej. Należącą do systemu masę szpachlową nanieść na grubość ok. 2 mm i
zatapiać poszczególne pasy siatki na styk (bez zakładu). Masę szpachlową mocno
ściągnąć po siatce, a następnie wykonać właściwą warstwę zbrojoną. 

5.5.8. Naniesienie tynku nawierzchniowego. 

Tynk  nawierzchniowy  stanowi  optyczne  wykończenie  elewacji  i  ochronę  przed
warunkami  atmosferycznymi.  Wyprawę  tynkarską  należy  wykonywać  nie  wcześniej  jak
po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później jak 3 miesiące od wykonania
tej  warstwy.  Praktyka  potwierdziła  regułę  1  dnia  przerwy  na  każdy  1  mm  grubości
warstwy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temp. +20 oC ;  wilgotność  ok.
60 %).  W  niższych temperaturach i  wyższej  wilgotności  czas ten ulega wydłużeniu.  Na
elewacjach  należy  zastosować  tynki  mineralne-  lekkie,  dostarczane  w  stanie  suchym,
gotowe do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze baranka.

Sposób  przygotowania  tynku:  Zawartość  opakowania  dodać  do  czystej  zimnej  wody  i
mieszać mieszadłem wolno obrotowym do uzyskania jednolitej masy 
o  właściwej  konsystencji  roboczej.  Pozostawić  na  kilka  minut  i  ponownie  krótko
zamieszać.  Zależnie  od  warunków  atmosferycznych  materiał  jest  przydatny  do  użycia
przez ok.  1  –  1,5  godziny  od  zarobienia.  Nie  uplastyczniać  tężejącego  materiału  przez
dodawanie wody i ponowne mieszanie.  Zawartość  każdego worka mieszać  z dokładnie
tą  samą  ilością  wody,  aby  uniknąć  różnic  uzyskiwanej  końcowej  faktury.  Zaschniętej
masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Mokrą zaprawę nakładać pacą ze stali nierdzewnej na całej powierzchni, 
a  następnie  ściągnąć  na  grubość  warstwy  odpowiadającej  wielkości  ziaren.  Tynki
zacierane o fakturze baranka wygładzić koliście kielnią tynkarską 
z  tworzywa  sztucznego  lub  łatą  poliuretanową  bezpośrednio  po  nałożeniu.  Wybór
narzędzia  do  wygładzania  tynku  wpływa  na  strukturę  uzyskanej  powierzchni,  dlatego
prace  należy  zawsze  wykonywać  przy  użyciu  tego  samego  narzędzia.  Przylegające  do
siebie  płaszczyzny  powinny  być  tynkowane  przez  tego  samego  pracownika,  co  ma  na
celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z
wykonywaniem  prac  przez  różne  osoby.  W  celu  uniknięcia  różnic  na  złączach  pasm
roboczych  należy  zapewnić  odpowiednią  ilość  pracowników  na  poszczególnych
rusztowaniach, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”. 
Ze  względu  na  użycie  wypełniaczy  i  dodatków  naturalnych  możliwe  są  nieznaczne
różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu
używać  tylko  materiałów  o  tym  samym  numerze  serii.  Produkty  z  różnych  partii
produkcyjnych wymieszać ze sobą przed użyciem.

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia
nie  może  być  niższa  niż  +5şC.  Prac  nie  należy  wykonywać  przy  bezpośrednim
nasłonecznieniu  lub  silnym  wietrze  bez  stosowania  odpowiednich  siatek  lub  plandek
ochronnych.  Nie  należy  stosować  materiału  podczas  mgły  oraz  poniżej  punktu  rosy.
Powyższe warunki  należy utrzymać  przez okres min.  48 godzin  od momentu nałożenia
masy tynkarskiej. Zachować szczególną ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków!

W  temperaturze 20şC i  przy względnej wilgotności  powietrza wynoszącej  65% warstwa
tynku  jest  powierzchniowo sucha  po  24  godz.  Po  ok.  7  dniach  warstwa  jest  całkowicie
sucha  i  w  pełni  odporna  na  obciążenia,  gotowa  do  malowania.  Tynk  zasycha  przy
udziale  procesu  hydratacji  (uwodnienia)  oraz   w  sposób  fizyczny,  tzn.  przez
odparowywanie wody zarobowej z zapraw.  W związku z tym w chłodnych okresach roku
oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu. 

5.5.9. Wykonanie powłoki malarskiej. 
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Do  malowania  tynków  można  przystąpić  najwcześniej  po  7  dniach  od  ich  wykonania,
jeżeli  wysychały  w  odpowiednich  warunkach  atmosferycznych  (+20şC i  przy  względnej
wilgotności  powietrza  wynoszącej  65%).  Ponieważ  tynk  zasycha  przy  udziale  procesu
hydratacji  (uwodnienia)  oraz  w  sposób  fizyczny,  tzn.  przez  odparowywanie  wody
zarobowej  z  zapraw,  w  związku  z  tym  w  chłodnych  okresach  roku  oraz  przy  wysokiej
wilgotności powietrza czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Należy zastosować farbę fasadową typu SilaCryl o charakterze mineralnym. Nakładanie
farby- warstwę gruntującą lub pośrednią: farba rozcieńczona maks. 10% wody. Warstwa
końcowa:  Farba  rozcieńczona  maks.  5%  wody.  Sposób  nakładania:  Malować  pędzlem
lub wałkiem. Zużycie: ok. 150 - 200 ml/m2 na jedną warstwę na gładkich powierzchniach.
Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie
w praktyce przez malowanie próbne. Minimalna temperatura użycia: +5°C dla (otoczenia,
podłoża i  materiału).  Czas  schnięcia:  w temp.  +20°C i  względnej  wilgotności  powietrza
65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się  do powtórnego malowania po 4-6
godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. 
W  niższych  temperaturach  i  przy  wyższej  wilgotności  powietrza  czasy  te  ulegają
wydłużeniu.

5.5.10. Warunki wykonania prac ociepleniowych

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać:

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych)
nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

-  podczas  wykonywania  robót  i  w  fazie  wiązania  materiały  należy  chronić  przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,  silne nasłonecznienie,  silny wiatr);
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć np. siatkami ochronnymi;

-  rusztowania  ustawiać  z  wystarczająco  dużym  odstępem  od  powierzchni  ścian  dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.
5.5.11. Ocieplenie cokołu budynków 
Cokół wykonać w technologii analogicznej jak ocieplenie ścian zewnętrznych z tą
różnicą, że wykończenie cokołu stanowi mozaikowy tynk dekoracyjny  z różnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm. Tuż przed położeniem
tynku podłoże należy jednokrotnie zagruntować. Nie dopuszcza się mieszania
producentów poszczególnych komponentów. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne",
pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny
podłoża.
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6.2.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)
pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podło ża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić  według wymagań  określonych w pkt.  5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO zależy od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych
etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót
szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podłoża – nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.3.2. Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,
przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia
szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania  detali  elewacji  –  dylatacji,  styków  i
połączeń,

6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu
kołków  rozporowych,  położenia  talerzyków  (krążków)  wobec  płaszczyzny  płyt  (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,
zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie
zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na połączeniach płyt  i/lub pęknięć  o  szerokości  większej  niż  0,2
mm,

6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,
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– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na
podstawie  dokumentów czy załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem
do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4.2. Opis badań odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w
pkt.  10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej  do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym,  należy  stosować  wymagania  normy  PN-70/B-10100  „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się
w następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się
płaszczyzn od kąta

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 6
mm w
pomieszczeniac
h powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż 3
mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 6 mm
na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe niż 
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:

– odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie
powinny  być  większe  niż  10  mm  na  całej  wysokości  kondygnacji  i  30  mm  na  całej
wysokości budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej
powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetle
rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  ST  01.00  „Wymagania
ogólne” , pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiaro wania

7.2.1. Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,
jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów
większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie
wraz  z  ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania
następnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i
rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu
badania należy powtórzyć.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny roboty  ociepleniowe nie  powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności
wykonanego  ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności  ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca
zobowiązany jest  do usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonać
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
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− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń  wynikających  z
obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
ociepleniowe uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– ocenę i przygotowanie podłoża,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych
materiałów  elewacyjnych,  krawędzie  powierzchni)  oraz  lica  płaszczyzny  płyt  izolacji
termicznej,
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– gruntowanie podłoża,

– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

– szlifowanie powierzchni płyt,

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i
projektu robót ociepleniowych,

– ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwę  zaprawy  i  wyrównanie
jej,

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,

– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie
ewent. elementów dekoracyjnych (profili),

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i
wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z
ukształtowaniem  połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem
powierzchni,  zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu  dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie,

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i
ewentualnych zanieczyszczeń,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,

– likwidację stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,
koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy
rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić
w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji  technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na  budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania
ciepła. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem
zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych
budynków Warszawa 2002 r.

– ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem
styropianu  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
–  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT 15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w płyty.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki
Budowlanej 2003 r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat  Technicznych –  Łączniki  tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń  ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
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oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli
wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.
1386).

– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów
budowlanych.


