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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem docieplenia stropodachu, podtég oraz
dociepleniem ,,od wewnatrz” Sciany elewacji potudniowej w czesci Swietlicy wiejskiej w m.
Brojce.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac izolacyjnych w ramach realizowanego zadania, tj.:

- montaz ocieplenia stropodachu nad pomieszczeniem kottowni, tazienek, schowka oraz
pomieszczenia gospodarczego ze styropapy,

- docieplenie podtég na gruncie ptytami styropianowymi,

- docieplenie ,,od wewnatrz” $ciany elewacji potudniowej budynku $wietlicy wiejskiej wetng
mineralna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Materiaty niezbedne do wykonania izolacji:

e Styropapa (ptyty styropianowe A=0,038 W/mK, BS> 125 kPa, CS>80 kPa, przyklejona do
papy na catej powierzchni za pomocg lepiku na gorgco gr. 20 cm.

e Mineralna mikrozaprawa uszczelniajaca,

e Papa termozgrzewalna SBS z posypka,

e Wetna mineralna A=0,039 W/mK gr. 15 cm
e Ruszt stalowy CW150/UW150,

e Ptyta gipsowo-kartonowa 2 x 12,5 mm,

e Ptyta styropianowa A=0,031 W/mK gr. 10 cm



3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciggu, rusztowan i srodkéw
transportu pionowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi,
utozone na catej powierzchni i wysokosci $Srodka transportowego.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywad szczelnie folia.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy
ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Ptyty styropianowe winne by¢ dostarczane wytgcznie w oryginalnych opakowaniach
Producenta. Opakowania opatrzone etykietg zawierajgca: nazwe wyrobu, nazwe Producenta
i adres zaktadu produkcyjnego, date produkcji, numer specyfikacji technicznej
(EN 13163:2012+A1:2015), kod wedtug tej normy, deklarowane cechy techniczne. Piyty
nalezy przechowywac¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami i oddziatywaniem
warunkdow atmosferycznych (chroni¢ przed stoncem).

Srodki transportu powinny byé¢ zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Do transportu materiatéw stosowac:

» Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

» Samochdd dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w
jednej warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed
przewrdéceniem sie i uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Docieplenie stropodachu.
5.2.1 Przygotowanie podtoza.
Podtoze pod styropape powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masa
asfaltowg (gruntowanie ma na celu odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego
pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnos¢ kleju). Do gruntowania nalezy uzywad
preparatéw do tego przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego producenta.
5.2.2 Paroizolacja.
Na zagruntowanej powierzchni nalezy roztozy¢ paroizolacje. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania warstwy paroizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie
spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem
ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej. Po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1
szt. na 40-60 m? powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej
migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwi¢ odparowanie wilgoci zalegajgcej w
starych poktadach podtoza.
5.2.3 Utozenie styropapy.
Mase klejgcg stanowi¢ moze lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco badz
kleje objete normami po sprawdzeniu ich przydatnosci do przyklejania ptyt izolacyjnych.
Ptyty izolacyjne moga by¢ przyklejane do powierzchni ocieplanej na dwa sposoby w
zaleznosci od podtoza na ktérym sg stosowane. W przypadku podfoza ptaskiego lepik
rozprowadza sie na uprzednio zagruntowanym podtozu, a nastepnie przyciska sie do tej
powierzchni ptyty izolacyjnej. Natomiast w przypadku powierzchni nieréwnych mase
klejacg rozprowadza sie na powierzchni ptyty izolacyjnej, a nastepnie strong pokryta
lepikiem dociska do podtoza i bokdw ptyt juz utozonych.
5.2.4 Etap koncowy.
Proces ocieplania ptytami izolacyjnymi konczy sie poprzez zabezpieczenie -catej
powierzchni warstwg papy wierzchniego krycia (termozgrzewalng lub tradycyjna)
dopuszczong do stosowania aprobatg techniczna.

5.3. Docieplenie podtogi na gruncie.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podtég istropéw: Podtoze
powinno by¢ ptaskie isuche, w przeciwnym razie nalezy je wyrownaé. Podtogi na gruncie
wymagajg stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podktadowej papy,
folii  PE, bitumicznych, wodorozcienczalnych mas uszczelniajacych). W stropach
miedzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku
stropu ze $ciang nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczgé w narozniku
i pierwszy rzad ptyt uktadac od Sciany, dociskajgc je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy ptyt
nalezy uktadac z przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykoéw ptyt. Po utozeniu



ciggtej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwodch lub wiecej warstwach) nalezy roztozy¢ folie PE
grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajgc ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu
(wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego
ogrzewania podtogowego, instalacje montuje sie odpowiednimi klipsami na ptytach,
na ktérych jest juz roztozona folia PE. Nalezy pamieta¢, by grubos¢ podktadu (wylewki)
zwiekszy¢ o srednice zewnetrzng rur ogrzewania podtogowego. Nie stosowaé ptyt w
bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np.
rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

5.3. Docieplenie ,,od wewnatrz” sciany elewacji potudniowej wetna mineralna.

Docieplenie sciany nalezy wykonac¢ w systemie izolacji termicznej umieszczonej w szkielecie

stalowym. Montaz ptyt wetnianych wykonujemy od najnizszego poziomu szkieletu i rusztu,

przemieszczajac sie ku goérze. Przy ukfadaniu izolacji zaleca sie wykona¢ skratowanie

sznurkiem lub drutem. Przy cokole nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne o przekroju min. 75

cm 2 w rozstawie co 1,0 m. Otwory nalezy powtdrzyé bezposrednio pod stropem

podwieszanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci materiatow i robét.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Podczas robdt sprawdzeniu powinna zostaé nastepujace elementy dla izolacji z wetny :
a. stan podtoza na ktéorym ma zostaé utozona warstwa izolacji cieplne;j.

b. doktadnos¢ utozenia ptyt.

c. grubos¢ warstw izolacyjnych.

Przebieg robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg sprawdza Inspektor nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m? docieplonego stropodachu, podtogi i $ciany.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:
e Prace pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
e wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
e wykonanie wszystkich prac opisany w niniejszej SST,
e uporzadkowanie terenu robét,
e wykonanie niezbednych pomiardw i préb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i ptyty

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Uwaga. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem
niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang
wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je
odpowiednio stosowac.



