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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podtég w ramach zadania ,,Przebudowa $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Bréjce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z wykonaniem podtég w pomieszczeniu sali gtéwnej, tazience, tazience dla
niepetnosprawnych, WC Damskim, WC Meskim, magazynie, aneksie kuchennym i pom.
gospodarczym budynku w czesci Swietlicy wiejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu podtog
muszg by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacje i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane
do oddzielenia podtogi od innych elementdw konstrukcji budynku lub oddzielenia konstrukgji
podtogi od podfoza albo posadzki od podkfadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.
Szczelin przeciwskurczowe nalezy wykonywaé na podkfadkach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36
m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 01.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Konstrukcje podtég na podtozu betonowym na gruncie.



Konstrukcje podtég uktadanych na podtozu betonowym, potozonym na gruncie (np. w
pomieszczeniach niepodpiwniczonych) powinny zapewniaé ochrone przed wilgocia gruntowg
oraz wymagang izolacyjnosc cieplna.

Konstrukcja podtogi na podfozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
powinna by¢ ocieplona zgodnie z dokumentacja.

Grubos¢ warstwy izolacji nalezy wykona¢ wg dokumentacji techniczne;.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy uktada¢ bezposrednio pod konstrukcjg podtogi, na
powierzchni podtoza.

2.3 Materialy izolacji przeciwwilgociowych.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplenj lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiadac
wymaganiom polskich norm lub odpowiednich swiadectw certyfikatéw i aprobat.

Na izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe powinny byé stosowane materiaty pochodzenia
mineralnego, materiaty z tworzyw sztucznych porowatych.

2.3 Materiaty podktadow.

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na sciskanie i zginanie podktad cementowy moze
by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki
35 lub 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowal piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711.

Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne stosowane do
betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie
powinien byc¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty
mozna wykonaé dowolnym sprzetem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy Scisle
przestrzega¢ warunkdw transportu i sktadowania przewidzianych przez producenta lub
dostawce. Materiaty nalezy dostarczaé w opakowaniach do miejsca wbudowania.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie warstw izolacyjnych.

5.2.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe.

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z
materiatu w stanie powietrznosuchym. lzolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢
chronione przed zwiekszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie
oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych. Izolacje
wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Materiaty izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny by¢ zabezpieczone solowym
preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatow oleistych jest
zabronione.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdZzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie
dalszych robdt przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch
pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na
utozonych na niej deskach lub pomostach.

5.3 Wykonanie izolacji.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie moga by¢
uktadane na powtokach izolacyjnych wykonywanych z roztworéw smotowych, pap i lepikéw z
wypetniaczami rozpuszczajgcymi styropian asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie
powinny by¢ przykrywane papg. Ptyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na
powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz
na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg
powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych +/- 5 mm podtoze
powinno by¢ wyréwnane.

5.4 Izolacje przeciwwilgociowe.

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej, nalezy
stosowac izolacje z folii budowlanej, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podfogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci
bezwzglednej stosowac izolacje paroszczelng — folia paroszczelna do pomieszczen.

Izolacje powtokowe lub papowe wewngtrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢ wykonywane z pap zgrzewalnych lub folii budowlane;.



Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub
podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
i inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza Ilub podktadu pod izolacje
przeciwwilgociowag z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Pod izolacje
z tworzyw sztucznych powierzchnia podfoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.
Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
5.5 Wykonywanie podktadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

Podktad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z
podtozem.

Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podfogi
oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem: 30 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej: 40 mm,

¢) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu
o duzej nasigkliwosci (np. z wetny mineralnej): 50mm.

Wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz:
a) na Sciskanie 12 MPa,
b) na zginanie 3 MPa.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
zgrzewane <= 4,5 mm w oczkach 15x15 cm lub pretéw utozonych krzyzowo w sSrodku
gtebokosci podkfadu.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad zwigzany powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen i nasycone woda.
W podktadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.
Wykonanie posadzki:

1. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikdw receptury okreslonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

3. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej: ilos¢ cementu w podkfadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz
400kg/m3.

4. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu



z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
wyroéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

5. Podktad powinien mie¢ nawierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne pozioma lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywac
przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptfaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢c 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

6. Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe o
grubosci réwnej potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie
mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu. Grubos¢ poszczegdlnych warstw
powinna byé wyznaczana za pomocag listwy kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

7. W S$wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem paski stalowej na gtebokos¢ 1/3 — 1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w
korytarzach 2-2,5 krotnie ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;j.

8. W ciagu pierwszych 7 dni podkfad winien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatéw powinien obejmowacd sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczania do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
bezposrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz



wiasciwymi normami. Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria. Nalezy stosowaé materiat tylko i wytgcznie
w | gatunku.

8.3. Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a) po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje,

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie wytrzymatosci, réownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza Iub
podkfadu,

c) sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
d) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

e) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty podtogowe itp.,

f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
Badania nalezy przeprowadzaé w sposob przewidziany w rozdziale izolacje wodochronne.

8.4. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdiwiekowych.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a) po przygotowaniu podtoza,

b) przy przyklejeniu badZz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg
ochronng lub uktadaniem podktadu.

Odbidr powinien obejmowad:

a) sprawdzenie materiatéw,

b) sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

c) sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

d) sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e) w wypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka sie z materiatami

zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. z papy).

8.5. Odbior podktadu.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

b) podczas uktadania podktadu,

c) po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie
na prébach kontrolnych.



Odbidr powinien obejmowac:
d) sprawdzenie materiatow,

e) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym jesli
jest ona wymagana,

f) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscia
do1mm,

g) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla poktadow
cementowych i anhydrytowych. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1
raz na 1000 m podkfadu, sprawdzenie réownosci podktadu przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia
stanowigce przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

h) sprawdzenie odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej spadkiem za ;pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
1 mm,

i) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych
(wpustéow podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potfaczenia
posadzek, dzielgcych je na pola.); badanie nalezy wykonad przez ogledziny,

j) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

8.6. Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do robét posadzkowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:
a) temperature pomieszczen,
b) wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
c) wilgotnos$é podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykonaé za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkfadu, w miejscy najdalej oddalonym od Zrddta
ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektronicznego,
karbidowego lub metodg suszarkowagowag. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosic:

- przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 15
m2 dodatkowo jedno badanie.



Wynik badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.7. Odbior korncowy robot podtogowych i posadzkowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny  by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz sprawdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogdlnych  wykonania  robot  (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢
na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem, badanie nalezy przeprowadzi¢ —
zaleznie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie wynikdéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

e) sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na S$ciskanie; badanie nalezy
przeprowadzié¢ na probkach kontrolnych,

f) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykonaé poprzez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z dokfadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin —za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na Scieranie. Jezeli wymaganie
zostato okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w
czasie wykonywania posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PB-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN ISO-2:2002(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan czes¢ Il: zgrzewane
siatki zbrojeniowe.

Uwaga. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem
niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang
wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je

odpowiednio stosowac.



