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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
w zakresie realizacji zadania pn. ,przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bréjce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej w budynku swietlicy wiejskiej w Bréjcach.
Zakres robét obejmuje:

a) demontaz i wywiezienie na sktadowisko odpaddéw starych drzwi wraz z oscieznicami
i progami,

b) zamontowanie nowych oscieznic z drzwiami dopasowanych rozmiarem do otworéw
w Scianie,

c¢) uzupetnienie ubytkd4w w murze i nadprozu wraz z obrébkami murarsko — tynkarskimi;
Obrébki murarskie powinny by¢ wykonane z obsadzeniem naroznikéw tynkarskich tam gdzie
naruszono istniejgce tynki narozy Scian.

d) zamontowanie nowych progéw i uzupetnienie ubytkéw w podtogach,

e) zamontowanie kompletnych skrzydet drzwiowych, zgodnych z parametrami zawartymi
w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, warunkami przetargowymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub



innym umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

2.2 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne.

Nalezy przyja¢ parametry stolarki drzwiowej zgodnie 2z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej — rys. A-10. Kolorystyke wszystkich drzwi nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym.

2.3 Materiaty pomocnicze.

- Uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa,
- Zaprawa murarska,

- Pianka montazowa.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. Do
wykonania i montazu stolarki drzwiowej zewnetrznej moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport drzwi
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych
i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych
gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzié stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢
i zwartosé tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

e Sciste ich ustawienie w rzedach

e Woypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

e Usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych

e Usztywnienie blokdw za pomoca progéw



Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptynga niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku lub za pomoca kotkdow
rozporowych lub wstrzeliwanych zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg elastyczng masg
uszczelniajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robdot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé Swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardow i wykonczenia powierzchni

- sprawdzenie potgczen konstrukcyjnych.

- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega :

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zamontowane;j stolarki drzwiowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat. Instrukcje montazu producenta stolarki.

Uwaga. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem
niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang
wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je
odpowiednio stosowac.



