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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na realizacje zadania pn.

»Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brdjce”.

SST 01.09 — Kurtyna powietrzna
(kod CPV: 45331000-6)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem kurtyny powietrznej w ramach zadania
»,Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brojce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z montazem kurtyny powietrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Kurtyna powietrzna - opis.

e strumien powietrza z regulacjg kierunku nawiewu;

e dwa ustawienia mocy grzewczej 50%/100%;

e nadmuch zimnego powietrza;

e wentylator wirnikowy;

e sterowanie przez przyciski sterowania wbudowane w obudowe,

e funkcje sterowania: wtgcz/wylacz, przetacznik 50%/100% mocy grzewczej,

e instalacja poprzez montaz Scienny lub sufitowy za pomoca regulowanego stelaza
Sciennego dostarczonego z urzgdzeniem,

e kolor/wykonczenie: obudowa stalowa z naktadkami z tworzywa ABS. Kolor biaty z
czarng kratka wylotu powietrza;

e zabezpieczenia: automatycznie zerowany wyfgcznik termiczny;

e gwarancja: min. 36 miesiecy.

2.3 Kurtyna powietrzna — dane techniczne.

e moc (kW): 6,0 kW,

e zasilanie (V/Fazy/Hz): 230/1/50,

e szerokos¢ (mm): 905,



e wysokos¢ (mm): 214;

e gitebokos¢ (mm): 135,

e predkosé przeptywu powietrza (m/s): 8,3,

e przeptyw powietrza(m3/h): 446,

e gtosnos¢ dB(A) (mierzona w odlegtosci 3 m od urzadzenia): 57,0;
e masa (kg): 7,2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. Do
obrébki ptyt i montazu Scianek nalezy uzywaé wyfacznie sprzet zalecany i okreslony przez
producenta urzadzenia. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Montaz kurtyny powietrznej na $cianie.

Montaz urzadzenia nalezy wykonaé wg instrukcji montazu producenta wybranego
urzadzenia.

Montazu urzgdzenia winien dokona¢ wykwalifikowany elektryk posiadajacy aktualne
uprawnienia Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich dotyczacymi instalacji elektrycznych.

W $cianach wykonanych z cegty lub betonu nalezy montowa¢ urzadzenie za pomoca kotkow
rozporowych rozmiar 8 (nalezy postuzy¢ sie poziomicg, aby upewnic sie ze wspornik jest
utozony prosto). Kotki nalezy rozmieszcza¢ na $cianie, nie tylko w warstwie tynku.
W przypadku montazu na scianach wewnetrznych lub sufitach wytozonych panelami,
zastosowac¢ metode montazu zapewniajgcg pewne i trwate mocowanie.

Nalezy umiesci¢ urzadzenie na wsporniku, upewniajgc sie, ze wkrety montazowe zostaty
doktadnie umieszczone w otworach wspornika.

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu zgbkowanej metalowej podktadki (a) pomiedzy uchwytem
mocujgcym urzadzenia (b) a wspornikiem (c). Nalezy ustawi¢ urzadzenie pod odpowiednim
katem, a nastepnie mocno dokreci¢ srube (d) z nakretkg przy pomocy Srubokretu
krzyzakowego (f), jak pokazano na rysunku 4.
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5.3 Podtaczenie elektryczne.

Nalezy okreci¢ sruby po jednej ze stron kraty wylotu powietrza (patrz rys. 5), aby uzyskac
dostep do konrcéwek, do ktérych podtgczony bedzie przewdd sieciowy — patrz rys. 6.
Nastepnie nalezy przetozyé przewdd po zewnetrznej stronie tylnej $cianki urzadzenia (nie od
wewnatrz)oraz przez tylny zacisk przewodu i podtgczy¢ zgodnie z rys. 6 — patrz rowniez rys. 7
— szczegotowy schemat listwy przytgczeniowej. Rys. 7 b pokazuje szczegétowy schemat listwy
przytgczeniowej wybranego modelu urzadzenia.

Uwaga. Cze$¢ A listwy przytgczeniowej mozna przekrecié, aby podfgczy¢ grubszy przewdd.
Podtaczenie do instalacji elektrycznej wybranego modelu nalezy wykonaé za pomoca
wyfacznika dwubiegunowego o obcigzalnosci min. 30A, z odstepem co najmniej 3 mm
w kazdym biegunie. Nastepnie nalezy zamontowac krate wylotu powietrza.

Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze kurtyna powietrzna i przewdd sieciowy sg
prawidtowo zamontowane.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot



Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest szt. zamontowanej kurtyny powietrznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9. Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone

w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje zakup i montaz urzadzenia — kurtyny powietrznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.

Uwaga. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem
niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang
wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je
odpowiednio stosowac.



