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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w zakresie
inwestycji: "Przebudowa sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci Brojce"
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- montaz tablicy rozdzielczej,
- wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- montaz instalacji 230/400V

Szczegotowy zakres robot podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjq
Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z istniejgcq dokumentacjq, specyfikacjq techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét elektrycznych wg
zasad Specyfikacji Technicznej sq:

Tablica rozdzielcza TE1,
Oprawy oswietleniowe w technologii LED o mocy 24W, 32W,
47W, 48W oraz plafoniery o IP44,
Oprawy ewakuacyjne w technologii LED z autotestem
Osprzet elektrointalacyjny:
taczniki oSwietleniowe p/t
Gniazda 230V p/t
Przewody typu YDY 3,4,5 x 1,5; 2,5 mm?.
Przewody HDGs 2 x 1,5 mm?®.
Kabel YKY 4x10mm?.
Czujniki ruchu o IP44.

3.SPRZET

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego
do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu
budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest uzycie
specjalistycznego do instalacji urzadzen nalezy wodwczas
postepowal zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta
danego sprzetu. Urzadzenia stosowane do wykonywania instalacji
elektrycznej nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem.



4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewnia¢ stabilno$é¢ pozyciji
zatadowanych materiatdw, zabezpieczac je przed uszkodzeniami.
Przewody, rury instalacyjne, osprzet elektryczny, oraz elementy
stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe itp.)
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nalezy
przestrzegac zalecen producentéw odnosnie zatadunku, transportu
jak i wyfadunku przewozonych materiatdw. Przy przewozie nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Tablica rozdzielcza TE1.

Tablice rozdzielczg TE1 nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Catos¢ wyposazenia rozdzielnicy czytelnie
opisa¢ i przedstawi¢ na schemacie ideowym. Tablice wykonac¢ jako
podtynkowa o min. IP30 oraz zasili¢ kablem YKY 4x10mm? z
istniejgcego ztgcza kablowego. Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Przewiduje sie zamontowanie opraw os$wietleniowych w
technologii LED nastropowych. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac oprawy o min. IP44,

W legendzie ujeto typy opraw przyjetych do przeprowadzenia
obliczenn oswietlenia. Os$wietlenie wykonaé przewodami o typie i
przekroju pokazanym w projekcie wykonawczym. Przewody
oSwietleniowe ukfada¢ podtynkowo lub w rurach karbowanych w
przestrzeni Scian lekkich. Przy instalacjach podtynkowych nalezy
przewidzie¢ bruzdowanie $cian betonowych. Wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wtynkowych w $cianach
betonowych, nalezy wykonad ze szczegdlng starannoscia.

taczniki sterownicze montowac na wysokosci 1,1m.

5.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za pomoca opraw
ewakuacyjnych LED o IP65, o mocy podanej na rysunkach z funkcjg
autotestu. Czas podtrzymania opraw na zasilaniu bateryjnym min 1h.
Oprawy rozmiesci¢ zgodnie ze schematami. Instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego wykonac¢ przewodami o typie i przekroju pokazanym
w projekcie wykonawczym.

5.4. Obwody gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnych nalezy wykonac
przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Obwody nalezy ukfadaé¢ w bruzdach,
rurkach gietkich karbowanych w $cianach lekkich. Gniazda ogdlne
16A 2P/Z, 230V. montowac¢ na wysokosci podanej w opisie projektu
wykonawczego. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac gniazda o
IP44.

5.5. Potaczenia wyréwnawcze i ochrona przeciwporazeniowa.
W  sanitariatach  obiektu nalezy  wykona¢  pofaczenia
wyréwnawcze wszystkich urzgadzen przewodzacych za pomoca



przewody LgY 6mm? W kottowni zainstalowaé Gldwnag Szyne
Uziemiajaca potaczong z szyna PE tablicy TE1 przewodem LgY16mm?.
Do Szyny GSzU potaczy¢ wszystkie metalowe czesci kottowni.

Ochrona przeciwporazeniowa ma by¢ wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym i udokumentowana stosownymi protokotami
pomiarowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykonac
badania majace na celu:

e umiejscowienie i wymiary otwordw pod przejscia przewodow
instalacyjnych,

e wymiary i czystos¢ bruzd Sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub
zatozonymi spadkami,

e ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie robét

e kontrolowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i przepisami,
e kontrolowac instalacje przez ogledziny,

e kontrolowa¢ poprawnos¢ montazu,

e kontrolowa¢ kompletnos$¢ wyposazenia,

e kontrolowa¢ poprawnos¢ oznaczen.

6.3. Zakres pomiardéw elektrycznych

Zakres pomiardéw elektrycznych :

e sprawdzi¢ identyfikacje zyt ochronnych (PE),

e sprawdzi¢ zgodnos¢ faz u odbiorcéw,

e sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewodéw i kabli,

e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt roboczych oraz ochronno-neutralnych przewodéw i
kabli,

e sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar natezenia oswietlenie podstawowego i awaryjnego

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedg podlegaty wykonane prace z zakresu ujetego w
dokumentacji. Odbiér robdét powinien by¢ wykonany przez
Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢:

- potgczen przewodow,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
umieszczenia schematow i napiséw w rozdzielnicach,
zamocowania osprzetu,
sprawnosc¢ opraw oswietleniowych,

Wykonawca na zakonczenie robdt zobowigzany jest przedstawid:
- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je
wbudowano,
- protokoty pomiaréw elektrycznych

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.



8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3q:

szt. - puszki, odgatezniki, taczniki, gniazda wtyczkowe,

szt. - oprawy oswietleniowe,

m - ukfadanie rur PCV,

m - ukfadanie przewodow,

m - ukfadanie instalacji potagczen wyréwnawczych,

szt. - wykonanie podtaczen,

szt. - kotki rozporowe, wkrety, itp.

Obmiaru wstepnego dokona¢ wedtug dokumentacji technicznej.
Obmiaru koncowego dokona¢ wedtug obmiaréw na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardw i
badan.

Cena wykonania robot obejmuje instalacje wraz z osprzetem:

e roboty przygotowawcze,

e transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

e wewnetrzna linia zasilajgca 400/230V AC,

e o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

e gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V i 400V AC,

¢ instalacja sitowa

e badania i pomiary,

e dokumentacja powykonawcza.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskow i zakoniczen przewodow.

— PN-91/E-05009/46 - |Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

— PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-91/E-05009/537 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Aparatura faqczeniowa i sterownicza. Odtaczanie
izolacyjne.

- PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

- PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

— PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

— PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

— PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.



Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

— PN-EN-62305 - Ochrona odgromowa.

- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

— wzorow protokotdow kontroli i upowaznien do przeprowadzania
kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).



