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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkami w ramach zadania ,Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bréjce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:

e wykucie ze sciany elewacji zachodniej drzwi zewnetrznych Di5 wraz z osciezami, okna O3, nowego otworu
drzwiowego dla pomieszczenia gospodarczego, wykucie istniejgcego nadproza kolidujacego z nowym
otworem drzwiowym;

e w elewacji wschodniej: demontaz drzwi wejsciowych Di4, skucie wegarkow w stolarce okiennej wraz z
demontazem istniejacych podokiennikdw zewnetrznych;

e demontaz rynien i rur spustowych przeznaczonych do ponownego montazu;

e wykucie ze Scian wewnetrznych drzwi Di6 oraz nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia tazienki;

e rozebranie $cianek dziatowych w pomieszczeniu tazienki (likwidacja toalet i pomieszczenia gospodarczego);

e demontaz grzejnika w pomieszczeniu tazienki;

e likwidacja istniejacych wywietrzakdw dachowych nad pomieszczeniami WC oraz pomieszczeniem
gospodarczym;

e demontaz armatury tazienki i WC;

e demontaz 2 szt. wentylatordw Sciennych Sciany potudniowej w pomieszczeniu sali gtdwnej;

e rozbidérka posadzek pomieszczen: tazienki, WC, pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia schowka, sali
gtéwnej i aneksu kuchennego;

o wykucie otworéw pod kratki wentylacyjne scienne wentylujgce przestrzen nad stropem podwieszanym;

o likwidacja boazerii sciennej w sali gtdwnej;

e skucie tynkdw wewnetrznych;

e skucie powierzchni zmywalnych pomieszczenia tazienki i aneksu kuchennego;

e demontaz instalacji elektrycznych;

e wykucie drzwi do aneksu kuchennego Di3;

e Wwywiezienie materialow z rozbidrki na wysypisko.

W zwigzku z robotami rozbidrkowymi nalezy wywieié¢ na miejsce wskazane w dokumentacji lub przez

Inspektora nadzoru materiaty odpadowe w postaci gruzu i ztomu metalowego poza materiatami

przeznaczonymi do ponownego wbudowania.

Rynny i rury spustowe przeznaczone do ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych prac.

W przypadku uszkodzenia rynien i rur spustowych nalezy je wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk na koszt

Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST 01.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow



Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 01.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Roboty rozbidrkowe, demontazowe, wykucia wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz
przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzaju robdt rozbidrkowych i
demontazowych. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera, z wytaczeniem elementow
przeznaczonych do ponownego montazu tj. rynien i rur spustowych oraz grzejnika.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozina wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z dokumentacjg staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu prawidtowosci ich
wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne etapy robot
rozbiorkowych muszg by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Nie mozna rozpoczynaé kolejnych etapéw robot bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m?*/m’ rozbieranych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Uwaga. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem
niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang
wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je
odpowiednio stosowac.



