szczegot "A" skala 1:10

szczegot "B" skala 1:10

szczegot "C" skala 1:10
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o & ciek Ulicznylz t i kostki P e o - - 1_8 " | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej B T " 1 DR i L “Tw i .
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystaiacy (wiatto 12 cm) Sciek uliczny 2 betonowe]“kostkl brufowe] ) Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (wiatto 12 cm) brukowe kolor szary typ "HOLLANE)" T grub. 8cm Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (swiatto 12 cm) Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm) Warstwa sc_le_ralna ACL1S grub. Sem
o e o /TS s brukowej kolpr szary typ "HOLLAND grub. 8cm tava betonoma 2 boorem 2 betonu CL2/15 T tawa bet etonu|CL2/15 oIS tawa betonowa z oporem z betont] C12/15 grub. 15am Warstwa wigzaca AC16W - grub. 7cm
awa betonowa z oporem z betonu - grun. 1>cm i . _ - g - Di . - awa betonowa z oporem z betonu - grup. 1>cm - . " " — " -
P g Podsypka cefnentowo - piaskowa 1:4 grub. Scm P AL g . Eogsypllza cfemintowo piaskowa 1:4 grutl:. f;m Obrzeze betonowe 8x30Em P g Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm
i i - . - . odsypka piaskowa - . 10cm i i " R
Humus obsiany mieszanka traw grub. 10 cm x‘:z:x: j;':;:cr;aAilgN g:ﬁb 322 VPG piasiow g tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 grub. 10cr
: ; brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Warstwa chtonna z kruszywa naturginego 16/31,5mm - grub. 30 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Obrzeze betonowe 8x30cm Warstwa chtonna z kruszywa naturalnego 16/31,5mm | - grub. 30 cm Pod kl " - typ. rowa 1:4 : b. 5
Warstwa filtracyjna z pospotki - grub. 30cm 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Warstwa filtracyjna z pospolki - grub. 30cm O5YPRa cementowo - piaskona - - 9rub. Xm
o Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm Humus obsiany mieszanka traw - grub. 10 cm Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej Podsypka piaskona " grub. 10m
Warstwa Scieralna AC11S - grub. 5cm Obrzeze betonowe 8x30cm brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Warstwa wizca A.CIGW . S— - grub. 7am Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm L.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm R " areh, 100m Warstwa scieralna AC11S - grub. 5em
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm ypap gree S Tio 3 betonowe Kok Brifoned Warstwa wigzgca AC16W - grub. 7cm
Warstwa chtonna z kruszywa naturalnego 16/31,5mm - grub. 30 cm Podsypka piaskowa - grub. 10cm brukowej kZIor szary tpr"HOLLAND" ! - grub. 8cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm
Warstwa filtracyjna z pospdtki - grub. 30cm Podisypka cementowo - piaskowa 1:4 ~ grub. Sam Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm
L npgn . L1 nn . AL . L nyn . pnpn . Podsypka piaskowa - grub. 10cm L mpn . L upgn .
szczegot "H" skala 1:10 szczegot "T" skala 1:10 szczegot "J" skala 1:10 szczegot "K" skala 1:10 szczegot "L" skala 1:10 szczegot "L" skala 1:10 szczegot "M" skala 1:10
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Humus obsiany migszanka traw - grub.[10 cm 2 5 e ©
% T 25 Istn. konstrukcja ul. Kosciuszki 25 Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)
Istn. konstrukcjalul. Kosciuszki tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grutP. 15cm
L _ L] n L _ L _ L _ L - i ]
H i i ki - .1 i Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm Lo _
Kraweznik betonowy 15x30 ¢m, wystajacy ($wiatto 12 cm) L. umus obsiany mieszanka traw grub. 10.cm Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm) ki wy ystajacy ¢ ) Warstwa Scieralna AC11S grub. 5cm Betonowe piyty azurowe ,
. Warstwa Scieralna AC11S - grub. 5¢cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Warstwa wigzaca AC16W - grub. 7em Wypelnienie kruszywo naturalne 8/16cm -gr. 10 cm
awa betonowa z oporem z petonu C12/15 - grub. 15cm — cl6 b7 Kraweznik betonowy 15x30 cm, wybtajacy ($wiatio 12 cm) tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm - - — -
- Warstwa wigzaca AC16W - grub. /cm ¢ y  Wyptalacy Nawierzchnia zatoki parkingowej z betonowej kostki Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm Podbudowa z pospdtki 0/31,5mm - grub. 15cm
Warstwa $cieralna AC11S - grub. 5¢cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm tawa betonowa z oporem z betonu|C12/15 - grub. 15cm Nawierzchnia zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej kolor czerwony typ "BEHATON" - grub. 8cm Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm Warstwa &cieralna AC11S - grub. 5cm
Warstwa wigzaca AFI16W . _ ' grub. 7c Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 grub. 10cm Nawierzchnia chodika z betonowej kosti brukowe] brukowej kolor czerwony.typ BEHATON grub. 8cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm) Warstwa wiazaca ACIOW - grub. 7em
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej N S brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej #0/31,5mm, tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm
0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm) , i i T niezwi n 90/3, GA75 - grub. 20cm . : — . :
_ : Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej #0/31,5mm, C90/3, GA75 d Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Podsypka piaskowa ~ grub, 10cm - grub. 20cm

szczegot "D" skala 1:10

szczegot "E" skala 1:10

szczegot "F" skala 1:10

szczegot "G" skala 1:10

PARAMETRY TECHNICZNE

DROGI GMINNEJ (UL. KOSCIUSZKI)

- droga klasy "Z"

- droga jednojezdniowa, dwupasowa,

- pedkosc¢ projektowa Vp-50 km/h

- dopuszcziny nacisk osi pojazdu - 100kN,
- kategoria ruchu - KR2

- Szeroko$¢ jezdni - 6,0 m

- Szeroko$¢ chodnika:

- 1,5-2,0 m przy jezdni,

- nawierzchnia bitumiczna,

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI GMINNEJ (UL. JANA Ill SOBIESKIEGO)

- droga klasy "L"

- droga jednojezdniowa, dwupasowa,

- pedko$c¢ projektowa Vp-40 km/h

- dopuszcziny nacisk osi pojazdu - 100kN,
- kategoria ruchu - KR2

- Szeroko$c jezdni - 6,0 m

- szeroko$¢ chodnika:

- 2,0 m przy jezani,

- nawierzchnia bitumiczna,

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI GMINNEJ (UL. JAGIELLY)

- droga klasy "L"

- droga jednojezdniowa, dwupasowa,

- pedkosc¢ projektowa Vp-40 km/h

- dopuszcziny nacisk osi pojazdu - 100kN,
- kategoria ruchu - KR2

- szeroko$c jezdni - 6,0 m

- szeroko$c¢ chodnika:

- 1,5 m przy jezani,

- nawierzchnia bitumiczna,
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