»Przebudowa drég gminnych, ulic: Jagietty, Jana Ill Sobieskiego i Kosciuszki w m. Trzciel”

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej i sanitarnej dla zadania:

»,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH, ULIC:
JAGIELLY, JANA 11l SOBIESKIEGO | KOSCIUSZKI W M. TRZCIEL”

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

= Mapa do celdw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Pana Mirostawa
Borowieckiego (upr. nr 15757), ,,DRAFT” Geodezja Marek zawadzki, ul. Brzozowa 76, 66-446
Osiedle Poznanskie;

* |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

= Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr43/99, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami;

= Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997,

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z dnia 2015 r., poz. 469);

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu sciekdéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800);

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 222, 774, 1045);

= Wizja lokalna w terenie;

= Polska Norma PN-5-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r.;

=  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przebudowa trzech drég gminnych klasy ,L” i ,Z” , ul. Jagietty, OS. Jana llI
Sobieskiego i Kosciuszki w m. Trzciel.
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Ul. Jagietty zostanie przebudowana w zakresie jezdni i chodnikdw, przebudowie ulegna réwniez zjazdy
na posesje oraz zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa. Zakres opracowania przebudowy
0s. Jana lll Sobieskiego obejmuje budowe nowych chodnikdw, przebudowe jezdni i zjazdéw do poses;ji.

Na ul. Kosciuszki zostanie wybudowany nowy chodnik oraz przebudowie ulegnie zatoka parkingowa.

»Przebudowa drég gminnych, ulic: Jagietty, Jana Ill Sobieskiego i Kosciuszki w m. Trzciel”

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren przeznaczony pod budowe obu drég gminnych administracyjnie potozony jest na terenie
Gminy Trzciel, powiat Miedzyrzecki, wojewdédztwo lubuskie, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 339,

353/117, 297/1, 288, 353/67, 353/47, 88, 56, 284/6 obreb ewid. Trzciel miasto gmina Trzciel.

W stanie istniejagcym drogi gminne majg nawierzchnie utwardzong czeSciowo bitumiczng, betonowg
oraz cze$ciowo (do gt. okoto 20 cm) destruktem uzyskanym po frezowaniu nawierzchni bitumiczne;j,

bez odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren.

W stanie istniejgcym, w pasie drogowym drég gminnych, zlokalizowane sg nastepujgce sieci obce:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sieé¢ gazowa,

- doziemna sie¢ energetyczna nn,

- napowietrzna linia energetyczna wraz z oswietleniem drogowym.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

5.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 103823F — ul. Kosciuszki:

kategoria drogi — gminna,

klasa techniczna drogi —,,Z” (zbiorcza),

szerokos¢ jezdni— 6,00 m (2 x 3,00 m),

spadek poprzeczny drogi na odcinku prostym — 2 % (daszkowy),
szerokos¢ chodnika — 1,50 — 2,00 m (przy jezdni),

spadek poprzeczny chodnika — 2% (w kierunku jezdni),

predkos¢ projektowa drogi - 50 km/h,

obcigzenie drég — 100 kN/os,

nawierzchnia jezdni — z betonu asfaltowego,

nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa typu HOLLAND,
kategoria ruchu — KR2.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 103812F — ul. Jana lll Sobieskiego:

kategoria drogi — gminna,

klasa techniczna drogi —,,l” (lokalna),

szerokos¢ jezdni— 4,5 - 6,00 m (2 x 3,00 m),

spadek poprzeczny drogi na odcinku prostym — 2 % (daszkowy),
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szerokos¢ chodnika — 2,00 m (przy jezdni),

spadek poprzeczny chodnika — 2% (w kierunku jezdni),

predkos¢ projektowa drogi - 40 km/h,

obcigzenie drég — 100 kN/os,

nawierzchnia jezdni — z betonu asfaltowego,

nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa typu HOLLAND,
kategoria ruchu — KR2.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 103803F — ul. Jagietty:

kategoria drogi — gminna,

klasa techniczna drogi —,,l” (lokalna),

szerokos¢ jezdni — 6,00 m (2 x 3,00 m),

spadek poprzeczny drogi na odcinku prostym — 2 % (daszkowy),
szerokos¢ chodnika — 1,50 m (przy jezdni),

spadek poprzeczny chodnika — 2% (w kierunku jezdni),
predkos$¢ projektowa drogi - 40 km/h,

obcigzenie drég — 100 kN/os,

nawierzchnia jezdni — z betonu asfaltowego,

nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa typu HOLLAND,
kategoria ruchu — KR2.

5.2. Obiekt w planie.

Poczatek przebudowy odcinka ul. Jagielty znajduje sie w punkcie A zlokalizowanym w miejscu

istniejgcego skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Krétkg, a konczy w punkcie B w km 0+145,72 na

krawedzi przebudowywanej jezdni ul. Jana Ill Sobieskiego.

Poczatek przebudowy odcinka ul. Jana Ill Sobieskiego znajduje sie w punkcie C zlokalizowanym na

krawedzi istniejgcej jezdni ul. Armii Czerwonej, a konczy w punkcie D w km 0+560,83 na skrzyzowaniu

z ul. Kosciuszki.

Poczatek przebudowy ul. Kosciuszki znajduje sie natomiast w punkcie E

Przebudowywana ul. Jagietty w planie nie posiada zadnych tukéow poziomych i tworzy jeden odcinek

prosty.
Ul. Jana lll Sobieskiego posiada natomiast pie¢ tukdw poziomych o nastepujgcych parametrach:
POCZATEK tUKU KONIEC tUKU
Lp. PROMIEN KIERUNEK KOLOP)LI:I(EGO Kotﬁ’\l-l:l(EGO DEUGOSC tUKU PRZEKROJ :g::zvé'g;:i

wi R=1000 m W prawo km 0+002,90 km 0+038,72 L=35,82m Jednostr. 2%
w3 R=50m w lewo km 0+163,41 km 0+182,32 L=18,91m daszkowy 2%
w4 R=100m W prawo km 0+366,56 km 0+395,65 L=29,10m Jednostr. 2%
W5 R=30m W prawo km 0+456,66 km 0+499,57 L=42,92m Jednostr. 2%
w6 R=25m w lewo km 0+537,80 km 0+549,52 L=11,72m Jednostr. 2%
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Projekt przebudowy ulic Jagietty, Jana lll Sobieskiego przewiduje wymiane catkowitg konstrukcji jezdni.
Po przebudowie proj. drogi gminne ul. Jagietty i 0$. Jana Il Sobieskiego beda posiadaty nawierzchnie
bitumiczng. Wszystkie istn. zjazdy zostang przebudowane. Po przebudowie bedg posiadaty
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej kolor czerwony. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
proj. przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ jako wyniesione z betonowej kostki brukowej koloru
grafitowego na pasach P-10 i szarego na pozostatej powierzchni.

Obiekt w przekroju podtuznym.

Niweleta przebudowywanych drég zostata obnizona w stosunku do istniejgcego poziomu
terenu o $rednio 10-20 cm tak, aby zapewni¢ minimalny spadek podtuzny drogi (0,5 %) przy
jednoczesnym umozliwieniu sptywu wdd opadowych ze zjazdéw indywidualnych w kierunku jezdni.
Niweleta drog gminnych podlegajacych przebudowie zostata poprowadzona minimalnym spadkiem
podtuznym 0,5% ktdry zapewnia sptyw wéd opadowych w przylegty teren.

Obiekt w przekroju poprzecznym.

Jezdnia drég gminnych szerokosci 6,0 m bedg posiadaty nawierzchnie bitumiczng
ograniczong z obu stron kraweznikami betonowymi stojgcymi o wym. 15 x 30 cm, wyniesionymi
ponad powierzchnie jezdni na wys. 12 c¢cm, ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem oraz lokalnie z jezdnej strony kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15.

Na ulicy Jagietty zaprojektowano obustronne chodniki o szer. 1,5m. Po lewej stronie projektowej ul.
Jana Ill Sobieskiego (patrzac zgodnie z kilometrazem) zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5-2,0
m, ograniczony od strony pasa zieleni obrzezem betonowym o wym. 8 x 30 cm, ustawionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od km 0+165 do km 0+256 zaprojektowano utwardzenie
terenu przed garazami z betonowych ptyt azurowych o gr. 10 cm ukfadanych na podbudowie z
pospotki o gr. 15cm. Na ul. KosSciuszki zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m oraz zatoke parkingowg
umozliwiajgcg parkowanie réwnolegte o szer. 2,5m. Spadki poprzeczne na chodniku i zatoce
parkingowej przy ul. KosSciuszki zaprojektowano 2% w kierunku jezdni.

Na ul. Jagietty zaprojektowano spadki poprzeczne daszkowe 2%. Natomiast na ul. Jana Il Sobieskiego
zaprojektowano spadki poprzeczne jednostronne 2%.

Konstrukcja jezdni.

Konstrukcje jezdni obu drég gminnych przyjeto odpowiednio, jak dla kategorii ruchu KR2.
Istniejgce nawierzchnie drég gminnych o gr. okoto 20 cm, wykonang z destruktu po frezowaniu
nawierzchni bitumicznej, betonu oraz kostki betonowej nalezy w catosci rozebraé, a pozyskany
materiat odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego na odlegtos¢ nie wiekszg niz 2 km.

Konstrukcja jezdni drog gminnych — ul. Jagietty i ul. Jana Il Sobieskiego bedzie sktadata sie z
nastepujacych warstw:

e 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,

e 7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, Coo/3,Ga75,
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e 10 cm — warstwa technologiczna z mieszanki piaskowo cementowej C1,5/2,
e podtoze gruntowe o grupie nosnosci G1.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
e 8 cm — warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND (koloru
czerwonego),
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, Cgo/3,GA75,
e podfoze gruntowe o grupie nosnosci G1.

Konstrukcja zjazdu publicznego:
e 8 cm — warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND (koloru
czerwonego),
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, Cgo/3,GA75,
e podtoze gruntowe o grupie nosnosci G1.

Konstrukcja parkingu przy ul. Jana Il Sobieskiego:
e 8 cm — warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND (koloru
czerwonego),
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, Cgo/3,GA75,
e podfoze gruntowe o grupie nosnosci G1.

Konstrukcja zatoki parkingowej przy ul. Kosciuszki:
e 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt 50/70,
e 7 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, Cgo/3,GA75,
e podtoze gruntowe o grupie nosnosci G1.

Konstrukcja chodnika bedzie sktadata sie z nastepujgcych warstw:
e 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND (koloru szarego),
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

Pas zieleni do granicy dziatki zostanie zahumusowany warstwg gr. 10 cm i obsiany mieszankg traw
niskich.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne (korytowanie) nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Do wykonania
koniecznych robét ziemnych

Warunki geotechniczne.

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntdw niewysadzinowych, przepuszczalnych, o wysokim
wskazniku filtracji, ktére w przewazajgcej mierze reprezentowane sg przez piaski Srednie (Ps).
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Podtoze zostato zakwalifikowane do grupy nosnosci G1.

5.8. Odwodhnienie.

Sptyw wdéd opadowych bedzie odbywat sie powierzchniowo, spadkami poprzecznymi i podtuznymi
jezdni w przylegty teren, poza odcinkiem ul. Jagietty i niewielkiego odcinka ul. Jana Ill Sobieskiego, na
ktérych zaprojektowano kanalizacje deszczows.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na $rodowisko, gdyz nie zwiekszy natezenia ruchu,
poziomu hatasu czy zanieczyszczen, poprawi natomiast warunki odwodnienia na nowobudowanych
odcinkach drég gminnych.

W trakcie wykonywania robdét drogowych wykonawca powinien przestrzega¢ zasad i przepiséw
zawartych w opracowaniu , Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég -
dziat 04 ,,Ochrona srodowiska w budowie drég”.

Inwestycja bedzie wymagata wycinki 11 szt. drzew zlokalizowanych w ciggu ul. Jana Ill Sobieskiego oraz
jaden pien wycietego drzewa.

Przedmiotowy odcinek drogi nie przebiega przez obszary chronione NATURA 2000, ani nie oddziatuje
na te obszary i znajdujgce sie w nich gatunki i siedliska chronione.

7. WIELKOSC POTRZEBNEGO TERENU, WYWLASZCZENIA ORAZ URZADZENIA OBCE.

Dziatki, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja w cato$ci nalezg do Inwestora, tj. do Gminy Trzciel.
Przebudowa przedmiotowych drég nie bedzie wymagata podziatu nieruchomosci. Catos¢ zadania
miesci sie w granicach dziatek, wydzielonych pod pas drogowy drég gminnych. Wyjgtek stanowi
skrzyzowanie drogi gminnej ul. Os. Jana Ill Sobieskiego z drogg powiatowg nr 1358F, w zakresie dziatki
nr 297/1 ktdra jest wiasnoscig Powiatu Miedzyrzeckiego w Zarzadzie Zarzadu Drdég Powiatowych w
Miedzyrzeczu. Inwestor uzyskat zgode na wejscie z robotami w pas drogowy drogi powiatowe;.

Opracowanie nie przewiduje przebudowy sieci obcych.

Inwestycja nie przebiega przez tereny szkdd gorniczych, dziatki nr 297/1, 353/117, 339 obreb Trzciel
objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robdét budowlanych,
ktore stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci oraz przy wykonywaniu robét ziemnych w
wykopie czy przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy.

Informacja BiOZ powinna takze zawiera¢ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
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e przed przystgpieniem do wykonywania robot kazdy pracownik winien byé przeszkolony w
zakresie bhp,

e przed rozpoczeciem robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg budowlang
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt,

e catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w

rozporzadzeniach.

Ponadto w rejonie robdt ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i wykonac je recznie z uwagi
na mozliwos$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia badz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Przygotowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest rdwniez, aby ten plan
zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

9. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
OBIEKTY BUDOWLANE BRANZY DROGOWE!

WARTOSC
Lp. OBIEKT CECHY
1. dtugosé przebudowywanej drogi gminnej — ul. Jagietty (od km 0+000,00 do km 0+145,72) 148,72 m
2 dtugos¢ przebudowywanej drogi gminnej — ul. Jana 1l Sobieskiego 590.38 m

’ (od km 0+000,00 do km 0+560,83 oraz od km 0+000,00 do km 0+029,55) !
dtugos¢ przebudowywanej drogi gminnej — ul. Kosciuszki

3. (od km 0+000,00 do km 0+257,55) 257,55 m
4, powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego drogi gminnej — ul. Jagietty 856 m’
5. powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego drogi gminnej — ul. Jana Ill Sobieskiego 3706 m?
6. powierzchnia wyniesionych przejs¢ dla pieszych z bet. kostki brukowej w ul. Jagietty 72 m?
7. powierzchnia wyniesionych przejs¢ dla pieszych z bet. kostki brukowej w ul. Jana Il Sobieskiego 174 m?
8. powierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej koloru szarego (typ HOLLAND) 1948 m?
9. powierzchnia chtonna z kruszywa naturalnego 16/31,5mm przy ul. Jana Ill Sobieskiego 174 m?
10. dtugos¢ projektowanego chodnika przy ul. Jagietty — strona lewa 157m
11. dtugosé projektowanego chodnika przy ul. Jagietty — strona prawa 155m
12. dtugosé projektowanego chodnika przy ul. Jana lll Sobieskiego — strona lewa 555m
13. dtugos¢ projektowanego chodnika przy ul. Kosciuszki — strona prawa 270m
14. dtugosc projektowanych poboczy gruntowych przy ul. Jana Ill Sobieskiego — strona lewa 29m
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15. dtugos¢ projektowanych poboczy gruntowych przy ul. Jana Ill Sobieskiego — strona prawa 426,50m
16. dtugosé projektowanych poboczy utwardzonych przy ul. Jana Ill Sobieskiego — strona prawa 92,50m
17 powierzchnia przebudowywanych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j 100.65m?
) koloru czerwonego (typ BEHATON) wzdtuz ul. Jagietty ’
18 powierzchnia przebudowywanych zjazdédw o nawierzchni z kostki betonowej 414.15m?
) koloru czerwonego (typ BEHATON) wzdtuz ul. Jana Il Sobieskiego !
19 powierzchnia przebudowywanych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej 55 70 m?
’ koloru czerwonego (typ BEHATON) wzdtuz ul. Kosciuszki !
20 powierzchnia przebudowywanego parkingu dla samochoddw osobowych o nawierzchni z kostki 67.70 m?
) betonowej koloru czerwonego (typ HOLLAND) przy ul. Jana Il Sobieskiego !
powierzchnia przebudowywanej zatoki parkingowej dla samochodéw osobowych o nawierzchni )
21. L. . 81,30 m
z betonu asfaltowego przy ul. Kosciuszki
22, powierzchnia utwardzenia dziatki nr ewid. 353/67 betonowymi ptytami azurowymi o gr. 10 cm 398m?
23. dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,stojgcych” 15x30cm (Swiatto 12cm) wzdtuz ul. Jagietty 250 m
dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,stojgcych” 15x30cm (Swiatto 12cm)
24, . . 631m
wzdtuz ul. Jana lll Sobieskiego
dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,stojgcych” 15x30cm (Swiatto 12cm)
25, . L . 206 m
wzdtuz ul. Kosciuszki
2% dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,najazdowych” 15x22cm (zatopiony, swiatto 2cm) wzdtuz ul. 90 m
) Jagietty
dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,najazdowych” 15x22cm (zatopiony, $wiatto 2cm)
27. . L 658 m
wzdtuz ul. Jana Il Sobieskiego
dtugos¢ kraweznikdw betonowych ,najazdowych” 15x22cm (zatopiony, $wiatto 2cm)
28. . L. . 70m
wzdtuz ul. Kosciuszki
29. dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30cm 1340m
30. ilos¢ zeliwnych wpustow ulicznych jezdniowo-kraweznikowych typu ciezkiego, klasa D400 10 szt.
31. dtugosc¢ przykanalikéw PVC 200 mm, SN8 33,30 m
32. dtugos¢ kolektora kanalizacji deszczowej PVC #6315 mm, SN8 201,80m
33. ilo$¢ drzew do wycinki (wzdtuz ul.Jana Ill Sobieskiego) 11 szt.
34. wysokos¢ skrajni nad drogg klasy L 4,60 m
PARAMETRY ZJAZDOW wzdtuz UL. KOSCIUSZKI
» » PROMIENIE
Lp. KILOMETRAZ STRONA TYP JESZZDEI\FI{IOZIJ(IC:;EU D;LI:(ZS&SJC PO‘AZE\F;Z[;:: BB l‘("l’!’\?A'I(::ZG ;X?I;EJ NAWIERZCHNIA
| DROGI
1 do posesji indywid 4,00 4,70 19,95m? kosy 1:1 kostka
. 0+034,15 prawa indywid. ,00m ,70m ,95m skosy 1: betonowa
do posesji . . ) ) kostka
2. 0+060,40 prawa indywid. 4,00m 4,20m 18,05m skosy 1:1 betonowa
do poses;ji . . ) ) kostka
3. 0+067,54 prawa indywid. 4,00m 4,10m 17,70m skosy 1:1 betonowa

PARAMETRY ZJAZDOW wzdtuz UL. JANA Ill SOBIESKIEGO
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PROMIENIE

Lp. KILOMETRAZ STRONA TYP JESZZDEr\rl{IoZIJ(gZﬁDfU Dzﬁl;cz;gac PO\I\ZE\I;T;:: BER I‘:I’!:?A'I(SQZG ;3:?;5 NAWIERZCHNIA
| DROGI
do sklepu ,,DINO” . ) R=5m; kostka
1. km 0+032,92 lewa publiczny 5,00m 2,00m 20,57m R = 6m betonowa
do posesji . . N ) kostka
2. km 0+067,83 prawa indywid. 3,50m 1,30m 5,70m skosy 1:1 betonowa
do posesji : : 2 . kostka
3. km 0+098,08 prawa indywid. 3,50m 1,20m 5,40m skosy 1:1 betonowa
do sklepu ,,DINO” . 5 _ kostka
4, km 0+099,53 lewa publiczny 5,00m 5,1m 41,14m R=6m betonowa
na dz. nr ewid. indvwidual stk
5. 284/6 lewa ¥ 3,00m 5,2m 16,53m? | skosy 1:1 ostka
ny betonowa
km 0+119,24
na dz. nr ewid. vostk
6. 346 prawa publiczny 4,00m 4,9m 24,79m? skosy 1:1 b ostka
etonowa
km 0+167,20
na dz. nr ewid. vostka
. 2 .
7. 353/119 prawa publiczny 4,00m 4,8m 20,08m skosy 1:1 betonowa
km 0+200,89
na dr. wewn. . 2 _ kostka
8. km 0+178,61 lewa publiczny 3,60m 5,10m 31,90m R=5m betonowa
na dr. wewn. . 2 _ kostka
9. km 0+210,74 lewa publiczny 3,60m 5,80m 27,40m R=5m betonowa
na dr. wewn. . 2 _ kostka
10. km 0+333,63 lewa publiczny 5,00m 8,00m 67,47m R=8m betonowa
na dr. wewn. . ) _ kostka
11. km 0+410,33 lewa publiczny 5,00m 4,20m 32,35m R=5m betonowa
na dr. wewn. . ) kostka
12. km 0+420,61 prawa publiczny 5,00m 4,20m 32,40m R=5m betonowa
do posesji Kostk
13. km 0+010,00 lewa indywid. 6,00m 4,30m 26,95m? | skosy 1:1 . ostha
} etonowa
(na wlocie)
do posesji . . 2 . kostka
14. km 0+487,71 lewa indywid. 6,00m 3,80m 23,65m skosy 1:1 betonowa
do posesji : . 2 . kostka
15. km 0+520,74 lewa indywid. 3,50m 10,60m 37,80m skosy 1:1 betonowa
PARAMETRY ZJAZDOW wzdtuz UL. JAGIEELY
0
m RILONETRAD STRONE =0 SZEROKOSC DEUGOSC POWIERZCHNIA wvz':(klxl;;i’:ﬁ\cs N VIERZET
JEZDNI ZJAZDU ZJAZDU ZJAZDU KRAWEDZ ZJAZDU
| DROGI
do posesji . . N ) kostka
1. km 0+019,61 lewa indywid. 3,50m 2,40m 9,50m skosy 1:1 betonowa
do posesji . . ) ) kostka
2. km 0+070,99 lewa indywid. 3,50m 2,80m 10,60m skosy 1:1 betonowa
do posesji . : 2 . kostka
3. km 0+074,85 lewa indywid. 3,00m 2,80m 9,15m skosy 1:1 betonowa
do posesji . . 2 . kostka
4. km 0+085, 31 prawa indywid. 4,00m 4,70m 17,65m skosy 1:1 betonowa
do posesji . : 2 . kostka
5. km 0+092,54 prawa indywid. 3,50m 2,20m 8,55m skosy 1:1 betonowa
do posesji . . 2 . kostka
6. km 0+101,39 lewa indywid. 4,00m 2,80m 12,20m skosy 1:1 betonowa
7. do poses;ji prawa indywid. 4,00m 5,00m 20,85m? skosy 1:1 kostka

BIURO DROGOWE , TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin




»Przebudowa drég gminnych, ulic: Jagietty, Jana Ill Sobieskiego i Kosciuszki w m. Trzciel”

km 0+118,90 betonowa
do poses;ji . . ) . kostka
8. km 0+118,95 lewa indywid. 4,00m 2,80m 12,15m skosy 1:1 betonowa
WPUSTY ULICZNE - w ciggu ul. Jagietty i ul. Jana Il Sobieskiego
Lp. OZNACZENIE KILOMETRAZ STRONA RZEDNA
1. WP1 0+035,00 prawa 55,16
2. WL1 0+035,00 lewa 55,16
3. WP2 0+067,00 prawa 55,25
4, WwL2 0+067,00 lewa 55,25
5. WP3 0+105,00 prawa 55,36
6. WL3 0+105,00 lewa 55,36
7. WP4 0+143,00 prawa 55,48
8. wL4 0+140,00 lewa 55,48
9. WP5 0+193,15 prawa 55,51
10. WL5 0+193,15 lewa 55,51
BRANZA SANITARNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH, ULIC JAGIELLY, JANA 11l SOBIESKIEGO | KOSCIUSZKI W m. TRZCIEL”.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Branza sanitarna: Odwodnienie drogi — kanalizacja deszczowa.

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z dnia 2015 r., poz. 469)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 ., poz. 222, 774, 1045)

e Wizja lokalna w terenie.

e Polska Norma PN-5-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drég z grudnia 1997 r.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego zadania zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej w ul. Grunwaldzkiej poprzez projektowane studnie betonowe oraz istniejace

studnie betonowe. Cata inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jagietty i ul. Jana Il Sobieskiego w m. Trzciel.

Cata kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PVC ¢$315mm klasy SN12. Przykanaliki z rur PVC $200mm

klasy SN12.

tacznie zaprojektowano:

= studzienki rewizyjno-potgczeniowe &1,0m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na
betonowych fundamentach. Kregi betonowe tgczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem.

= studzienki $ciekowe betonowe J 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m kraweznikowo-jezdniowe.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U SN12 wykonanych z litego materiatu. System rur i

ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem

montowang przez producenta. Sztywno$¢ rur SN 12 kN/m?. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate

Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢

jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdinice w_tolerancji

wykonania).

a) Roboty ziemne.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowaé¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach
istniejgcego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci.
Wydobywana ziemie na odktad sktadowaé¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt
rodzimy nie nadajgcy sie do zasypywania wykopdéw wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami
nadzoru inwestorskiego.

Szerokos¢ wykopu przyjgé z warunku:

® d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
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Umocnienia scian wykopu wykonac¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o $ciany
wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania robot ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym o ca
5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewoddw. Pogtebienia dna wykopdéw do rzednych
projektowanych wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubos$¢ warstwy podsypki 15cm. Ze
wzgledu na witasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke
wstepng wykona¢ z piaskow drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywac réwnomiernie z obu
stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie
grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zageszczenia. Ta
cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki
oraz obsypki i zasypki wstepnej do 30 cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim
sprzetem warstwami 15 cm grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie
moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej préby Proctora. Na zasypke gtéwna wykopu w strefie
drogowej konstrukcji ziemnej uzyé gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac
rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezgcych do 1.0m
powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnien $cian. Demontaz rozpor
prowadzié z nalezytg uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajgcy grunt.

Cafg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystgpieniem do wfasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

c) Montaz przewodéw z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C. Rury do
budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi

sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

= oczyscic pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

= zatozy¢ uszczelke we wihasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem

= opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

= wprowadzié¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metoda wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania
oporu wykorzystujgc dZzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.

Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podifoza wykorzystuje sie do stabilizacji

utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z

osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,

symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdituz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie

kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie

sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu

przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw

(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé

0,10 m., a rdznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregdéw
betonowych 1000mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki
wykonywaé rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie o
wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosci
15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza
obwod studni.

Do podnoszenia elementdow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych witasciwe zawieszenie i
rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakdw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu
1000 - 1500 kg na haku.

Kregi tgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru

poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym
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elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” goérnego elementu studni nakfadanego na
uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytwdrce gumowe ztgcza rurowe.

Studzienki betonowe muszg by¢é wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U do podigczen rur
kanalizacyjnych. Przejscia szczelne muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB.

Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowac typu ciezkiego D-400 niewentylowane z wypetnieniem
betonowym, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o
gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentdw, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normg. Podwyzszenie wtazu w razie
koniecznosci nalezy wykonac przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy
betonowej grubosci do 10 mm.

Studnie betonowe nalezy wykonaé z pierscieniami odcigzajgcymi.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45,

¢ nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

¢ maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

¢ beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

¢ do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
¢ ze wzgledu na sktad sciekdw stosowadé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

¢ minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek $ciekowych.

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywaé sie bedzie za pomocy studzienek sciekowych betonowych
500mm z czescig osadnikowg H=0,8m. Przejscie przykanalikdw przez Sciany studni wykonaé za pomoca

tulei ochronnych.
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Nalezy je budowa¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na podbudowie z betonu
C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowac typu jezdniowego (klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

¢ beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

¢ maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

¢ do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowacé nalezy elastyczng zaprawe PCC,

¢ grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

¢ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

f) Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych uzytkownikdw.

g) Préby szczelno$ci.

Przewdd kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢ woda.
Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej.

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

7. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY
e PVC $200mm SN12 —34,30m
e PVC$315mm SN12 —201,70m
e studzienki rewizyjno-potgczeniowe J1,0m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane
na tawie fundamentowej. Kregi betonowe taczone na uszczelki z prefabrykowanym dnem. - szt. 7
e studzienki Sciekowe betonowe J 500 mm kraweznikowo-jezdniowe z osadnikiem H = 0,80 m na

tawie betonowej C8/10 - szt. 10
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie niezbedne szczegdty projektowane;j sieci, rzedne i przebieg poszczegdlnych tras, sredni-
ce i spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem budowy pro-
jektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezy;j-
nie wyznaczone.

Elementem koniecznym do odbioru koricowego jest wykonanie przez Wykonawce robét budowla-
nych kamerowania TV catego nowo wybudowanego kanatu deszczowego.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek za-
bezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia istniejgcych kabli i przewodow.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robét nalezy zawiadomi¢ nadzér inwestorski.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicz-

|”

nymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. 11”, ,Warunkami technicznymi wy -

konania i odbioru rurociggdw i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentéw rur

PVCi PE.
Projektant branzy drogowej: Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Wojciech Przytucki mgr inz. Bartosz Chrastek
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