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 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   SANITARIATY + zaplecze



1



KNR 401-0819-05-00 WACETOB Warszawa 7,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



POSADZKI  I OKŁADZINY ŚCIAN  - Rozebranie starych posadzek



2.40 * 3.00 = 7,200

Razem   =   7,200 m2



2



KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 7,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza



warstwa



7.20 = 7,200

Razem   =   7,200 m2



3



KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 7,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacja pozioma posadzki z papy termozgrzewalnej: jednowarstwowe



7.20 = 7,200

Razem   =   7,200 m2



4



KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 0,360 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podniesienie poziomu posadzki w pom. WC - Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i



użyteczności publicznej, z transportem i układaniem ręcznym: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B15



7.20 * 0.05 = 0,360

Razem   =   0,360 m3



5



KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 19,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Rozebranie okładziny ściennej z płytek



(2.40 + 3.00) * 2 * 2 - 0.9 * 2.0 = 19,800

Razem   =   19,800 m2



6



KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 19,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej



19.8 = 19,800

Razem   =   19,800 m2



7



KNR 012-0829-09-00 IGM Warszawa 19,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą kombinowaną



19.8 = 19,800

Razem   =   19,800 m2



8



KNR 039-0116-01-00 IGM Warszawa 7,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie,pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, pod



okładziną ceramiczną, masą uszczelniającą SUPERFLEX 8, na powierzchniach - poziomych



7.20 = 7,200

Razem   =   7,200 m2



9



NNRKB 004-1118-10-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 0,072 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o



pow.do 8 m2, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek o wymiarach: 30x30 cm



7.20 / 100 = 0,072

Razem   =   0,072 100 m2
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10



KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 11,000 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - wysokość cokolika 10



cm



11 = 11,000

Razem   =   11,000 m



11



KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,116 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro



7.20 + 3.35 * 2.96 = 17,116

Razem   =   17,116 m2



12



KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,916 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko



3.35 * 2.96 = 9,916

Razem   =   9,916 m2



13



KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,916 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm



9.916 = 9,916

Razem   =   9,916 m2



14



ZAŁ.1 - KNNR 004-0213-07-00 MRRiB 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym, o średnicy: 110 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



15



KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



URZĄDZENIA  SANITARNE: Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



16



KNR 402-0108-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



17



KNR 215-0113-04-00 WACETOB Warszawa 10,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm



10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m



18



KNR 215-0113-03-00 WACETOB Warszawa 6,600 m

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach



mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm



6.60 = 6,600

Razem   =   6,600 m



19



KNR 215-0133-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory



przelotowe proste



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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20



KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



21



KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



22



KNR 402-0234-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż urządzeń sanitarnych pisuar



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



23



KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową



2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl



24



KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu



sztywnym, w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



25



KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



26



KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, mosiężnym



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



27



KNR 215-0234-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Pisuary pojedyncze: z zaworem spłukującym



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



28



KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"



2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl



29



KNR 1312-0903-01-00 MGiEn 10,332 m2

  [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]



ANALOGIA: Demontaż starych ścianek ustępowych systemowych i montaż nowych z drzwiami szt.2



(2.12 + 1.40 * 2) * 2.10 = 10,332

Razem   =   10,332 m2
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30



KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 2,950 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru



2.95 = 2,950

Razem   =   2,950 m3



31



KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 2,950 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



32



KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 2,950 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km  KROTNOŚĆ 4



2.95 = 2,950

Razem   =   2,950 m3



2 ELEMENT :   ROBOTY  MALARSKIE II



33



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 29,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków sufitów do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



29 = 29,000

Razem   =   29,000 m2



34



KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 29,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach



29 = 29,000

Razem   =   29,000 m2



35



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 54,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



54.5 = 54,500

Razem   =   54,500 m2



36



KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 54,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



54.5 = 54,500

Razem   =   54,500 m2



37



KNR 401-1211-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2



1.00 * 2.00 * 2 = 4,000

Razem   =   4,000 m2



38



KNR 401-1301-06-00 WACETOB Warszawa 4,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



ANALOGIA : Naprawa drzwi wejściowych do magazynku zaplecza obitych blachą z wymianą lub



uzupełnieniem zniszczonych elementów



4.00 = 4,000

Razem   =   4,000 m2



39



KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z



oczyszczeniem podłoża



4.00 = 4,000

Razem   =   4,000 m2
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3 ELEMENT :   SUFITY  PODWIESZANE II



40



NNRKB 011-2030-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 17,116 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe



7.20 + 3.35 * 2.96 = 17,116

Razem   =   17,116 m2



41



ZAŁ.1 - KNNR 007-0507-01-00 MRRiB 17,116 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż drobnych elementów aluminiowych: sufity podwieszane



17.116 = 17,116

Razem   =   17,116 m2



42



KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,116 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa z



płyty miękkiej "50" grub.50 mm



17.116 = 17,116

Razem   =   17,116 m2



43



KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,116 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: każda następna



warstwa



17.116 = 17,116

Razem   =   17,116 m2



4 ELEMENT :   ROBORY  ELEKTRYCZNE



44



KNR 508-0209-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Al  -



YADYt 2x1,5  500V



19 = 19,000

Razem   =   19,000 m



45



KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego -  WC



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



46



KNR 508-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu lampy hermetycznej led  -  WC



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



47



KNR 403-0306-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym



o łącznym przekroju żył: ponad 7,5 do 12,5 mm2 na podłożu: cegłanym - 2-bieg.



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



48



KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt
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5 ELEMENT :   ROBOTY  BETONOWE  I  INNE



49



KNR 202-0201-03-00 WACETOB Warszawa 0,682 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podjazd dla kosiarki - Pochylnia betonowa prostokątne o szerokości: ponad 0,8 do 1,3 m



1.24 * 2.20 * 0.25 = 0,682

Razem   =   0,682 m3



50



KNR 401-0213-01-00 WACETOB Warszawa 11,230 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podłożu gruntowym ,o szerokości 50 cm, grubości 15 cm, z



wierzchnią warstwą grubości 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gładko (lub z kostki betonowej i obrzeży)



(4.56 + 3.40 * 2 + 4.60 + 6.50) * 0.5 = 11,230

Razem   =   11,230 m2



51



KNR 401-0346-04-00 WACETOB Warszawa 1,650 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



ANALOGIA: Rozebranie ścianki z luksferów szklanych (okno w sanitariacie) na zaprawie cementowej o



grubości ścianki w cegłach 1/4 cegły



1.10 * 1.50 = 1,650

Razem   =   1,650 m2



52



KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 1,650 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:



ponad 1,5 do 2,0 m2



1.10 * 1.50 = 1,650

Razem   =   1,650 m2



53



NNRKB 004-2143-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Podokienniki wewnętrzne  z konglomeratów tów kamiennych na spoiwie poliestrowym, z elementów o



szerokości: ponad 20 do 30 cm



1.20 = 1,200

Razem   =   1,200 m



54



KNR 401-0302-02-00 WACETOB Warszawa 4,800 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cem.-wap.,polegajaca



na wykuciu bruzd,ułożeniu 1 warstwy papy termozgrzewalnej gr. min.  4,2mm i zamurowaniu: w śc.gr.1 1/2



cegły,przy uż.wapna suchogaszon. (wpł. 0,5 do papy i lepiku)



2.40 * 2 = 4,800

Razem   =   4,800 m



55



KNR 401-0302-01-00 WACETOB Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cem.-wap.,polegajaca



na wykuciu bruzd,ułożeniu 1 warstwy papy termozgrzewalnej gr. min. 4,2mm i zamurowaniu: w ścianach gr.1



cegły,przy uż.wapna suchogasz.



8.00 = 8,000

Razem   =   8,000 m



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


