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Temat nr : 450-004-003

Świetlica  wiejska - ŁAGOWIEC Remont i konserwacja budynku



Budowa :  

TRZCIEL 

Obiekt :  

ŁAGOWIEC- Świetlica 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   ROBOTY  IZOLACYJNE



1



KNR 231-0805-01-00 WACETOB Warszawa 15,272 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej : wysokość kostki 8



cm



(7.80 + 9.40 + 1.89) * 0.80 = 15,272

Razem   =   15,272 m2



2



KNR 401-0101-04-00 WACETOB Warszawa 38,952 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm, z odrzuceniem w bok do 3 m lub



załadowaniem do przewozu



(4.80 + 31.29 + 12.60) * 0.80 = 38,952

Razem   =   38,952 m3



3



KNR 401-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,501 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem



ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III



(1.89 + 9.40 + 12.60 * 2 + 31.29) * 0.60 * 0.75 = 30,501

Razem   =   30,501 m3



4



KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa 38,952 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:



kat. III



38.952 = 38,952

Razem   =   38,952 m3



5



KNR 401-0737-01-00 WACETOB Warszawa 54,224 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły



(1.89 + 9.40 + 12.60 * 2 + 31.29) * 0.80 = 54,224

Razem   =   54,224 m2



6



KNR 401-0722-01-10 IGM Warszawa 54,224 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach, loggiach i balkonach - tynki: cement.-wap.kat. II,



przy użyciu wapna such.



54.224 = 54,224

Razem   =   54,224 m2



7



KNR 401-0603-04-10 IGM Warszawa 54,224 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie,z lepiku asfaltowego na gorąco, izolacji pionowej murów otynkowanych, z zagruntowaniem



podłoża roztworem asfaltowym - rodzaj izolacji: dwuwarstwowa



8



KNR 401-0603-07-00 IGM Warszawa 54,224 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



ANZLOGIA -Wykonanie, z folii kubełkowej , jednowarstwowej izolacji zabezpieczającej izolację pionową



powłokową murów zewnętrznych budynku



54.224 * 1.00 = 54,224

Razem   =   54,224 m2



9



KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 15,272 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej -



(KOSTKA Z ODZYSKU)



15.272 = 15,272

Razem   =   15,272 m2
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2 ELEMENT :   PODŁOGI  I  POSADZKI



10



KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rozebranie podłóg drewnianych: - białych na wpust - W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM NR 111



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



11



KNR 401-0610-01-00 WACETOB Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych, elementów drewnianych o powierzchni: do 2,0 m2



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



12



KNR 401-0613-03-00 WACETOB Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odgrzybianie preparatami olejowymi bali lub krawędziaków, o powierzchni do 10,0 m2, poprzez smarowanie:



dwukrotne



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



13



KNR 401-0627-04-00 WACETOB Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: bali i krawędziaków



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



14



NNRKB 006-0411-01-20 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



ANALOGIA: Wykonanie rusztu drewnianego między legarami podłogi do umocowania podkładu z płyt OSB gr.



25 mm, łatami o wymiarach min. 50x50 mm



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



15



KNR 202-1121-01-00 WACETOB Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



ANALOGIA: Podkład z płyt OSB gr. 25 mm pod wykładziny rulonowe zgrzewane



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



16



KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju:



szybkowiążącym dyspersyjnym



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



17



KNR 202-1122-05-00 WACETOB Warszawa 17,660 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Cokoły przyścienne z drewna



(5.02 + 3.81) * 2 = 17,660

Razem   =   17,660 m



18



KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 14,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych



14.20 = 14,200

Razem   =   14,200 m2



3 ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE



19



KNR 401-0518-01-00 WACETOB Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



POKRYCIE Z PAPY Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2
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20



KNR 401-0519-05-10 WACETOB Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm



(kołnierzy) elementów metalowych



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2



21



KNR 401-0519-04-10 WACETOB Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2



22



KNR 401-0523-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 msc

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



POKRYCIE Z BLACHY: Naprawa pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej gr 7mm o powłoce z



cynku i aluminium, polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni: do 0,25 m2



12 = 12,000

Razem   =   12,000 msc



23



KNR 401-0523-08-00 WACETOB Warszawa 10,000 msc

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, polegająca na wstawieniu i polutowaniu małych łatek o



powierzchni do 0,01 m2



10 = 10,000

Razem   =   10,000 msc



24



KNR 401-0523-09-00 WACETOB Warszawa 25,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobna naprawa pokryć dachowych z blachy, polegająca na uszczelnieniu miejsc uszkodzonych kitem



asfaltowym



25 = 25,000

Razem   =   25,000 m2



4 ELEMENT :   OPASKA PRZY BUDYNKU



25



KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 19,476 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Opaska z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, szerokości 40cm, na podsypce cementowo-



piaskowej - (lub alternatywnie opaska z kruszywa płukanego na izolacji z folii budowlanej z ogranicznikiem z



obrzeży betonowych)



(4.80 + 31.29 + 12.60) * 0.40 = 19,476

Razem   =   19,476 m2



26



KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 48,690 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



4.80 + 31.29 + 12.60 = 48,690

Razem   =   48,690 m



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


