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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT: Rozbudowa istniejgcego budynku remizy Ochotniczej Straiy Pozarnej w zakresie
dobudowy garaiu z jednym miejscem postojowym na pojazd poiarniczy wraz
z niezbedng infrastrukiurag techniczng w Trzcielu

OBIEKT: Budynek remizy OSP — dobudowa o garaz
KATEGORIA: Xl
ADRES: ul. Mickiewicza 3, 66-320 Trzciel, gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, woj. lubuskie,

dziatki nr ewid. 159/2, 160 obreb 0001 Trzciel, jedn. ewid. Trzciel
(I dziatek: 080306_4.0001.159/2, 080306_4.0001.160)

INWESTOR: Gmina Trzciel, ul. Poznanska 22, 66-321 Trzciel
BRANZA: Inst, sanitarne
STATUS: Projekt budowlany
FAZA: Projekt architektoniczno-budowlany
OPRACOWANIE BRANZOWE: POD%
Inst. sanitarne mgr inz. Sebastian JoZwiak
upr. bud. nr ewid. LBS/0012/P00S5/15 do projektowania w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ?/

wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen

SPRAWDZAIACY:

Inst. sanitarne mgr inz. Maciej Wojniusz
upr. bud. nr ewid. LBS/0042/PBS/18 do projektowania w spec. instalacyjnej e
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ULA
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
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1. Dane inwestora

Inwestor publiczny: Gmina Trzciel, ul. Poznaniska 22, 66-321 Trzciel

2. Miejsce inwestycji
Miejsce planowanej inwestycji: ul. Mickiewicza 3, 66-320 Trzciel, gmina Trzciel, powiat mie-
dzyrzecki, woj. Lubuskie dziatka nr ewid. 159/2, 160; obreb 0001 Trzciel, jedn. ewid. Trzciel
(Id dziatki: 080306_4.0001.159/2, 080306_4.0001.160)

3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- rzuty i przekroje budynku

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowe

4. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji kanalizacji wewnetrznej oraz wodociggowej w roz-
budowywanej czesci remizy OSP.

5. Zatozenia projektowe

- lokalizacja inwestycji: woj. Lubuskie
- strefa klimatyczna: Il
- zrédto c.w.u. przeptywowy podgrzewacz

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1 Instalacja wodociggowa

Woda do budynku dostarczana istniejacym przytaczem bedacym w eksploatacji. Dodatkowe
punkty poboru nie spowodujg koniecznosci zmiany przytacza oraz warunkéw technicznych
dostawy.



Instalacja wody uzytkowej doprowadza¢ bedzie wode dla celéw sanitarnych do projektowa-
nych przyboréw sanitarnych w postaci komory gospodarczej oraz kranu ze ztgczkg do weza.
Przygotowanie cwu nastapi w nowym przeptywowym podgrzewaczu cwu o mocy 7,5kW lo-
kalizowanym blisko punktéw poboru. W istniejacej czesci budynku znajduje sie pojemno-
Sciowy podgrzewacz wody, ktéry nalezy zdemontowac.

Wysoko$é oraz szeroko$é podejsé sanitarnych do poszczegdlnych przybordéw sanitarnych wg
norm oraz wytycznych Cobrti Instal

Instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych lutowanych lutem miekkim.

Srednice zastosowanych przewodéw wynoszg @15-22mm.

Nowa instalacje zimnej wody nalezy wtaczy¢ do istniejgcej instalacji z rur stalowych poprzez
montaz trojnika ocynkowanego gwintowanego. Montaz cieptej wody uzytkowej wykonaé
poprzez wlutowanie tréjnika miedzianego na istniejagcym obiegu. Na przejsciu przez
przegrode budowlang stosowad tuleje ostonowsa.

Na komorze gospodarczej montowaé kran techniczny stojgcy wysoki z wyciagang wylewka.
Podtgczenie kranu oraz podgrzewacza elektrycznego wykonac poprzez wezyki elastyczne. Na
podejsciach do przyboréw sanitarnych montowac zawory .

Ztgczke do weza montowac na wysokosci min 50cm nad posadzka.

Préby

Badania szczelnosci urzadzerh wodociggowych powinny odpowiadaé nastgpujgcym
warunkom:

- badanie szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé przy temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C,

- proby szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, robotami
malarskimi itp.

- badane urzadzenia po zalakowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg, réwnoczesnie
doktadnie je odpowietrzajagc. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzgdzenia zwracajgc uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

— po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé¢ probie podwyzszonego
ci$nienia za pomocg pompki recznej lub recznego agregatu pompowego, przystosowanego
do wykonania préb cisnieniowych, dla badanego urzadzenia powinny by¢ o 50% wyzsze od
wartosci ci$nienia roboczego. Urzadzenie uwaza sie za szczelne jezeli manometr w ciggu 15
min nie wykazuje spadku ci$nienia wyzszego od 2% wartosci cisnienia prébnego.

6.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji odprowadza $cieki do istniejacych przewodow podziemnych bedgcych w
obrebie rozbudowywanego budynku. Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykonaé z rur PVC przystosowanych do kanalizacji wewnetrznej (rury natynkowe do komory
gospodarczej) oraz rur kanalizacji zewnetrznej litych SN8 do kanalizacji podposadzkowej. Rury
nalezy uktada¢ wg rzutéw zachowujac przy tym wymagane spadki (min. 2%). Zakres
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stosowanych srednic wynosi 50-110mm. Podejscia sanitarne wyposazy¢ w syfony. Wszystkie
zakoriczenia piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku celem zagwarantowania
odpowiedniego odpowietrzenia instalacji oraz zabezpieczy¢ odpowiednig wywiewka.

Podczas zmiany pionu na poziom kanalizacyjny nalezy zastosowac rewizje sanitarng oraz
zwiekszy¢ Srednice rury o jedng dymensje.

Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie $cieki od projektowanej komory
gospodarczej oraz z odwodnienia liniowego.

Wysokosé podejs¢ sanitarnych do poszczegdlnych przyborédw sanitarnych wg norm oraz
wytycznych Cobrti Instal

Komore gospodarcza montowa¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Szerokos¢ komory
minimum 50cm. Komora wiszgca mocowana do Sciany.

Zastosowac¢ odwodnienie liniowe klasy D400 (ciezkie) z przykryciem azurowym.

Wysokos¢ oraz spadek odwodnienia liniowego dopasowac¢ do profilu posadzki. Nalezy
zwroci¢ uwage aby zapewni¢ wewnetrzny spadek w uktadanym odwodnieniu.

7. Uwagi

- przy przejéciach instalacji przez przegrody stosowad tuleje ochronne

- zaleca sie stosowac asortyment rur, ztgczek, itp. od jednego producenta
- prawidtowo zaizolowaé przewody grzewcze,

- wykonac préby szczelnosci instalacji

- wykonac regulacje instalacji

Projektowat: Dnia:

mgr inz. Sebastian Jozwiak ] 27.09.2019r.

Sprawdzit: Dnia:

mer inz. Maciej Wojniusz U { 27.09.2019r.
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PROJEKT: Rozbudowa istniejacego budynku remizy OSP w zakresie dobudowy garazu z jednym
miejscem postojowym na pojazd poZarniczy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
w Trzcielu.

OBIEKT: OSP Trzciel

KATEGORIA: X

ADRES: ul. Mickiewicza 3, 66-320 Trzciel, gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, woj. lubuskie
dziatka nr ewid. 159/2, 160; obreb 0001 Trzciel, jedn. ewid. Trzciel
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INWESTOR: Gmina Trzciel, ul. Poznanska 22, 66-321 Trzciel

BRANZA: inst. sanitarne, inst. elektryczne

STATUS: Projekt budowlany

FAZA: Informacja BIOZ.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA ORAZ ADRES: PO?{{FS

mgr inz. arch. Sebastian Jozwiak /
upr. bud. nr ewid. LBS/0012/P0O0S/15
66-300 Miedzyrzecz, 30 Stycznia 25/8

Chwalecice, dnia 27.09.2019 .
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1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres prac obejmuje demontaz podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego,
montgz nowego podgrzewacza przeptywowego elektrycznego, montaz instalacji wod-
kan

W  ramach  inwestycji  przebudowane  zostang  nastepujace  instalacje:
- wodociggowa

- kanalizacyjna

Kolejno$¢ realizacji prac:
- roboty rozbioérkowe
- roboty montazowe
- roboty wykonczeniowe
- ptukanie, regulacje, préby, odbiory

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Roboty budowlane prowadzone bedg wewnatrz istniejacego budynku OSP oraz
wewnatrz nowej dobudowanej czesci budynku.

Dziatka na ktérej posadowiony jest budynek posiada uzbrojenia w sieci wodociggows,
kanalizacyjna, energetyczng, teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[stniejgce przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych sprowadzaja sie do
przestrzegania ogdlnych zasad bezpieczenstwa. Prace instalacyjne zwigzane z
wykonaniem budowg instalacji sanitarnych winny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas nastepujacych prac:

- ciecia i bruzdowania posadzek oraz $cian - mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcych
instalacji sanitarnych, elektrycznych powodujgce zalania, przerwy w dostawie
poszczegdlnych medii oraz porazenia prgdem

- montazu instalacji wod-kan, .: przekucia, wykucia, bruzdowania - mozliwo$¢ uderzenia
gruzem, potkniecia itp.

- montaz kanalizacji podposadzkowej: mozliwo$¢ upadku, mozliwos¢ potkniecia
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

- zaznajomic¢ pracownikéw z zakresem obowigzkow i czynnosci
- zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi
badaniami, muszg by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronng. Robotnicy
wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac¢ sie wlasciwa
jakoscia i sprawnoscia techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Wykonawca prac winien wykona¢ najpierw wykonaé przekucia probne i
poszukiwawcze w celu lokalizacji przebiegu staniajgcych instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych.

Data opracowania:
27.09.2010r.
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