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1 WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajgcych na montazu drzwi zewnetrznych oraz bramy garazowej segmentowej.
1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe.
1.4 Okreslenia i nazewnictwo Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktore obejmuja:
— Obsadzenie oscieznic;
— Wstawienie drzwi zewnetrznych;
— Montaz bramy segmentowej garazowej;
— Innych prac okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowaniu podlegajg tylko i wytgcznie wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajace
niezbedne aprobaty techniczne.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacjo ogdlnej ,, Wymagania ogdlne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
ogoblnej ,Wymagania ogdlne". Wszystkie Uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie
dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét.

Stolarka drzwiowa oraz bramy garazowej zgodna z opisem dokumentacji projektowej. Wbudowa¢é
nalezy stolarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe, izolowane (z wktadka termiczng), malowane proszkowo w kolorze
czerwonym, o wspotczynniku Upa=1,3 W/m’K, z obustronnym panelem naktadkowym,
wyposazone w samozamykacz i petny zestaw okué aluminiowych.

2.2.2 Jako brame garazowa nalezy zastosowa¢ brame przemystowg segmentows, ocieplong, o
wspoétczynniku Una = 2,0 W/m2K, w kolorze ognistoczerwonym (RAL3000) z podwdjng szybg z
tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania i uszkodzenia, naped reczny z przektadka

tancuchowsa.
3 SPRZET.
Do wykonania montazu stolarki i S$lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogdlne" pkt 4 niniejszej
specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatéw.




4.3
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Transport materiatéw musi odbywaé sie przy w sposdéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien
by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda
partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych.
Elementy Slusarskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat;

— date produkcji i nr partii;

- wymiary;

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu;

— numer aprobaty technicznej;

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany;

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych
lub  magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania 0Ogdlne" pkt.5 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordow pod oScieznice, ktore powinny byé wykonane
zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu
lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawié¢ i oczyscic. Prace powinny by¢ tak
przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementow Slusarskich. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia ich powierzchni, oScieze nalezy naprawic i oczyscic¢. Stolarke okienng nalezy zamocowac
w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punk-
zamocowan téw zamocowan

Wysokosé szerokosé W nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).




5.3 Przygotowanie podfoza.
5.4 Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robét:
— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows;
— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen;

5.5 Montaz stolarki i $lusarki.

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy

mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza;
— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm;
— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania;

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m;

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Doktadnos¢ wykonania osSciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych wg SST.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicag a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzgdzaé szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposdb, aby byto
zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera. Montaz wyrobdw powinien sprowadza¢ sie do scalania
potgczeniami Srubowymi elementéow wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub
przebijanie otworow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw. Montaz powinien by¢é poprzedzony wytrasowaniem
miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkdbw mocujgcych powinno by¢ wykonane
z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, srubami z
uszkodzonymi tbami. Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci
taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementow. Do
taczenia elementéow metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:
— otwodr powinien odpowiadac Srednicy kotwy;
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— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku;

— wecisng¢ kotek w wywiercony otwar lekkim uderzeniem mtotka;

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia;

— kotek rozpreza¢ dokrecajac $Srube dopuszczalnym momentem;
W przypadku kotew wklejanych:

— otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy;

— kotwe posmarowac klejem;

— wcisngé w oczyszczony z pytu otwoér;

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapic¢

do montazu wyrobdw metalowych;

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby
metalowe montowac zgodnie z instrukcjg i rysunkami szczegdétowymi producenta.
Osadzenie stolarki drzwiowej i bramy garazowej.
W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
* na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
* maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
* na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
e 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
¢ 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykonac¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogdlne" ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow.
6.3 Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
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67/B10086.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodnosé wymiardéw;
— jakos$¢ materiatéw Uzytych do wykonania stolarki;
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych;
— sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug;
W celu oceny jakosci slusarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodnos$é wymiardw;
— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;
— sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug;
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykorczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng;
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT.




7.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:
— [szt] — montowanych oscieznic wewnetrznych;
[m ] — montowanych skrzydet drzwiowych oraz okien;
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki podano w
specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne".
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
— jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki;
— poprawnos$¢ wykonania montazu;
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robdt;
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy;
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i dokumentacjg projektowa.
8.2 Odbidr elementéw przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
— zgodnosé wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng;
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;
— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub),
Srednice otworow;
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
— rodzaj zastosowanych materiatow;
— zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg;
8.3 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny byc¢ sprawdzone:
— prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
— zgodnos$é wbudowanego elementu z projektem;
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét;
— dokonac wpisu do dziennika budowy;
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejszg szczegdtowa specyfikacjg techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych roboét;
— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc efekt btednie wykonanych
prac i ponownie je wykonaé;

9 PODSTAWA PLtATNOSCI.
9.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania
ogolne".
9.2 Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] oScieznic drzwiowych obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego;
— dostarczenie narzedzi i sprzetu;




— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

— montaz oscieznic;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow;
9.3 Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m 2 ] stolarki:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

— montaz drzwi lub bramy;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow;

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1  Normy.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-88/B-10085/A2
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000 Okucia
budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO.

6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.







