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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-905

WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA , ul. Świebodzińska 1 PRZEDMIAR ROBÓT  -  ETAP  II



Budowa :  

TRZCIEL - BRÓJCE 

Obiekt :  

BRÓJCE 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA



1



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 7,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - stolarka okienna



7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt



2



KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 15,760 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa



2.20 * 2.90 * 2 + 1.20 * 2.50 = 15,760

Razem   =   15,760 m2



3



KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa 14,280 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:



ponad 2,0 do 2,5 m2



1.20 * 1.70 * 7 = 14,280

Razem   =   14,280 m2



4



KNR 019-0931-08-00 IGM Warszawa 13,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - dwuskrzydłowe /szyby zespolone 1-



komor./ - lub alternatywnie renowacja starych drzwi drewnianych



2.20 * 2.30 * 2 + 1.20 * 2.40 = 13,000

Razem   =   13,000 m2



5



KNR 019-0931-11-10 IGM Warszawa 2,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wymiana witryn drewnianych na witryny aluminiowe szklone na budowie szybami zespolonymi 2-komorowymi



2.50 = 2,500

Razem   =   2,500 m2



2 ELEMENT :   SCHODY  DREWNIANE I BALUSTRADY



6



KNR 401-0442-02-00 WACETOB Warszawa 6,490 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej



1.10 * 5.90 = 6,490

Razem   =   6,490 m2



7



KNR 401-0439-02-00 WACETOB Warszawa 1,815 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie podłóg drewnianych białych na podeście schodów



1.10 * 1.65 = 1,815

Razem   =   1,815 m2



8



KNR 401-0439-04-00 WACETOB Warszawa 4,350 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie legarów podłogowych



1.45 * 3 = 4,350

Razem   =   4,350 m



9



KNR 401-0440-03-00 WACETOB Warszawa 1,820 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie ślepych pułapów



1.82 = 1,820

Razem   =   1,820 m2



10



KNR 401-0440-04-00 WACETOB Warszawa 1,820 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych



1.82 = 1,820

Razem   =   1,820 m2
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11



KNR 401-0440-07-00 WACETOB Warszawa 2,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie drewnianych belek stropowych: o przekroju do 300 cm2



1.45 * 2 = 2,900

Razem   =   2,900 m



12



KNR 401-0314-04-00 WACETOB Warszawa 4,350 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm



1.45 * 3 = 4,350

Razem   =   4,350 m



13



KNR 401-0318-04-00 WACETOB Warszawa 1,820 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina o powierzni do 5 m2 w jednym miejscu, z cegły budowlanej pełnej, z



wykonaniem warstwy wyrównawczej gr.1 cm: sklepienie odcinkowe -1/2 cegły



1.82 = 1,820

Razem   =   1,820 m2



14



KNR 401-0318-06-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obmurowanie końców belek, przy uzyciu wapna suchogaszonego



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



15



KNR 401-0319-03-00 WACETOB Warszawa 1,820 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana stropu drewnianego na strop Kleina 1/2 cegły



1.82 = 1,820

Razem   =   1,820 m2



16



KNR 401-0425-01-00 WACETOB Warszawa 15,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana elementów schodów drewnianych: stopnic



15 = 15,000

Razem   =   15,000 szt



17



KNR 401-0425-02-00 WACETOB Warszawa 15,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana elementów schodów drewnianych: podstopnic



15 = 15,000

Razem   =   15,000 szt



18



KNR 401-0425-03-00 WACETOB Warszawa 7,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana elementów schodów drewnianych: poręczy drewnianych na metalowe ze stali nierdzewnej



7.50 = 7,500

Razem   =   7,500 m



19



KNR 401-0425-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana elementów schodów drewnianych: załamań lub skrętów poręczy do 90'



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



20



KNR 401-0425-07-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana elementów schodów drewnianych: słupków prostokątnych



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt
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3 ELEMENT :   TYNKI  WEWNĘTRZNE



21



KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 75,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj



podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej



75 = 75,000

Razem   =   75,000 m2



22



KNR 401-0709-05-10 WACETOB Warszawa 75,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, na podłożu z cegieł lub betonu, przy powierzchni



otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2, z zaprawy: cement.-wapiennej z wapna such., na ścianach (po



zamurowaniach)



75 = 75,000

Razem   =   75,000 szt



4 ELEMENT :   PODŁOGI  I  POSADZKI



23



KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 30,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zerwanie posadzki cementowej



2.50 * 12. = 30,000

Razem   =   30,000 m2



24



KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa 30,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2



25



KNR 202-1116-02-00 WACETOB Warszawa 30,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Posadzki cementowe grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na gładko



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2



26



KNR 202-1116-03-00 WACETOB Warszawa 30,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2



27



KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 30,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2



5 ELEMENT :   PIWNICE  I  INNE  POZOSTAŁE



28



KNR 401-0315-01-00 WACETOB Warszawa 1,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie cegieł w rolce sklepienia łukowego nad schodami do piwnicy



1.50 = 1,500

Razem   =   1,500 m



29



KNR 401-0311-11-00 IGM Warszawa 2,400 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie cegieł w stopniach schodowych do piwnicy



1.20 * 2 = 2,400

Razem   =   2,400 m



30



KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa 15,950 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



OPASKA PRZY BUDYNKU  - Rowki pod obrzeża betonowe 30x8  o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.III-IV - od



strony podwórza
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15.95 = 15,950

Razem   =   15,950 m



31



KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 15,950 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



15.95 = 15,950

Razem   =   15,950 m



32



KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 7,975 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej



15.95 * 0.5 = 7,975

Razem   =   7,975 m2



33



KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 100,000 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2  (Ściany: okienna i



boczna)



100 = 100,000

Razem   =   100,000 m2



34



KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 100,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ścian i sufitu



100 = 100,000

Razem   =   100,000 m2



35



KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa 100,000 m2

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach i sufitach



100 = 100,000

Razem   =   100,000 m2



36



KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 5,000 m3

Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km    (5 KM)  WRAZ Z UTYLIZACJĄ



5 = 5,000

Razem   =   5,000 m3



37



KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 5,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km   (4 KM) KROTNOŚĆ = 4



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


