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Przedzial osadnika

Separator: MAKOH—CON1869-B—15/150-2.5 zintegrowany z osadnikiem i by—passem wymiary:

Inwestor: Wykonawca:
GMINA TRZCIEL PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.POZNANSKA 22 _ROADWAY
66-320 TRZCIEL mgr in. Piotr Klepczynski
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec

e-mail: pracownia.roadway@gmail.com
tel. : 693-802-043

Stadum: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:
SANITARNA

Srednica zew., D = 1800 [mm]
Zagtebienie, B = 1970 [mm]
Wysokos¢, H = 2900 [mm]
Przytqcza, DN = 400 [mm]
Przeptyw nominalny: 15.0 [I/s]
Przeptyw max.: 150.0 [I/s]
Pojemnos¢ osadnika: 2500 [I]

Obiekt:  Budowa ul.Stonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w m.Brojce

Adres: powiat miedzyrzecki

gmina Trzgiel Skala SCHEMAT

Oziatki nr 20/5,278,20/11,451/2-0breb Bréjce Nrrys 5

Tytut rysunku:
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