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Temat nr : 700-001-106

ZESPÓŁ  EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja  elewacji budynku szkoły 



Budowa :  

RÓŻNE 

Obiekt :  

BUDYNKI  I  OBIEKTY  RÓŻNE 

Adres :  

ZESPÓŁ  EDUKACYJNY  W  BRÓJCACH



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   ELEWACJA



1.1 ELEMENT :   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



1



KNR 401-0353-12-00 WACETOB Warszawa 22,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników z kształtek ceramicznych



2.50 * 9 = 22,500

Razem   =   22,500 m



2



KNR 401-0354-05-00 WACETOB Warszawa 90,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki: podokienników z kształtek ceramiczych



22.50 * 4 = 90,000

Razem   =   90,000 szt



3



KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa 55,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników stalowych



2.50 * 22 = 55,000

Razem   =   55,000 m



4



KNR 401-0821-08-00 WACETOB Warszawa 96,566 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na kleju



(12.00 * 2 + 8.74 + 9.80) * 2.27 = 96,566

Razem   =   96,566 m2



5



KNR 401-1208-02-00 WACETOB Warszawa 101,219 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach - TYNK  ŻYWICZNY



(15.31 + 13.98 + 15.30) * 2.27 = 101,219

Razem   =   101,219 m2



6



KNR 401-0545-05-00 WACETOB Warszawa 41,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku (na czas wykonania elewacji)



10.25 * 4 = 41,000

Razem   =   41,000 m



7



KNR 202-0531-04-00 WACETOB Warszawa 41,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rury spustowe okrągłe z blachy  - ponowny montaż na dłuższych hakach



8



KNR 402-0120-05-00 WACETOB Warszawa 3,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż dolnej części kominów spalinowych CO o średnicy: - ponad 300 mm - na okres wykonania



docieplenia ściany szczytowej budynku ANALOGIA



3.0 = 3,000

Razem   =   3,000 m



9



KNR 401-1303-02-20 WACETOB Warszawa 100,000 kg

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie i montaż nowej konstrukcji stalowej do umocowania obudowy przewodów kominowych:z



ceowników



100 = 100,000

Razem   =   100,000 kg



10



KNR 401-1301-09-00 WACETOB Warszawa 3,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ponowny montaż obudowy dolnej części kominów spalinowych z drobną naprawą izolacji i płaszcza obudowy



kominów - ANALOGIA + KALK. WŁASNA



3.0 = 3,000

Razem   =   3,000 m
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1.2 ELEMENT :   ELEWACJA - docieplenie - system docieplenia ATLAS STOPTER  lub inny równorzędny



11



KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 461,459 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



12.80 * 2 * 10.83 + 8.74 * 9.92 + 9.80 * 9.95 = 461,459

Razem   =   461,459 m2



12



KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 461,459 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT



/jednokrotnie/



461.459 = 461,459

Razem   =   461,459 m2



13



KNR 023-2611-04-00 IGM Warszawa 497,655 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie - ATLAS STOPTER



14



KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 461,459 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 13 cm systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie



płyt styropianowych do ścian



461.459 = 461,459

Razem   =   461,459 m2



15



KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa 1 845,836 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt



styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z gazobetonu



461.459 * 4 = 1 845,836

Razem   =  1 845,836 szt



16



KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 461,459 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki



na ścianach



461.459 = 461,459

Razem   =   461,459 m2



17



KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa 20,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt



styropianowych do ościeży



20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2



18



KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 20,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



ŚCIANY: - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie



warstwy siatki na ościeżach



20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2



19



KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników:  stalowych o dł. do 1,5 m



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



20



KNR 401-0323-02-00 WACETOB Warszawa 39,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: stalowych o dł. ponad 1,5 m



39 = 39,000

Razem   =   39,000 szt
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21



KNR 401-0537-02-00 WACETOB Warszawa 7,928 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy: ocynkowanej - PO UŁOŻENIU WARSTWY



DOCIEPLENA



(12.80 * 2 + 6.11) * 0.25 = 7,928

Razem   =   7,928 m2



22



KNR 401-0324-01-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż i ponowne obsadzenie w ścianach z cegieł różnych drobnych elementów



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



1.3 ELEMENT :   STRUKTURA  I  MALOWANIE



23



KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 576,926 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub



ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i



powierzchniach poziomych



(12.80 * 2 + 15.30 * 2 + 13.98 + 2.80 * 2 + 8.74 + 9.80) * 9.80 - (214.11 + 133.30) = 576,926

Razem   =   576,926 m2



24



KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa 41,850 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego (barwionego w masie)



ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm -



na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm



(2.50 + 1.45 * 2) * 0.25 * 31 = 41,850

Razem   =   41,850 m2



25



KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 221,400 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników



wypukłych kątown.metalowym



(2.50 + 1.45 * 2) * 41 = 221,400

Razem   =   221,400 m



1.4 ELEMENT :   COKÓŁ



26



KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 214,110 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



214.11 = 214,110

Razem   =   214,110 m2



27



KNR 033-0125-02-00 IGM Warszawa 2,141 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, o strukturze: baranek



StoSilko K i uziarnieniu 1.5 mm



214.11 / 100 = 2,141

Razem   =   2,141 100 m2



1.5 ELEMENT :   SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU  I POM. PIWNICZNYCH



28



KNR 401-1301-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobna naprawa balustrad schodowych lub balkonowych średnioozdobnych z wymianą lub uzupełnieniem



zniszczonych elementów z: prętów okrągłych



5 = 5,000

Razem   =   5,000 m
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29



KNR 401-1212-04-00 WACETOB Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2



30



KNR 401-0710-03-10 WACETOB Warszawa 6,930 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0



do 5,0 m2, przy użyciu wapna sych.



4.62 * 1.50 = 6,930

Razem   =   6,930 m2



1.6 ELEMENT :   RUSZTOWANIE



31



KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,823 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m



(2.32 + 5.55 + 6.11 + 2.80 * 2 + 15.30 + 8.74 + 9.80 + 12.80 * 2) * 9.90 / 100 = 7,823

Razem   =   7,823 100 m2



32



KNR 202-1604-01-00  1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rusztowanie



Rozliczenie pracy rusztowania



Poz. od których liczony jest nakład r-g: 1-6, 9-19, 24-29



1.7 ELEMENT :   WYWÓZ  GRUZU



33



KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa 3,559 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem



- - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych



34



KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 3,559 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu



na rodzaj konstrukcji



35



KNR 401-0109-20-00  6,050 t

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Opłata za utylizacę gruzu



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
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Poziom cen :   ........................................................................................................



KOSZTORYS  OFERTOWY



 Str: 1
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1



STAN :   ELEWACJA



1.1



ELEMENT :   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



KNR  401-0353-12-00  WACETOB Warszawa 1



  22,500 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników z kształtek ceramicznych



KNR  401-0354-05-00  WACETOB Warszawa 2



  90,000 szt



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki: podokienników



z kształtek ceramiczych



KNR  401-0353-11-00  WACETOB Warszawa 3



  55,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników stalowych



KNR  401-0821-08-00  WACETOB Warszawa 4



  96,566 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na kleju



KNR  401-1208-02-00  WACETOB Warszawa 5



  101,219 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach - TYNK  ŻYWICZNY



KNR  401-0545-05-00  WACETOB Warszawa 6



  41,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku



(na czas wykonania elewacji)



KNR  202-0531-04-00  WACETOB Warszawa 7



  41,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rury spustowe okrągłe z blachy  - ponowny montaż na dłuższych hakach



KNR  402-0120-05-00  WACETOB Warszawa 8



  3,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż dolnej części kominów spalinowych CO o średnicy: - ponad 300



mm - na okres wykonania docieplenia ściany szczytowej budynku



ANALOGIA



KNR  401-1303-02-20  WACETOB Warszawa 9



  100,000 kg



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie i montaż nowej konstrukcji stalowej do umocowania obudowy



przewodów kominowych:z ceowników



KNR  401-1301-09-00  WACETOB Warszawa 10



  3,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ponowny montaż obudowy dolnej części kominów spalinowych z drobną



naprawą izolacji i płaszcza obudowy kominów - ANALOGIA + KALK.



WŁASNA



1.2



ELEMENT :   ELEWACJA - docieplenie - system docieplenia ATLAS



STOPTER  lub inny równorzędny
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KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa 11



  461,459 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez -



oczyszczenie mechaniczne i zmycie



KNR  023-2611-02-00  IGM Warszawa 12



  461,459 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez -



grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/



KNR  023-2611-04-00  IGM Warszawa 13



  497,655 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie -



ATLAS STOPTER



KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa 14



  461,459 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 13 cm



systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian



KNR  023-2612-03-00  IGM Warszawa 15



 1 845,836 szt



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli



plastikowych do ścian: z gazobetonu



KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa 16



  461,459 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach



KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa 17



  20,000 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży



KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa 18



  20,000 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



ŚCIANY: - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem



ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach



KNR  401-0323-01-00  WACETOB Warszawa 19



  10,000 szt



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników:  stalowych o dł. do 1,5 m



KNR  401-0323-02-00  WACETOB Warszawa 20



  39,000 szt



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: stalowych o dł. ponad 1,5



m



KNR  401-0537-02-00  WACETOB Warszawa 21



  7,928 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy:



ocynkowanej - PO UŁOŻENIU WARSTWY DOCIEPLENA



KNR  401-0324-01-00  WACETOB Warszawa 22



  10,000 szt



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż i ponowne obsadzenie w ścianach z cegieł różnych drobnych



elementów



1.3



ELEMENT :   STRUKTURA  I  MALOWANIE



KNR  023-0931-02-00  IGM Warszawa 23



  576,926 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku



mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na



uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i



powierzchniach poziomych

[image: image8.emf]
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  023-0931-04-00  IGM Warszawa 24



  41,850 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku



mineralnego (barwionego w masie)  ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS



CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm -



na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm



KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa 25



  221,400 m



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym



1.4



ELEMENT :   COKÓŁ



KNR  401-1204-08-00  WACETOB Warszawa 26



  214,110 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami



emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań



powierzchni tynku/



KNR  033-0125-02-00  IGM Warszawa 27



  2,141 100 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary



wodnej, o strukturze: baranek StoSilko K i uziarnieniu 1.5 mm



1.5



ELEMENT :   SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU  I POM.



PIWNICZNYCH



KNR  401-1301-04-00  WACETOB Warszawa 28



  5,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobna naprawa balustrad schodowych lub balkonowych średnioozdobnych



z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów okrągłych



KNR  401-1212-04-00  WACETOB Warszawa 29



  10,000 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: jednokrotne z



oczyszczeniem podłoża



KNR  401-0710-03-10  WACETOB Warszawa 30



  6,930 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na



ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i



gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0



m2, przy użyciu wapna sych.



1.6



ELEMENT :   RUSZTOWANIE



KNR  202-1604-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 31



  7,823 100 m2



[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10



m



KNR  202-1604-01-00 32



  1,000 kpl



Rusztowanie



Rozliczenie pracy rusztowania



Poz. od których liczony jest nakład r-g: 1-6, 9-19, 24-29



1.7



ELEMENT :   WYWÓZ  GRUZU



KNR  401-0109-17-00  WACETOB Warszawa 33



  3,559 m3



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1



km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji:



ceglanych



KNR  401-0109-20-00  WACETOB Warszawa 34



  3,559 m3



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1



km powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  401-0109-20-00 35



  6,050 t



Opłata za utylizacę gruzu



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

RÓŻNE

Obiekt :  

BUDYNKI  I  OBIEKTY  RÓŻNE

Adres :  

ZESPÓŁ  EDUKACYJNY  W  BRÓJCACH



ZESPÓŁ  EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja  elewacji budynku szkoły

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320  TRZCIEL, ul. Poznańska 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny :  .......................................................................................................................................................................................................

Opracował :  ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



ZESPÓŁ  EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja  elewacji budynku szkoły 



Budowa :  

RÓŻNE 

Obiekt :  

BUDYNKI  I  OBIEKTY  RÓŻNE 

Adres :  

ZESPÓŁ  EDUKACYJNY  W  BRÓJCACH



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

1 STAN :  ELEWACJA

1.1 ELEMENT :  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



....................................

1.2 ELEMENT :  ELEWACJA - docieplenie - system docieplenia ATLAS STOPTER  lub inny równorzędny



....................................

1.3 ELEMENT :  STRUKTURA  I  MALOWANIE



....................................

1.4 ELEMENT :  COKÓŁ



....................................

1.5 ELEMENT :  SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU  I POM. PIWNICZNYCH



....................................

1.6 ELEMENT :  RUSZTOWANIE



....................................

1.7 ELEMENT :  WYWÓZ  GRUZU



....................................

Razem :   ELEWACJA  ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor :  Wykonawca : 


