o ktorych mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne. Znajduje sie natomiast Gtéwny Zbiornik
Wad Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

Z informacji zawartych w przedtozonym uzupetnieniu wynika, ze nowoprojektowana instalacja
usytuowana zostanie w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od istniejgcego rowu. Realizacja przedsiewziecia
nie bedzie zwigzana z prowadzeniem prac likwidacyjnych ww. urzadzenia wodnego ani robdt mogacych
naruszy¢ strukture jego skarp lub dna i spowodowaé zmiane stosunkéw wodnych. W celu ochrony
istniejgcego na terenie inwestycyjnym rowu przed jego przypadkowym mechanicznym uszkodzeniem
prace budowlane wykonywane beda w bezpiecznej odlegtoéci wynoszacej ok. 5 m od jego skarp.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oo$ ustalono, ze wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci
Waod Podziemnych (JCWPd) planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie
PLGW600059, ktora charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Ta cze$é wéd jest
monitorowana, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych nie jest zagrozona. Cele $rodowiskowe
dla JCWPd zawarte w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczer,

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

3. ochrona i podejmowanie dziatai naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi pomiedzy poborem,
a zasilaniem tych wod, tak aby utrzymac ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600059 podlegajg ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celéw zaopatrzania

ludnosci w wode do spozycia.

Jednoczesnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Czesci
Wad Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Doptyw z Jasierica i europejskim kodzie PLRW6000171878772.
Status tej czgsci wod jest okreslany jako naturalna czes¢ wéd, ktérej stan ocenia sie jako dobry. Ocena ryzyka
nieosiggnigcia celow Srodowiskowych jest niezagrozona. Celem srodowiskowym dla tej czesci wéd jest dobry
stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Z analizy przedfozonej karty informacyjnej przedsiewziecia i uzupetnienia wynika, ze etap realizacj
inwestycji zwigzany bedzie z wykonywaniem ptytkich wykopéw pod planowane do utozenia linie kablowe
oraz posadowienie stacji transformatorowych. Linie kablowe uktadane bedg na gtebokosci min. 0,9 m p.p.t.
a wykopy pod fundamenty stacji transformatorowych do gtebokosci 1,0 — 1,4 m p.p.t. Konstrukcje
montazowe nie bedy wymagaly prowadzenia prac ziemnych polegajgcych na usuwaniu i tworzeniu
wykopow, gdyz wbijane bedg bezposrednio w podtoze gruntowe. W celu ochrony $rodowiska gruntowo —
wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, prace budowlane prowadzone beda z wykorzystaniem
tylko sprawnych technicznie pojazdéw i urzadzeri oraz materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty.
Podczas tankowania sprzetu uzywanego przy budowie wykorzystywane bedg maty absorbujgce
zapobiegajace ewentualnym przeciekom substancji szkodliwym (oleje, ptyny eksploatacyjne) do gruntu lub
wod podziemnych. Scieki socjalno — bytowe generowane przez pracownikow wykonujacych prace
budowlano — montazowe gromadzone beda w szczelnych zbiornikach bezodptywowych typu toi - toi, ktdre
odbierane beda przez wykwalifikowane podmioty i przewozone do oczyszczalni $ciekdw. Powstajgce na tym
etapie odpady budowlane zbierane bedg selektywnie w pojemnikach, zabezpieczonych przed dostepem
os6b postronnych, z ktérych odbierane bedg przez wyspecjalizowane podmioty. Odpady komunalne
gromadzone beda w kontenerach i wywozone z terenu inwestycji. Gleba zostanie rozplantowana
w nieréwnosciach terenowych.
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Réwniez na etapie eksploatacji W’faéciwy sposob postepowania z odpadami gwarantuje zabezpieczenie
srodowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Na tym etapie inwestycji
powstawac bedag odpady zwigzane z pracami serwisowymi, ktdre odbierane beda przez firme serwisujaca.
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu,
w granicach dziatek inwestycyjnych. Projektowane elektrownie bedg instalacjami nie wymagajacymi statej
obstugi. Pod komorg transformatora znajdowac si¢ bedzie szczelna misa olejowa, stanowigca wydzielong
czes¢ fundamentu stacji, zabezpieczajgca ewentualne wycieki oleju do gleby w razie awarii.

Z przedstawionej charakterystyki przedsiewziecia nie wynikajg presje moggce oddziatywaé¢ na stan
czesci wod lub zagrazajgce osiggnieciu ustalonych dla nich celéw $rodowiskowych, a zastosowane $rodki
minimalizujgce ewentualny negatywny wptyw na srodowisko gruntowo — wodne zapewnig jego ochrone.

Zatem, majgc na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie
stwierdza sie brak mozliwosci znaczacego oddziatywania na pozostajgce w zasiegu oddziatywania jednolite
czesci wod i nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, stwarzajgcego
zagrozenie dla realizacji celow $rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wéd w ,,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U. 22016 r., poz. 1967).

Wobec powyzszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.
Uprzejmie prosze o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii.
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