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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Przeznaczenie i cel badan.

Badania geotechniczne zostaly wykonane celem oceny warunkéw gruntowo-
wodnych w zwigzku z budowa promenady wzdtuz rzeki Obry oraz urzadzen matej
architektury turystyczno-rekreacyjnej na plazy miejskiej w Trzcielu. Badania przeznaczone s3

dla jednostki projektowej celem poprawnego zaprojektowania utwardzenia.

2. Stopien ztozonosci warunkdéw geotechnicznych.

Zatozono, ze na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe. Brak jest
informacji o badaniach archiwalnych wiec zatozono, ze mogg wystepowac warstwy gruntow

stabych w tym organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

3. Kategoria geotechniczna obiektu.

Przyjeto | kategorie geotechniczng - typowy obiekt budowlany: posadowienie

niewielkich obiektow budowlanych i budowa drég.

4. Zakres i sposéb wykonywania badan.

Zakres badadn  obejmuje wykonanie trzech malosrednicowych  wiercer

geotechnicznych o gtebokosci do 2,0 m p.p.t., wykonanych wiertnica reczna.

5. Zalozenia inwestycyjne.

Zatozono, ze projektowana budowa promenady wzdtuz rzeki Obry oraz urzadzen
matej architektury turystyczno-rekreacyjnej na plazy miejskiej w Trzcielu, przeprowadzona

bedzie na przedmiotowych dziatkach, zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

6. Analiza materiatow archiwalnych.

Brak jest informacji o badaniach archiwalnych.

7. Charakterystyka terenu badan.

7.1. Uksztattowanie powierzchni terenu.
Obszar objety badaniami lezy na pograniczu makroregiondw — Pojezierza Lubuskiego

i Pojezierza Wielkopolskiego. W granicach omawianego terenu znalazty sie fragmenty
Pojezierza Lubuskiego nalezace do dwdch mezoregiondw: Pojezierza tagowskiego i Bruzdy
Zbaszyniskiej. Mezoregion Bruzdy Zbaszynskiej reprezentowany jest przez doling Obry oraz

tereny lezace na po6tnocny zachéd od niej. Granice tego mezoregionu stanowi rynna jeziorna,

w ktérej znajdujg sie jeziora: Koninskie, Wielkie, Rybojady, Wedromierz i Chtop.




Cze$¢ omawianego obszaru nalezy do Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu Pojezierza

Poznariskiego. W wiekszoéci wchodzi ona w sktad mikroregionu Réwniny Nowotomyskiej.

Uksztattowanie powierzchni terenu jest zroznicowane, przy czym ku potnocy
obserwuje sie stopniowy wzrost wysokosci nad poziomem morza. Na wschod od Jeziora
Pszczewskiego zachowat sie ciag ptaskich wzgorz kemowych o wysokosciach wzglednych
kilkunastu metréw (niespetna 80,0 m n.p.m.).

Pomiedzy wzniesieniami usypane zostaty rowniny (tarasy) sandrowe, zwigzane
z dwoma etapami deglacjacji. Miejscami rozdziela je wyrazny prog o wysokosci 7 —10 m.

W tej czeéci badanego terenu zachowaty sig roznej wielkosci doliny waod
roztopowych. Jedna z nich wyznaczaja obnizenia, ciagnace sie na potudnie od towynia do
Miedzichowa, wzdtuz krawedzi ptaskowyzu stozka sandrowego. Taka geneze ma tez system
obnizen, ciagnacy sie od jeziora Szarcz do Jeziora Wielkiego i dalej na potudnie od Trzciela
doling Obry, az do Zbaszynia. Ta druga dolina, co najmniej w czesci na pétnoc od jeziora
Rybojady, powstata w miejscu dawnej rynny subglacjalnej. W sasiedztwie tych form
utworzyly sie podrzedne doliny wod roztopowych, rozdzielone grzbietami moren, ozoéw
i ostancow stozka sandrowego.

Doliny wéd roztopowych powstaty takze w miejscu dwu dolin marginalnych. Jedna,
ponizej Jeziora Wielkiego, wykorzystywana jest przez dzisiejsza doline Obry (taras zalewowy
na poziomie 49,0-50,0 m n.p.m.). Druga ciggnie si¢ przez doline Czarnej Wody niemal od
wschodniej granicy obszaru arkusza do Trzciela (taras zalewowy 52,0-60,0 m n.p.m.).
Krawedzie tych dolin sg trudne do wyznaczenia na odcinkach, gdzie miata miejsce
wieloetapowa erozja spowodowana przeptywem wod roztopowych i rzecznych. leziora
Wielkie i Koniriskie powstaty u zbiegu wyzej wymienionych ciggéw dolinnych.
W najmtodszym etapie deglacjacji wody roztopowe odprowadzane byty ku potudniowi
dolina, wykorzystywana obecnie przez Obre na pofudnie od Trzciela lub dzisiejsza doling
Obry w kierunku Migdzyrzecza, do rozlegtego zastoiska. Analiza wysokosci najnizszego
poziomu sandrowego (rzeczno-wodnolodowcowego) na terenie arkusza nie pozwala jednak
na jednoznaczng interpretacje.

Obra ptynie w kierunku NW zabagniong doling, wcinajaca sie w taras sandrowy na
okoto 5 m. Szerokoé¢ doliny siega 250 m przy zachodniej granicy terenu arkusza i miejscami
do 500 m przy granicy potudniowej. Powstaty w niej szerokie rozlewiska i jeziora. Koryto

rzeki jest w czesci regulowane, ma 20-50 m szerokoéci i okoto 1,5 m gtebokosci.
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7.2. Budowa geologiczna

7.2.1.Stratygrafia
Na catym badanym obszarze wystepujg utwory kredy goérnej, stanowigce podtoie

paleogenu i neogenu.

7.2.1.1. Kreda
Wapienie i margle kredy gérnej, stanowigce podtoze utworédw kenozoiku na catym
badanym obszarze, nalezg do potudniowo — zachodniego skrzydta niecki szczeciniskiej i lezg
na jej pograniczu.
7.2.1.2. Czwartorzed
Plejstocen
Na badanym obszarze, obserwuje sie silne zaangazowanie glacitektoniczne osadow
plejstocenskich, zwtaszcza starszych od zlodowacenia warty. Analizy profili wykazujg, ze
nasuwanie sie lagdolodu podczas kolejnych zlodowacern powodowato tworzenie moren.
Ponadto zaburzenia z licznymi powierzchniami poslizgu obserwuje sie w osadach
wypetniajacych rynny subglacjalne, wyztobione w podtozu podplejstocerskim.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych w poszczegdlnych otworach badawczych.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze 01, 02 i O3 o gtebokosci

2 m, o tgcznym metrazu 6 mb, wykonanych lekka wiertnicg reczna.
Otwor 01: 53,10 m n.p.m.
W pierwszym otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Humus,
e Humus/Piasek sredni,

e Piasek sredni (rownoziarnisty),
Otwor suchy.
Otwor 02: 54,50 m n.p.m.
W drugim otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujace warstwy geotechniczne:

e Nasyp niekontrolowany,

¢ Piasek sredni (nasypowy),

Otwar suchy.




Otwdr 03: 51,40 m n.p.m.

W trzecim otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujace warstwy geotechniczne:

e Nasyp niekontrolowany,

o

Poziom waéd gruntowych 49,90 m n.p.m. (01,50 m p.p-t.).

9. Zalecenia.

Zatozona w programie kategoria geotechniczna zostata potwierdzona tj.: | kategoria
geotechniczna i proste warunki gruntowe.

Warunki wodne ocenia sie jako korzystne. Na badanym obszarze stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych na gigbokosci ok. 1,50 m p.p.t.

Parametry infiltracyjne nawierconych gruntow mineralnych od gtebokosci 0,6 m p.p.t.
ocenia sie jako dobre.

Panujace warunki gruntowo-wodne na terenie planowane] inwestycji w miejscowosci
Trzciel, pod warunkiem spetnienia wszystkich norm i przepisdow nie wykazujg
przeciwwskazan do budowy promenady wzdtuz rzeki Obry oraz urzadzen matej architektury

turystyczno-rekreacyjnej na plazy miejskiej w Trzcielu.

Opracowat:
mgr Zbigniew Nowak

& MOSZNiL

uprawnienia geologiez

kat. 1{-0460 i ViI-1100

Podstawa opracowania:

1. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. 463).
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KARTA OTWORU
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Nr otworu: 02

TEMAT: Budowa promenady wzdiuz rzeki Obry oraz urzgdzen mafej architekiury
turystyczno-rekreacyjnej na plazy miejskiej w Trzcielu.
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Nr otworu: O3
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