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AR DWICAL e Trzciel, dnia 12-01-2019r.
66-320 Trzciel, ul. Poznanska 22
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(*BS Trzciel 439367 0000 0061 2. 8000 0002 ; .
Zezwolenie na przylgczenie nr 01/2019

dla Lubuskie Centrum Budownictwa pasywnego ul Zwirowa 204 Chwalgcice

Warunki techniczne na przylaczenie obicktu (nowo projektowany stup ogloszeniowy z funkcia
szaleta, wyposazony w WC, pisuar i umywalke ) do sieci wodociagowej i kanalizacvyine;.

Whiosek z dnia 04-01-2019r. Dziatka nr 179/6 obreb Trzciel

1. Wigezy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PVC 110 na dzialce nr. 181 przed hydrantem
przytacze dokonaé przy uzyciu nawiertki.

2. Montaz nawiertki nalezy wykonaé pod nadzorem POS”Mréwka” dostawey wody.

3. Za nawiertka zastosowaé zasuwe odcinajaca przytacze wodociagowe.

4. Na przylgczu wodociggowym nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca wraz z obudowg i

skrzynkg uliczng, oznaczajgc jej potozenie tabliczkg znakujaca.

5. Przylacze wodociggowe wykonaé z rur PE o érednicy DN32 lub wiekszej uzasadnionej

obliczeniami.

6. Przed i za wodomierzem gtéwnym zamontowaé zawory odcinajace oraz zawér

antyskazeniowy.

7. Wodomierz umiesci¢ w pierwszym pomieszczeniu za §ciang w micjscu wejscia przylgcza
‘wodociggowego do obiektu, dostepnym dla inkasenta lub w studni wodomierzowej
umieszczonej przed obiektem,(chronié przed zamarzaniem.)

. Wodomierz gtéwny dostarcza Przedsigbiorstwo ,,Mréwka”.

9. Glebokos¢ posadowienia rur zgodnie z PN.
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KANALIZACIA

10. Wigczy¢ si¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej w obrebie
budowy na dziatce 179/6.

11. W miejscach zmian kierunku przylgcza kanalizacyjnego zastosowaé studnie¢ rewizyjng z
kinetg przelotowa pod odpowiednim katem.

12. W odleglo$ci 2m od obiektu zastosowaé studnig rewizyjna.

13. Przylgcze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC 160.

14. Przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne w stanie ,,odkrytym” zglosié do POS ,,Mréwka” w
celu odbioru technicznego.

15. Zabrania si¢ sadzenia drzew i krzew6w oraz lokalizowania budowli na trasic przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego.

16. Jezli zachodzi konieczno$é utozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej, poboczy lub
drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawey uzyskanie zezwolenia na lokalizacje
przylacza w pasie drogowym oraz zgody na zajecie pasa dro gowego podczas wykonywania
robot,

17. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych warunkéw
w zakresie BHP, a zwlaszcza w zakresie oznakowania i o$wietlenia wykopu.

18. Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng na w/w przylacza i uzgodnié jg z ZUDP w
Miegdzyrzeczu.,

19. O gotowosci wykonania robét instalacyjno-montazowych nalezy powiadomié
Przedsigbiorstwo Ochrony Srodowiska ,,Mr6wka” Sp. z 0.0. na 3 dni przed planowanym
terminem odbioru przytgcza. i .

20. Warunkiem wilgczenia przytacza do eksploatacji oraz zawarcia umowy na d stawe wody '
Jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez upravyil}i_cl)n?go gj‘pd Z
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21. Okres waznosci warunkéw technicznych okresla si¢ na 2 lata liczac od dnia wydania.

Oswiadczenie o dostawie wody:

Przedsigbiorstwo Ochrony Srodowiska ,Mréwka” Sp. z 0.0. os$wiadcza, ze po wykonaniu przylgcza
wodociggowego bedzie dostarczaé wode zgodnie z regulaminem korzystania z uslug w zakresie
dostarczania wody.
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