INFORMACJA BIOZ

dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zawarta w projekcie budowlanym

Rodzaj opracowania i nazwa inwestycji: Budowa promenady wzdtuz rzeki Obry

w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Miynskim i budowsa drogi
dojazdowej do plazy

Data opracowania projektu: marzec 2019

Lokalizacja: Trzciel dz. nr 228, 184, 179/1, 179/6, 116 — obrgb 0001 Trzciel
oraz dz. nr 178, 179, 149 — obreb 0002 Trzciel

Inwestor: Gmina Trzciel, ul. Poznanska 22
66-320 Trzciel

Autor informacji BIOZ: jinz. Jacek Hajdasz

zam. Bobowicko ul. Trzcielska 24
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I.INFORMACJA BIOZ

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 UMOWA Z INWESTOREM

1.1.2 WIZJA LOKALNA

1.1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFASTRUKTURY Z DN. 27.08.2005 R.
1.1.4 PRAWO BUDOWLANE

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa promenady wzdhiz rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad
jeziorem Miynskim i budowsg drogi dojazdowej do plazy przewiduje montaz szafek
rozdzielczych, szafki o§wietlenia oraz montaz shupéw oswietleniowych o Wysok0501 S5m
7z oprawami LED oraz utozenie wewngtrznej linii Zasﬂajqcej YAKXS 4x50mm? i linii
kablowe]j o§wietleniowej kablem typu YAKXS 4x25mm’

1.3. ZAKRES ROBOT

- Wykopaé réw kablowy dla wewnetrznej linii zasilajgcej i wykopy pod szafki kablowe
SK

- Ulozyé kabel YAKXS 4x50mm?2 i wprowadzi¢ go do szafek SK

- Wykopaé réw kablowy i wykop pod stupy o$wietleniowe.

- Ulozy¢ kabel o$wictleniowy YAKYZo 4x25 mm?* w rowie kablowym zasilajgc tabliczke
bezpiecznikowa stupa o$wietleniowego

- Zainstalowa¢ stupy 1 oprawy LED

- Wykonaé uziom powierzchniowy bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm .

- Pod drogami wykona¢ przepusty kablowye z rury DVK 75

- Pod promenadg wykona¢ przepusty kablowe z rury DVR 50

- Zasypaé rowy kablowe 1 wyréwnac teren .

- Wykonaé niezbednie podiaczenia w shupie o$wietleniowym .

- Wykonaé powykonawcze pomiary odbiorcze .

1.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH REMONTOWI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nie ma

1.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB
DZIALKI , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania moggcych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi .

1.6. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA .

Nie wystepuja prace na wysokosci ( oprawy instalowane bgdg na shupie lezacym )
- przy stawianiu shup6éw, nalezy wylgczyé odcinek ulicy z ruchu.
- przy przykrecaniu slupa moze wystgpié ryzyko stluczenia, skaleczenia iupadku .
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17. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopéw i stawianiu stupéw nalezy oddzieli¢ pas terenu zagrozony ,
taéma i oznakowaé. Materiaty i narzedzia nalezy przechowywaé w wydzielonym po-
mieszezeniu zamykanym na klucz .

1.8. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOVV,NOKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH , W TYM :

Do prac szczegblnie niebezpiecznych przy realizacji oswietlenia ulic nalezy
zaliczyé stawianie stupéw stalowych o$wietleniowych oraz potrzeba sprawdzenia opra-
wy na stojgcym stupie .

Przed przystgpieniem do tego etapu realizacji robot , ludzi nalezy przeszkoli¢ pod tym
katem i uczuli¢ na grozgce im niebezpieczenstwo .

Informacje o przeprowadzonym szkoleniu wpisaé do stosownych dokumentow .
Pracownicy powinni mie¢ zaswiadczenie lekarskie zezwalajgce na pracg na wysokosci.

a/ okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W sytuacjach wystgpienia zagrozenia lub awarii wstrzymac prace na budowie do
czasu usuniecia zagrozenia lub awarii .

b/ konieczno§é stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Pracownicy muszg byé wyposazeni w ubrania robocze i kaski . Pracujacy na wyso-
koSciach w pasy bezpieczenstwa . W zaleznosci od rodzaju  prac
stosowaé maski ochraniajace drogi oddechowe i okulary ochronne.

¢/ zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby .

Nie wystapia .

1.9.0KRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW , WYROBOW , SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materialy beda dowozone w miarg potrzeb 1 przechowywane w wydzielonym po-
mieszezeniu zamykanym na klucz .
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1.10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH ,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE i
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Nie ma robét budowlanych w strefie szczegblnego zagrozenia zdrowia .

1.11. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII
BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz §wiadectwa dopuszczenia sprzetu do pracy beda przecho-
wywane w biurze budowy u kierownika .

JACEK HAJDASZ
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