ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzo6w Wielkopolski Miedzychod, 04.12.2018 1.
Rejon Dystrybucji Miedzychdd
ul. Chrobrego 11
64-400 Miedzychod
tel. 95 332 61 29
47574/2018/0D2/7R4

GMINA TRZCIEL

ul. Poznanska 22
66-320 Tizciel

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

teren rekreacyjny, Trzciel, dz. nr 179/6

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
Z moca przy}a,czeniowq 40 kW

na napigeiu 0.4 kV ‘

zakwalifikowanego do V grupy przyiaczemowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
- istniejgce zlacze kablowe - pomiarowe ZKP 10/1 przy dzialce Nr 179/4; Trzciel OBRA (4300)

I1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
- z istniejgeej szafkl przylaczeniowej - pomiarowej SPP dla dzialki Nr 179/4 wyplaé przylacze kablowe 0,4
kV ze shupa linii nn i wprowadzié do projektowanego zlcza kablowego - pomiarowego ZK1x-1P
- ustawié zlgcze kablowe - pomiarowe ZK1x-1P na dzialce odbiorcy obaok istniejacej szafki przylyczeniowej
- pomiarowej SPP
- z projektowanego zlgcza kablowego - pomiarowego ZK1x-1P wyprowadzié kabel 0,4 kV do istniejacej
szafki przylgezeniowej - pomiarowej SPP

2.w zalcreéie dotyczaoym niezbednych zmian w sieci
= istniejgey uldad sieci 0,4 kV pozostaje bez zmian

3. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylgezanego

- udostepnié miejsce na dziakee ndbmrcy na nstawienie projektowanego zljcza kablowego - pomlarnwego
ZK1x-1P

~ Z projektowanego zlgeza kablowego - pomiarowego ZK1x-1P zasili€ linig zalicznikewa; - docelowo tablice
rozdzielezy w obickeie odbiorcy

- linig zalicznikows wykenaé przewodem YKY o przekroju dobranym do obcigzenia

IT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
- zacigki na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P, w kierunku instalaeji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.

IV, MIEISCE ZAINSTALO,WAN]A UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- zljeze kablowe - pomiarowe ZK1x-1P na dzialce odbiorey

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- docelowo; nalezy zainstalowaé uklad, ktory slkiladaé sie bedzie 2:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
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VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- 2abezpieczenie giowne - 80 A w zlaczn kablowym - pomiarowym ZK1x-1P
- zabezpieczenie przedlicznikowe docelowe - 63 A w zlaczu kablowym - pomiarowym ZK1x-1P

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynnikn mocy edpowiadajacym tg ¢ < 0.4,

VIiL, DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajyea sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochreny przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U, z
2015 r, poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzef wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o dwiadczenie ushug dystrybuciji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektryczne] w zakresie odchylen czestotliwodei i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartodci poszezegolnych
harmonicznych, wskaZnika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowsj Spéiki:
www.opetator.enea.pl, w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentaciji projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp, z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié¢ ), poczynionych wg zasac okreslonych w tych Standardach,

!

Data waznoéci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia. ENEA Operatof Sp. 2 6.0
) Rejon Dystrybue]i Migdzy chéd
Rozdzielnik: 7‘ DyreKtor
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Artur Zaborski
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