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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 100-001-005

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja elewacji budynku szkoły 



Budowa :  

BRÓJCE -  ZESPÓŁ  EDUKACTJNY 

Obiekt :  

Budynek  SZKOŁY 

Adres :  

66-304 BRÓJCE, ul. Polna 6



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ........................................................................................................



KOSZTORYS  OFERTOWY



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



STAN :   ELEWACJA



1.1



ELEMENT :   ŚCIANA NR A-3 - ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



1.2



ELEMENT :   ROBOTY  PRZYGOOWAWCZE



KNR  401-0353-12-00  WACETOB Warszawa 1



  47,500 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników z płytek ceramicznych



KNR  401-0354-05-00  WACETOB Warszawa 2



  200,000 szt



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki: podokienników



drewnianych lub stalowych



KNR  401-0353-11-00  WACETOB Warszawa 3



  7,000 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych



KNR  401-0821-08-00  WACETOB Warszawa 4



  60,813 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na kleju



KNR  401-0545-05-00  WACETOB Warszawa 5



  19,840 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku



KNR  401-0531-04-00  WACETOB Warszawa 6



  19,840 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach o długości ponad 1,0 m



z blachy z cynku, i średnicy: 18 cm



1.3



ELEMENT :   ELEWACJA - docieplenie w systemie ATLAS STOPTER lub



inny równorzędny



KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa 7



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez -



oczyszczenie mechaniczne i zmycie - UWAGA - z obmiarów nie odjęto



powierzchni otworów okiennych i drzwiowych ale nie doliczono



wyprawienia ościeży



KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa 8



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez -



grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/



KNR  023-2611-04-00  IGM Warszawa 9



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie -



ATLAS STOPTER



KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa 10



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych eps 0,040 gr. 13 cm do ścian
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KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 100-001-005

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja elewacji budynku szkoły 



STAN :  1.  ELEWACJA

ELEMENT :  1.3. ELEWACJA - docieplenie w systemie ATLAS STOPTER lub inny równorzędny



 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  023-2612-04-00  IGM Warszawa 11



  482,024 szt



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli



plastikowych do ścian: z cegły



KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa 12



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach



KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa 13



  113,050 m



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym



KNR  023-2612-09-00  IGM Warszawa 14



  27,000 m



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - zamocowanie listew cokołowych



KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa 15



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy



elewacyjne z tynku silikonowego



KNR  023-0931-02-00  IGM Warszawa 16



  120,506 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku



silikonowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na



ścianach płaskich i powierzchniach poziomych



KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa 17



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



OŚCIEŻA: - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,



poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa 18



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



OŚCIEŻA: - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,



poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/



KNR  023-2611-04-00  IGM Warszawa 19



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



OŚCIEŻA: - Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy



systemie - ATLAS STOPTER



KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa 20



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 -5 cm do ościeży



KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa 21



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS



STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach



KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa 22



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy



elewacyjne z tynku silikonowego



KNR  023-0931-04-00  IGM Warszawa 23



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku



silikonowego , na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 1,5 mm -



na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm
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 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



1.4



ELEMENT :   COKÓŁ  BUDYNKU



KNR  401-0710-09-10  WACETOB Warszawa 24



  60,813 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kat.II,z zaprawy cem.-wap.na



ścianach płaskich i słupach prostokątnych(na podłożu z betonów



żwirowych,płyt wiór.cem)przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu:



ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. (PO SKUCIU PŁYTEK

CERAMICZNYCH)



KNR  401-0708-03-10  WACETOB Warszawa 25



  33,915 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy



cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości:



ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.



KNR  202-0829-01-10  WACETOB Warszawa 26



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Tynki pocienione grubości 3-4 mm, lub UNIGRUNT pod tynk żywiczny,



wykonane ręcznie z transportem ręcznym, na ścianach



KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa 27



  60,813 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy



elewacyjne z tynku mozaikowego



KNR  033-0125-02-00  IGM Warszawa 28



  0,608 100 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary



wodnej, o strukturze: baranek StoSilko K i uziarnieniu 1.5 mm



1.5



ELEMENT :    PARAPETY I OPIERZENIA



KNR  202-1218-04-00  WACETOB Warszawa 29



  49,400 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podokienniki - parapety stalowe powlekane białe



KNR  401-0537-02-00  WACETOB Warszawa 30



  27,390 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie obróbek blacharskich koszów i okapów z blachy: tytan cynk



KNR  401-0324-01-00  WACETOB Warszawa 31



  5,000 szt



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż i ponowne obsadzenie w ścianach z cegieł różnych, drobnych



elementów



1.6



ELEMENT :   RUSZTOWANIA



KNR  202-1603-01-00  WACETOB Warszawa 32



  2,641 100 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m



KNR  202-1603-01-00 33



  1,000 1kpl



Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m



1.7



ELEMENT :   SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I POM.



PIWNICZNYCH



KNNR  003-0601-01-00  WACETOB Warszawa 34



  33,500 m2



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach, z zaprawy: wapiennej lub



cementowo-wapiennej



KNNR  003-0609-02-00  WACETOB Warszawa 35



  33,500 m2



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o powierzchni do 5 m2,



z zaprawy: cementowej
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STAN :  1.  ELEWACJA

ELEMENT :  1.7. SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I POM. PIWNICZNYCH



 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa 36



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy



elewacyjne z tynku silikonowego



KNR  023-0931-04-00  IGM Warszawa 37



  33,915 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku



silikonowego , na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 1,5 mm -



na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm



KNR  401-0804-07-00  WACETOB Warszawa 38



  21,956 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zerwanie starej posadzki cementowej



KNR  401-0804-08-00  WACETOB Warszawa 39



  12,600 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zerwanie cokolika cementowego



KNR  202-1104-01-00  WACETOB Warszawa 40



  21,956 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20



mm, zatarte: na ostro POD IZOLACJĘ



KNR  202-0504-01-00  WACETOB Warszawa 41



  15,530 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacja posadzki z papy termozgrzewalną: jednowarstwowe



KNR  202-1116-01-00  WACETOB Warszawa 42



  21,956 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Warstwa wyrównawcza DOCISKOWA cementowa grubości 25 mm wraz z



cokolikami, zatarte: na ostro pod wykonanie nawierzchni wylewanej



przemysłowej



KNR  202-1116-03-00  WACETOB Warszawa 43



  15,530 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm



KNR  026-0639-02-00  IGM Warszawa 44



  0,339 100 m2



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



ANALOGIA: Natryskowa POSADZKA PRZEMYSŁOWA  - dwukrotnie



KNR  401-1301-04-00  WACETOB Warszawa 45



  19,330 m



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobna naprawa balustrad schodowych lub balkonowych średnioozdobnych



z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów okrągłych



KNR  401-1212-04-00  WACETOB Warszawa 46



  21,263 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: jednokrotne z



oczyszczeniem podłoża



KNR  401-1209-10-10  WACETOB Warszawa 47



  2,100 m2



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie dwukrotne farbą ftalową, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,



ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2



1.8



ELEMENT :   WYWIEZIENIE  I UTYLIZACJA  GRUZU



KNR  401-0109-17-00  WACETOB Warszawa 48



  3,497 m3



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1



km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji:



ceglanych
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 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



KNR  401-0109-20-00  WACETOB Warszawa 49



  3,497 m3



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1



km powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji



KNR  401-0109-20-00  WACETOB Warszawa 50



  3,497 m3



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Opłata za utylizację gruzu



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

BRÓJCE -  ZESPÓŁ  EDUKACTJNY

Obiekt :  

Budynek  SZKOŁY

Adres :  

66-304 BRÓJCE, ul. Polna 6



ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja elewacji budynku szkoły

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 TEZCIEL  ul. Poznańska 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny :  .......................................................................................................................................................................................................

Opracował :  ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja elewacji budynku szkoły 



Budowa :  

BRÓJCE -  ZESPÓŁ  EDUKACTJNY 

Obiekt :  

Budynek  SZKOŁY 

Adres :  

66-304 BRÓJCE, ul. Polna 6



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

1 STAN :  ELEWACJA

1.1 ELEMENT :  ŚCIANA NR A-3 - ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



....................................

1.2 ELEMENT :  ROBOTY  PRZYGOOWAWCZE



....................................

1.3 ELEMENT :  ELEWACJA - docieplenie w systemie ATLAS STOPTER lub inny równorzędny



....................................

1.4 ELEMENT :  COKÓŁ  BUDYNKU



....................................

1.5 ELEMENT :   PARAPETY I OPIERZENIA



....................................

1.6 ELEMENT :  RUSZTOWANIA



....................................

1.7 ELEMENT :  SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I POM. PIWNICZNYCH



....................................

1.8 ELEMENT :  WYWIEZIENIE  I UTYLIZACJA  GRUZU



....................................

Razem :   ELEWACJA  ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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PRZEDMIAR  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.3



ZESPÓŁ EDUKACYJNY W BRÓJCACH - Modernizacja elewacji budynku szkoły 



Budowa :  

BRÓJCE -  ZESPÓŁ  EDUKACTJNY 

Obiekt :  

Budynek  SZKOŁY 

Adres :  

66-304 BRÓJCE, ul. Polna 6



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 STAN :   ELEWACJA



1.1 ELEMENT :   ŚCIANA NR A-3 - ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



1.2 ELEMENT :   ROBOTY  PRZYGOOWAWCZE



1 KNR  401-0353-12-00  WACETOB Warszawa   47,500 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników z płytek ceramicznych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



2.50 * 19 = 47,500

Razem   =   47,500 m



2 KNR  401-0354-05-00  WACETOB Warszawa   200,000 szt ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki: podokienników drewnianych lub 



stalowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



200 = 200,000

Razem   =   200,000 szt



3 KNR  401-0353-11-00  WACETOB Warszawa   7,000 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



1.75 * 4 = 7,000

Razem   =   7,000 m



4 KNR  401-0821-08-00  WACETOB Warszawa   60,813 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na kleju

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



26.79 * 2.27 = 60,813

Razem   =   60,813 m2



5 KNR  401-0545-05-00  WACETOB Warszawa   19,840 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



9.92 * 2 = 19,840

Razem   =   19,840 m
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6 KNR  401-0531-04-00  WACETOB Warszawa   19,840 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach o długości ponad 1,0 m z blachy z cynku, i 



średnicy: 18 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



19.84 = 19,840

Razem   =   19,840 m



1.3 ELEMENT :   ELEWACJA - docieplenie w systemie ATLAS STOPTER lub inny równorzędny



7 KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i 



zmycie - UWAGA - z obmiarów nie odjęto powierzchni otworów okiennych i drzwiowych ale nie 



doliczono wyprawienia ościeży

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



26.79 * (9.83 - 2.27) - 2.51 * 1.72 * 19 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



8 KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-



GRUNT /dwukrotnie/

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



9 KNR  023-2611-04-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie - ATLAS STOPTER

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



10 KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt 



styropianowych eps 0,040 gr. 13 cm do ścian

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



11 KNR  023-2612-04-00  IGM Warszawa   482,024 szt ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie 



płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z cegły

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 * 4 = 482,024

Razem   =   482,024 szt
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12 KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie 



warstwy siatki na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



13 KNR  023-2612-08-00  IGM Warszawa   113,050 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona 



narożników wypukłych kątown.metalowym

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(1.72 * 2 + 2.51) * 19 = 113,050

Razem   =   113,050 m



14 KNR  023-2612-09-00  IGM Warszawa   27,000 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie 



listew cokołowych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



27.0 = 27,000

Razem   =   27,000 m



15 KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku 



silikonowego

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



16 KNR  023-0931-02-00  IGM Warszawa   120,506 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, na uprzednio 



przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



120.506 = 120,506

Razem   =   120,506 m2



17 KNR  023-2611-01-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



OŚCIEŻA: - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie 



mechaniczne i zmycie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



113.05 * 0.30 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



18 KNR  023-2611-03-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



OŚCIEŻA: - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją 



ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



19 KNR  023-2611-04-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



OŚCIEŻA: - Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie - ATLAS 



STOPTER

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



20 KNR  023-2612-02-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt 



styropianowych gr. 2 -5 cm do ościeży

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



21 KNR  023-2612-07-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie 



warstwy siatki na ościeżach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



22 KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku 



silikonowego

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



23 KNR  023-0931-04-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego , na uprzednio 



przygotowanym podłożu, o grubości 1,5 mm - na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



1.4 ELEMENT :   COKÓŁ  BUDYNKU



24 KNR  401-0710-09-10  WACETOB Warszawa   60,813 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kat.II,z zaprawy cem.-wap.na ścianach płaskich i słupach 



prostokątnych(na podłożu z betonów żwirowych,płyt wiór.cem)przy powierzchni otynkowania w 



jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. (PO SKUCIU PŁYTEK 



CERAMICZNYCH)
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25 KNR  401-0708-03-10  WACETOB Warszawa   33,915 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na 



ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m



26 KNR  202-0829-01-10  WACETOB Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Tynki pocienione grubości 3-4 mm, lub UNIGRUNT pod tynk żywiczny, wykonane ręcznie z 



transportem ręcznym, na ścianach

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



27 KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa   60,813 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku 



mozaikowego

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



60.813 = 60,813

Razem   =   60,813 m2



28 KNR  033-0125-02-00  IGM Warszawa   0,608 100 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, o strukturze: 



baranek StoSilko K i uziarnieniu 1.5 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



60.813 / 100 = 0,608

Razem   =   0,608 100 m2



1.5 ELEMENT :    PARAPETY I OPIERZENIA



29 KNR  202-1218-04-00  WACETOB Warszawa   49,400 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podokienniki - parapety stalowe powlekane białe

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



2.60 * 19 = 49,400

Razem   =   49,400 m



30 KNR  401-0537-02-00  WACETOB Warszawa   27,390 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie obróbek blacharskich koszów i okapów z blachy: tytan cynk

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



83.0 * 0.33 = 27,390

Razem   =   27,390 m2



31 KNR  401-0324-01-00  WACETOB Warszawa   5,000 szt ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż i ponowne obsadzenie w ścianach z cegieł różnych, drobnych elementów
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



1.6 ELEMENT :   RUSZTOWANIA



32 KNR  202-1603-01-00  WACETOB Warszawa   2,641 100 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



26.79 * 9.86 / 100 = 2,641

Razem   =   2,641 100 m2



33 KNR  202-1603-01-00     1,000 1kpl ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m



1.7 ELEMENT :   SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I POM. PIWNICZNYCH



34 KNNR  003-0601-01-00  WACETOB Warszawa   33,500 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach, z zaprawy: wapiennej lub cementowo-wapiennej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



(3.35 * 2 + 4.95 * 2 + 1.92) * 1.25 + (3.90 * 2 + 1.20) * 1.15 = 33,500

Razem   =   33,500 m2



35 KNNR  003-0609-02-00  WACETOB Warszawa   33,500 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o powierzchni do 5 m2, z zaprawy: cementowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.50 = 33,500

Razem   =   33,500 m2



36 KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku 



silikonowego

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



37 KNR  023-0931-04-00  IGM Warszawa   33,915 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego , na uprzednio 



przygotowanym podłożu, o grubości 1,5 mm - na ościeżach o szerokości do ponad 15 do 30 cm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 = 33,915

Razem   =   33,915 m2



38 KNR  401-0804-07-00  WACETOB Warszawa   21,956 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zerwanie starej posadzki cementowej
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



3.35 * 1.92 + 4.95 * 1.45 + 1.60 * 1.20 + 1.50 * 0.34 * 7 + 1.20 * 0.34 * 7 = 21,956

Razem   =   21,956 m2



39 KNR  401-0804-08-00  WACETOB Warszawa   12,600 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zerwanie cokolika cementowego

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



12.60 = 12,600

Razem   =   12,600 m



40 KNR  202-1104-01-00  WACETOB Warszawa   21,956 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro 



POD IZOLACJĘ 

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



21.956 = 21,956

Razem   =   21,956 m2



41 KNR  202-0504-01-00  WACETOB Warszawa   15,530 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Izolacja posadzki z papy termozgrzewalną: jednowarstwowe

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



3.35 * 1.92 + 4.95 * 1.45 + 1.60 * 1.20 = 15,530

Razem   =   15,530 m2



42 KNR  202-1116-01-00  WACETOB Warszawa   21,956 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Warstwa wyrównawcza DOCISKOWA cementowa grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na 



ostro pod wykonanie nawierzchni wylewanej przemysłowej

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



21.956 = 21,956

Razem   =   21,956 m2



43 KNR  202-1116-03-00  WACETOB Warszawa   15,530 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



15.53 = 15,530

Razem   =   15,530 m2



44 KNR  026-0639-02-00  IGM Warszawa   0,339 100 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



ANALOGIA: Natryskowa POSADZKA PRZEMYSŁOWA  - dwukrotnie

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



33.915 / 100 = 0,339

Razem   =   0,339 100 m2



45 KNR  401-1301-04-00  WACETOB Warszawa   19,330 m ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobna naprawa balustrad schodowych lub balkonowych średnioozdobnych z wymianą lub 



uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów okrągłych
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Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



5.10 + 14.23 = 19,330

Razem   =   19,330 m



46 KNR  401-1212-04-00  WACETOB Warszawa   21,263 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



14.23 * 1.10 + 5.10 * 1.10 = 21,263

Razem   =   21,263 m2



47 KNR  401-1209-10-10  WACETOB Warszawa   2,100 m2 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie dwukrotne farbą ftalową, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o 



powierzchni: ponad 1,0 m2

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



2.10 * 1.00 = 2,100

Razem   =   2,100 m2



1.8 ELEMENT :   WYWIEZIENIE  I UTYLIZACJA  GRUZU



48 KNR  401-0109-17-00  WACETOB Warszawa   3,497 m3 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i 



wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



60.813 * 0.05 * 1.15 = 3,497

Razem   =   3,497 m3



49 KNR  401-0109-20-00  WACETOB Warszawa   3,497 m3 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej 



pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



3.497 = 3,497

Razem   =   3,497 m3



50 KNR  401-0109-20-00  WACETOB Warszawa   3,497 m3 ....................................     ....................................



[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Opłata za utylizację gruzu

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik



3.497 = 3,497

Razem   =   3,497 m3



Wartość kosztorysowa robót



Inwestor :  Wykonawca : 


