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2. ELEMENTY SKRAJNE
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Pal konstrukcyjny z zaostrzeniem z towrzyw
sztucznych @20 dt. 300 cm

20.00
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Pal konstrukcyjny z zaostrzeniem z towrzyw
sztucznych @20 dt. 300 cm

3. ELEMENTY WEWNETRZNE
Przekroj podtuzny

| tacznik ptaski 180x65x2,5

| Sruba M6x120 KI. 5,6

18.00
9.00 _, 9.00

Deska pomostowa wpust-pioro z tworzym
sztucznych o wym. 4,0 x 17,0 cm

4. ELEMENTY WEWNETRZNE

Przekroj poprzeczny

Belki konstrukcyjne podituzne z tworzyw
sztucznych o wym. 8,0 x 23,0 cm
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sztucznych o wym. 4,0 x 17,0 cm
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
2} Michat Kruczkowski
| Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kltodawa
LCBP tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl
Inwestor:  Gmina Trzciel, ul. Poznanska 22, 66 - 320 Trzciel
Adres: dziatki nr ewid. 116; 179/1, 179/6, 184, 228 obreb 0001 Trzciel; 080306_4 Trzciel - miasto
dziatki nr ewid.149, 178, 179 obreb 0002 Trzciel, jedn. ewid. 080306_4 Trzciel - miasto
gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, wojewodztwo lubuskie
Obiekt: Budowa promenady wzdtuz rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad

jeziorem Miynskim i budowg drogi dojazdowej do plazy

Temat rys.: Szczegoly konstrukcyjne elementow charakterystycznych

Funkcja

Tytut, imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektowat

mgr inz. Michat Kruczkowski

nr ewid. LBS/0013/PBKb/18
ldo projektowania w specjalnoscl
konstrukeyjno-budowlanej,
bez ograniczer

Branza: KONSTRUKCYJNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
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