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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Ktodawa k/ Gorzowa WIkp.
tel. 882 604 288; biuro@lcbp.pl; www.lcbp.pl
NIP: 599-29-75-841 REGON:081159200

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
BRANZA KONSTRUKCYJNA
dla inwestycji pn. ,,Budowa promenady wzdtuz rzeki

Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad
jeziorem Miynskim i budowa drogi dojazdowej do plazy”

OBIEKT: Promenada wzdtuz rzeki Obry w Trzcielu z
zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem
Mitynskim i budowg drogi dojazdowej do plazy

ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr ewid. 228, 184, 179/1, 179/6, 116 obreb
Trzciel 0001, jedn. ewid. Trzciel — miasto, powiat miedzyrzecki,
woj. lubuskie
(Id dziatek: 080306_4.0001.228, 080306_4.0001.184,

080306 _4.0001.179/1, 080306_4.0001.179/6,
80306_4.0001.116)

Dziatki nr ewid. 178, 179, 149 obreb Trzciel 0002, jedn. ewid.
Trzciel — miasto, powiat miedzyrzecki, woj. lubuskie (Id dziatek:
080306 4.0002.178, 080306_4.0002.179, 080306_4.0002.149

INWESTOR: Gmina Trzciel,
ul. Poznanska 22, 66-320 Trzciel

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA,
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE :

Imie i nazwisko

. Numer uprawnien Podpis
oraz adres Projektanta
mgr inz. Michat Kruczkowski upr. bud. nr ewid. LBS/0013/PBKb/18
ul. M.K. Oginskiego 8a/3 w specjalnosci konstrukcyjno-
66-400 Gorzdw Wielkopolski budowlanej, bez ograniczen,
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26 kwiecien 2019 .

WSTEP

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy
zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi dotyczg inwestycji polegajgcej na budowie promenady wzdiuz rzeki Obry
w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Mtynskim i budowsg drogi
dojazdowej do plazy.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Roboty budowlane obejmowac beda wykonanie nastepujacych prac:

1) Roboty przygotowawcze — ustawienie tablicy informacyjnej i tablic ostrzegawczych,

ogrodzenie terenu.

2) Roboty montazowe — montaz konstrukcji promenady.

3) Roboty wykonczeniowe — montaz poktadu i balustrad,

4) Prace porzadkowe — uprzgtniecie terenu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatki nr 149 oraz 179 obreb 0002 Trzciel obejmujag teren rzeki Obry. S3 to tereny
niezainwestowane, pokryte roslinnoscig trawiasta, krzewami oraz drzewami. Teren w
zakresie opracowania nie posiada uzbrojenia.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W obrebie dziatki takie elementy nie wystepuja.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.
Przewidywanym zagrozeniem, jakie wystgpi podczas wykonywania robot budowlanych
bedzie:
e ryzyko upadku z wysokosci,
e ryzyko utoniecia,
e Zzagrozenie zwigzane z pogrgzaniem pali przy pomocy miota kafarowego,
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy
robotach montazowych, wykonczeniowych,
e zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
e zagrozenie zwiazane z transportem materiatow budowlanych,
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sig sprzetu i ludzi podczas
wykonywania prac budowlanych i montazowych,
e zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
sliskie i chropowate powierzchnie itp.),
e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

3



zagrozenie oparzeniem,

hatas i wibracja,

pyt,

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,

przebywanie oséb  postronnych, niezwigzanych z przedsigwzigciem
budowlanym, na terenie budowy.

Czas wystepowania tych zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkdw pracy,

zaznajomié pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach,

zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen
technicznych,

informowaé pracownikow o ryzyku zawodowym, ktére wigzg sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

zapewnié przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikoéw i stosowac sie
do orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

zapewni¢ szkolenie pracownikéw z zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawa¢ szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy,

zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy m.in. poprzez
wprowadzenie imiennego podziatu pracy, ustalenie kolejnosci wykonywania
zadan itp.,

egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikéw przepisow | zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
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ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Projektowana realizacja nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegélnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogoélnych zasad BHP
podczas prowadzenia robot oraz nalezy stosowacé nastepujgce $rodki zapobiegawcze:

roboty nalezy wykonywa¢ przy udziale kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw,

nalezy uniemozliwi¢ wstepu osobom nieupowaznionym na teren prac poprzez
wydzielenie obszaru objetymi robotami od pozostatej czesci,

miejsca prowadzenia prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

nalezy posiadaé¢ gasénice podreczne w miejscu oznaczonym i dostepnym, srodki
opatrunkowe, ratownicze itp.

robotnicy winni posiadac¢ podstawowy sprzet BHP tj. kaski, ubiér ochronny, rekawice
itp.,

nalezy stosowac materiaty budowlane oraz sprzet dopuszczony do stosowania oraz
posiadajgcy stosowne atesty,

UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub:
Przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bhedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikoéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowat:

mgr inz. Michat Kruczkowski
upr. bud. nr ewjd./L,B_sOO 3tPBKb/18
w specjalnoéckl{ons{m:ktyj'no-budowlanej,

bez ograniczen
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