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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu obiektdw matej architektury na zadaniu: ,,Budowa promenady
wzdtuz rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Mityriskim
i budowgq drogi dojazdowej do plazy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
obiektéw matej architektury strefy I tj.:
— zestaw zabawowy —1 kpl.,

— bujak na sprezynie , kameleon” — 1 kpl.,

— hustawka wagowa typu ,,wazka” — 1 kpl.,
— hustawka wahadtowa potréjna — 1 kpl.,

— karuzela—1 kpl.,

— hamak -1 kpl.,

— bujak na sprezynie ,samochodzik” — 1 kpl.
— regulamin —1 szt.,

— fawki i stoty z zadaszeniem — 2 szt.,

— kosze na $mieci — 3 szt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Projektuje sie wyposazy¢ istniejgcy plac zabaw w nowe urzgdzenia rekreacyjne.
Elementy zabawowe powinny posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa. Sprzet
rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien
by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw. Urzadzenia placu
zabaw muszg posiadad certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:2017.

Urzadzenia powinny odznaczac sie wysoka odpornoscig na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

Elementy f3czace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno-
zabawowych oraz tafncuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
wystajace koncoéwki elementdéw ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.



Urzadzenia kotwione w podfozu przy pomocy fundamentu betonowego, zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z montazem obiektow matej
architektury powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww.
robot, takiego jak podnosnik hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-20m oraz
narzedzia potrzebne do montazu urzadzen. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym, srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Przewozone materiaty nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Ponadto wszystkie urzgdzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem,
zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukgji lub robot.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem o0séb
nieuprawnionych.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamdwienia.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami. Przed montazem wszystkie
elementy rozmieszczane s na terenie przeznaczonym na zabudowe w taki sposdb, aby
utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajgce zachowanie stref
bezpieczenstwa.

Montaz zgodnie z dostarczong i zatgczong do urzgdzenia instrukcjg Producenta.

Podczas montazu urzadzen nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokot
urzgdzenia, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacjg, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegt zgodnie z instrukcja
i projektem.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg kpl. oraz szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie dziatania wymienione w punktach 2, 5, 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora o wykonaniu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest zgodna z zamowieniem ilos¢ prawidtowo zamontowanych
urzadzen (obiektéw matej architektury).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet

do zabaw.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci

upadku.

PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzet do zabawy. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i
metody

badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i
podatnosci

na nasycanie wybranych gatunkow drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne.



