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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1.

1.2.

e |

PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Kopia mapy zasadniczej;
— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609);

— Obowigzujgce normy i przepisy.
TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji polegajacej na
przebudowie boiska sportowego w Trzcielu.

Przebudowa boiska sportowego w Trzcielu polega na poszerzeniu istniejace]
ptyty boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej oraz wymianie istniejacej
infrastruktury sportowej towarzyszacej — trybun sportowych. Niniejsze opracowanie
nie obejmuje wykonania nawodnienia poszerzonej czesci boiska pitkarskiego.
System istniejgcego nawodnienia objety jest gwarancjg i zostanie przebudowane
przez gwaranta. Nalezy skoordynowa¢ roboty zwigzane z poszerzeniem plyty
boiska z podmiotem realizujgcym przebudowe systemu nawodnienia.
Rozgraniczenie terenu inwestycji oznaczono na rysunku ,Plan sytuacyjny”
i stanowi ono dziatke nr 66/2 obreb 0002 Trzciel, jedn. ewid. Trzciel — miasto.

INWESTOR | DANE WEASNOSCIOWE.

Inwestorem planowanej inwestycji oraz wiascicielem dziatki objetej
opracowaniem jest Gmina Trzciel, ul. Poznanska 22, 66-320 Trzciel.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1.

LOKALIZACJA.
Dziatka nr 66/2 obreb 0002 Trzciel objeta inwestycjg, potozona jest

Fot. nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji; Zrodfo: Trzciel.e-mapa.net



2.2, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

2.3

2.4.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sie, ze warunki
gruntowo — wodne w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste.

Przyjeto | kategorie geotechniczng. W przypadku wystapienia gruntéw innych
od przyjetych do projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) projektowany
obiekt nalezy zaliczy¢é do | kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN.

Teren inwestycji z zasadniczo ptaskim uksztattowaniem terenu, z réznicami
poziomoéw terendw w przedziale rzednych od 51,6 m n.p.m. do 52,00 m.n.p.m.

Na terenie inwestycji od strony potudniowej, potudniowo-zachodniej, potnocnej
i wschodniej wystepuje zielerh w postaci drzew i krzewdw, ktére nie bedg podlegaty
wycince.

ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE.

Dziatka nr 66/2 obreb 0002 Trzciel jest dziatkg zainwestowang. Na
przedmiotowym terenie znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej wraz
z bieznig i infrastrukturg sportowa oraz budynek zaplecza sportowego a takze
infrastruktura techniczna taka jak: zewnetrzna instalacja wodociggowa wraz z
nawodnieniem istniejgcej ptyty boiska, przytgcze elektroenergetyczne.

Teren boiska sportowego ogrodzony.

Dostep do terenu objetego inwestycjg — istniejgcy posredni z ul. Poznanskie;.




e

Fot. nr 2,3,4,5. Zdjecia stanu istniejacego zagospodarowania dziatki nr ewid. 66/2 obreb 0002 Trzciel



2.5. UWARUNKOWANIA SASIEDZKIE.

Bezposrednie sgsiedztwo od strony potudniowo-zachodniej stanowi rzeka
Obra, od strony potudniowo-wschodniej budynek Gminnego Osrodka Kultury
i Sportu, od strony poétnocnej i pétnocno-wschodniej budownictwo mieszkaniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przebudowe boiska sportowego wraz
z infrastrukturg sportowg w m. Trzciel.

3.1 PROJEKTOWANE DEMONTAZE, WYBURZENIA | ROZBIORKI

Rozbioérce podlegajg elementy kolidujgce z planowanym zamierzeniem budowlanym
tj. istniejace elementy trybun, czes¢ istniejgcej nawierzchni biezni, istniejgce schody oraz
obrzeze betonowe kolidujgce z planowanym zamierzeniem.

3.2 PROJEKTOWANE POSZERZENIE BOISKA SPORTOWEGO.

Przedmiotowe istniejgce boisko sportowe pozostaje w uktadzie istniejagcym. Na planie
sytuacyjnym pokazano obrys istniejgcego boiska oraz projektowane obustronnie jego
poszerzenie do szerokosci boiska 64,00 m. Zaprojektowano poszerzenia o nawierzchni
z trawy naturalnej — przyjeto uktadanie trawy z rolki.

Nalezy wykona¢ poszerzenie nawierzchni ptyty boiska o nastepujgcej konstrukcji:
— trawa naturalna uktadana z rolki gr. 4 cm;
— warstwa wegetacyjna gr. 10 cm;

— warstwa odsgczajgca (spadkowa) z piasku Sredniego o wspdt. K nie mniejszym
niz 25 m/dobe od min. 10 cm.

Trawa z rolki.

Ptaty darni powinny by¢ jednolicie zielone, geste, zwarte, bez pustych i wysuszonych
miejsc. Trawa z rolki winna mie¢ nieuszkodzony system korzeniowy i nie by¢ skazona
chwastami. Na przygotowana, wyréwnana, za pomocg lekkiego watu, przed roztozeniem
kazdej rolki murawy nalezy powierzchnie gleby doktadnie i obficie podla¢ wodg. Warstwy
darni uktada sie naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze, przy wykonywaniu tych
czynnosci nalezy by¢ doktadnym, by uniknaé wszelkich skrzywien i nieréwnosci. Po
utozeniu, murawe nalezy zwatowac i obficie podlaé. Wszelkie zewnetrzne krawedzie
najlepiej zabezpieczy¢ warstwg torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu
wystajgcych korzeni, takze ewentualne powstate szpary pomigdzy kolejnymi ptatami
dobrze jest uzupetni¢ torfem z nasionami, zabieg ten zdecydowanie utatwi zrastanie sie¢
poszczegblnych platow oraz dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawedzi.
Najistotniejszym warunkiem przyjecia sie trawy uktadanej z rolki jest systematyczne i
obfite jej podlewanie. W Zzadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do przesuszenia trawy,
gdyz spowoduje to $cigganie sie ptatéw i powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie
murawy. Termin zakfadania zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia,
zapewniajgc zraszanie mozna przeprowadza¢ od wiosny (poczatek kwietnia) do jesieni
(wrzesien-pazdziernik). Szczegotowy sposob uktadania i pielegnacji trawy naturalnej z
rolki — wedtug zalecen producenta trawy.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej:
Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej poszerzen boiska pitkarskiego:
— Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwdr glebowy), piasku ptukanego i torfu
odkwaszonego mielonego przygotowana na utwardzonym podtozu
w mieszalniku bebnowym, zhomogenizowana (wymieszana) Ww
proporcjach zgodnie z normg DIN 18035-4. Krzywa uziarnienia



mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawiera¢ sie
w przedziale oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 1.

Rys. 1. Krzywa uziamienia warstwy wegetacyjnej
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Optymé_lﬁa zawartosé czesci splawialﬁych (< 8%).

Metoda oznaczenia areometryczno-sitowa zgodna z normami PN-R-04032 i PN-
R- 04033.

Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 10 cm. Roznice w
grubosci warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny
przekraczac = 1cm.

Zawarto$é wegla organicznego w podtozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

Odczyn podtoza (pH 5,5-7,0).

Sktadu chemicznego poditoza — aktualna zawartosé N, P, K, Mg, zasolenie.
Przepuszczalnosc¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 I'm-2 -h-1).

Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75 - 0,95 MPa).

Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m
nie moze przekraczaé sredniej wartosci + 20mm.

Warstwa odsaczajgca — wymagania i parametry techniczne.

Warstwa odsgczajgca zbudowana z piasku ptukanego i zwiru powinna
spetnia¢  norme DIN 18035-4. Skiad granulometryczny warstwy
odsgczajgcej przedstawiono narys. 2
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— Piasek ptukany o pH 6,5. Zawarto$¢ SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm
(90%).

— Minimalna grubo$é warstwy odsgczajgcej 10 cm. Roznice w grubosci
warstwy odsgczajgcej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczaé
+ 1cm.

— Powinna zapewnia¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowej.

—  Przepuszczalno$¢ warstwy odsaczajgcej > 100 I'm-2-h-1.

— Spadki uksztattowane w ukfadzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny
odpowiadac uksztattowaniu warstwy wegetacyjnej.

— Wskaznik zageszczenia podioza odsgczajgcego powinien by¢ nie mniejszy
od 0,90 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg
PN-59/B — 04491. - Odchylenie od ptaszczyzny warstwy odsgczajgcej na
odcinku pomiarowym 4m nie moze przekraczac¢ $redniej wartosci + 20mm.

Poszczegolne warstwy podktadowe pod nawierzchnie =zostang wykonane z
odpowiednim zageszczeniem i spadkiem dostosowanym do piyty boiska.

Z uwagi na istniejgcg lokalizacje boiska i ograniczong mozliwos¢ jego poszerzenia
boisko sportowe traktowac nalezy jako niepetnowymiarowe.

3.3 TRYBUNY SPORTOWE.

Wzdiuz dtuzszego boku boiska sportowego, w miejscu istniejgcych trybun, projektuje
sie nowe trybuny sportowe z wykorzystaniem istniejacej skarpy. Podstawowym
elementem konstrukcyjnym trybun sg prefabrykowane ptyty chodnikowe betonowe o
wym. 50x50x7 cm oraz obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm. Elementy te utozone
tworzg schodkowane uskoki trybun. W strefach komunikacji schodkowej dodatkowy
stopiert. Zaprojektowano uktadanie elementéw prefabrykowanych na tawie betonowej z
betonu C12/15 w ilosci ok. 0,6 m*mb trybun oraz warstwie piasku $redniego
zageszczonego do 1s=0,97 o gr. min. 15 cm. . Nawierzchnia trybun — stopnice wykonane
z ptyt chodnikowych betonowych, podstopnice i policzki z obrzezy betonowych. Siedziska
na trybuny z oparciem o podwojnej $ciance o wysokosci 32 cm, mocowane do konstrukcji
stalowej wykonanej z rury kwadratowej 60x60x3 mm. Trybuna wyposazona w siedziska
dedykowane dla obiektéw sportowych z oparciem, krzesetka odporne na niskie i wysokie
temperatury oraz promieniowanie UV, konstrukcja wzmocniona — odporno$¢ na akty
wandalizmu. Gladka powierzchnia siedzen. Wymaga sig, aby zaproponowane przez
Wykonawce  krzesetka posiadaly atesty trudno  zapalnosci, toksycznosci
i wytrzymatosciowe. Kolor krzesetek: czerwony, taczna liczna siedzisk: 170 szt.

Fot. nr 6. Przykiadowy wyglad siedziska z oparciem ze wzmocnieniem.



3.4 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne polegaé bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje poszerzenia piyty
boiska oraz trybun sportowych. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac
recznie wykopy kontrolne, celem doktadnej lokalizacji istniejgcych na trasie przewodoéow
uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnhgce rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje.

3.5 ZIELEN.

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym nie wystepuje roslinno$¢ w postaci
drzew i krzewow, ktdérej usytuowanie koliduje z planowang inwestycjg. Nie przewiduje sig
wycinki drzew i krzewow. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byc¢
wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. W zwigzku z tym
Wykonawca robét zobowiagzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia istniejgcych
drzew i krzewow przed ich uszkodzeniem poprzez ogrodzenie lub poprzez zastosowanie
oston przypniowych. W przypadku uszkodzenia zieleni niskiej, teren nalezy przywrécic do
stanu pierwotnego. Na czesci terenu, zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym,
nalezy dokona¢ humusowania gr. 10 cm wraz z obsianiem odpowiednia mieszkanka
traw.

3.6 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.

Nie dotyczy.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ
Pow. terenu inwestycji — dziatka nr ewid. 66/2 (m?): 11.834,00
RODZAJ POWIERZCHNI POW. (m?)
Pow. poszerzen boiska nawierzchni z trawy naturalnej 1.016,70
Pow. zabudowy proj. trybun 112,50
Pow. humusowania z obsianiem: 50

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY
JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej,
w zwigzku z czym nie wymaga uzgodnienia ze stuzbg ochrony zabytkow.

Teren inwestycji nie objety =zostat miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PROJEKTOWANA INWESTYCJE.
Teren projektowanej inwestycji nie lezy w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
| JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISANI ODREBNYMI.



Projektowana inwestycja, z uwagi na swoje potozenie wzgledem kierunkow
geograficznych nie powoduje zmian dot. zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami
niniejszego opracowania, nie bedzie emitowata szkodliwych hatasow i wibracji, za
wyjatkiem tych, ktére emitowane bedg w czasie prowadzenia prac budowlanych. Beda
one miaty charakter tymczasowy. Nie powstanie promieniowanie ani pole magnetyczne
czy inne zakidcenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu nalezy wykonaé
z materiatbw dopuszczonych do obrotu, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty
i deklaracje.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ wymienionych
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Usuwanie odpaddw statych tzn. socjalnych odbywac¢ sie bedzie bez zmian - przez
wywozenie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektéw w ramach budowy oraz sposob
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe wody powierzchniowe i podziemne oraz sgsiadujgce budynki. W projekcie
zachowano niezbedne odlegtosci do istniejgcych obiektow.

Usytuowanie  projektowanych  obiektébw nie spowoduje =zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw sgsiadujacych obiektéw lub obnizenia ich przydatnosci do
uzytkowania.

Z uwagi na powyzsze projektowana inwestycja nie wywiera wplywu
na Srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie mas ziemnych powstajgcych w zwigzku z realizacjg inwestycji
w granicach dziatki bedacej w opracowaniu. Nadwyzka mas ziemnych zostanie
wywieziona na miejsce wskazane przez stuzby gminne zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie
powierzchniowo w obrebie wtasnym terenu inwestycji tj. w granicach dziatki nr 66/2
obreb 0002 Trzciel.
Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.
Teren inwestycji znajduje sie w Obszarze Natura 2000 - ,Rynna Jezior
Obrzanskich” oraz w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz §13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) w wyniku
przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej ponizej przedstawiono
wymagang informacje w zakresie obszaru oddziatywania obiektu.
9.1 PODSTAWA PRAWNA.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. W odniesieniu do przepiséw
odrebnych, w tym w szczegolnosci:



— ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - majgcej zwigzek
z zagospodarowaniem, w tym zabudowg terenu, nie stwierdza sig wykluczen lub
czesciowych wykluczern mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzgdzen
budowlanych, dla terenéw niezabudowanych;

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.) - art. 5 ust. 1 — projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen dla
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogolnych;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

e 8§13 ust1, §60 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych
projektowana inwestycja nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie
lokalizacji obiektow budowlanych na dziatkach sgsiednich z uwagi na
zapewnienie wiasciwego oswietlenia i nastonecznienia. Dla terenow
zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania,
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy;

e 8§18, 19 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych na dziatkach
sgsiednich. Dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy;

e § 23 ust. 1 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje Zzadnych ograniczen w zakresie lokalizacji
miejsca gromadzenia odpadéw statych na dziatkach sgsiednich. Dla
terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania,
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy;

o § 271, § 272 i § 273 - w odniesieniu do terenéw niezabudowanych
projektowana inwestycja nie powoduje zadnych  ograniczen
w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych na dziatkach sasiednich,
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Dla terenéw zabudowanych nie
nastepuje zmiana warunkow bezpieczenstwa pozarowego;

— ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840) — inwestycja nie powoduje zadnych ograniczen
dotyczgcych zabudowy w otoczeniu zabytkow.

9.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej
opracowaniem tj. w granicach dziatki nr 66/2 obrgb 0002 Trzciel, gm. Trzciel.

10. UWAGI KONCOWE.

— Prace budowlane nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP. Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatow
wysokiej jakosci, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, dopuszczajgce je do uzytku;

— Wykonanie i odbior rob6t budowlanych nalezy wykona¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm oraz innych
wymaganych certyfikatow.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykona¢ recznie przekopy
prébne, w momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia
na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwaé wszelkie prace oraz powiadomic
wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) niniejszy projekt wykonawczy z
uwagi na zaprojektowane obiekty budowlane o prostej konstrukcji, nie wymaga
sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w danej specjalnosci.
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