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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA_-02_-073

REMONT  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO NR 101 W LUTOLU SUCHYM 

WYKONANIE  DECYZJI PINB W MIĘDZYRZECZU   NR SI-7356-31/2012  z dnia 19.12.2013 r.



KOSZTORYS  OFERTOWY



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE  -  roboty rozbiórkowe więźby



dachowej  i pokrycia



Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie  -  pas 1



  19,500 m2



szerokości 1,00 mb - połać północna budynku (DO WYMIANY PŁATWI



STOPOWEJ)



Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm 2



  19,500 m2



Rozebranie desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych 3



  19,500 m



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 4



  6,825 m2



gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku - STRONA PÓŁNOCNA



Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku 5



  14,850 m



Przygotowanie blachy pochodzącej z rozbiórki do ponownego użycia 6



  5,850 m2



Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 7



  19,500 m



15 cm  - PONOWNY  MONTAŻ



Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o 8



  1,000 kolumna



wysokości: do  8 m



Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych (licząc za 9



  10,000 kolumna



przestaw. 1 kolumny na następne stanowisko) o wysokości: ponad 6 do 8 m



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 10



  0,585 m3



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z 11



  0,585 m3



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (9 km)



KROTNOŚĆ - 9



2



ELEMENT :   ROBOTY DEKARSKIE  -  WIĘŹBA DACHOWA



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: murłat   - PŁATWI STOPOWEJ 12



  18,000 m



17*18    (STRONA PÓŁNOCNA)



Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie  - krokwie przy 13



  25,800 m



wymienianym słupie



Wzmocnienie oczepu 15*20 dwustronnie  deskami drewnianymi gr 32mm 14



  18,500 m



przybitymi gwoździami 100 mm i skręcanymi śrubami 12 mm w odstępach 100



cm-



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: słupów  19*19 15



  2,600 m



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: mieczy lub zastrzałów 16



  2,900 m



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: końców krokwi 17



  6,000 szt
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ELEMENT :  2. ROBOTY DEKARSKIE  -  WIĘŹBA DACHOWA



 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



Uzupełnienie wyposażenia dachów: wywietrzakami (dymnikami)  - 18



  8,000 szt



odpowietrzenia inst. kanalizac. i wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych



ponad połać dachu



Podstęplowanie krokwi przy wymianie murłaty/płatwi stopowej 19



  0,180 100 m



Rozebranie stęplowań stropów bez deskowania 20



  0,180 100 m



Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych, elementów drewnianych o 21



  50,500 m2



powierzchni: do 2,0 m2



Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych, elementów drewnianych o 22



  98,000 m2



powierzchni: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2



Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami 23



  98,000 m2



solowymi: bali i krawędziaków



Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami 24



  50,500 m2



solowymi: desek lub płyt
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ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE  -  POKRYCIE  + KOMINY



Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 25



  19,500 m2



Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 26



  19,500 m2



Pokrycie dachów dachówką, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ 27



  19,500 m2



dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę



Przełożenie pokrycia dachowego układanego na zaprawie wapiennej z wapna 28



  32,000 m2



suchogaszonego, z oczyszczeniem, z dachówki ceramicznej: karpiówki, ułożonej



podwójnie w koronkę  PRZY KOMINACH



Uszczelnienie od spodu pokrycia dachowego zaprawą wapienną z wapna 29



  256,600 m2



suchogaszonego, z dachówki ceramicznej: karpiówki



ANALOGIA  Obrobienie muru imitacji attyki na ścianie frontowej budynku blachą 30



  1,000 szt



ocynkowaną grubości 0,50 mm



Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 31



  6,540 m2



25 cm   przy kominach



Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach o długości ponad 1,0 m z 32



  4,000 m



blachy ocynkowanej, i średnicy: 10 cm



Uzupełnienie kolanek lub załamań w rurach spustowych kwadratowych z blachy: 33



  4,000 szt



ocynkowanej



Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo- 34



  0,850 m3



wapiennej, o objętosci w jednym miejscu: do 0,5 m3, przy użyciu ciasta



wapiennego



Spoinowanie kominów ponad połacią dachową 35



  6,800 m2
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Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: do 2 m 36



  3,000 szt



Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m 37



  4,000 szt



Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 38



  39,000 m



Wykonanie daszków zabezpieczających 39



  6,000 m2
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ELEMENT :   STROP  NAD  PIĘTREM



Podstęplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 40



  1,000 100 m



Rozebranie stęplowań stropów bez deskowania 41



  1,000 100 m



Rozebranie podłóg drewnianych: białych 42



  64,692 m2



Usunięcie ze stropów drewnianych: zasypek 43



  54,988 m2



Wzmocnienie drewnianych belek stropowych stropu nad piętrem 17*23: 44



  10,800 m



dwustronnie  balami drewnianymi 6*23 skręcanymi śrubami 12 mm w odstępach



70 cm-  POD SŁUPAMI WIĘŹBY DACHOWEJ



Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łat, z desek o grubości: 25 mm  -  50% 45



  27,494 m2



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, 46



  54,988 m2



układanych na sucho: jedna warstwa



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 47



  64,692 m2



obiektów ziemnych: kanałów, rowów itp.



ANALOGIA  Wykonaie podłóg z płyt OSB 18 mm (2070x2800) na poddaszu 48



  64,692 m2



budynku (część ogólniedostępna)



5



ELEMENT :   WZMOCNIENIE SPĘKANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH



BUDYNKU METODĄ niemieckiej firmy BRUTT  SAVER



Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22, w podłożu: ceglanym - wykucie bruzd dla 49



  65,000 m



osadzenia prętów  Brutt Saver dł. 60 cm - KROTNOŚĆ 2



Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: do 50



  120,000 szt



10 mm  - w podłożu ceglanym



Przedmuchanie sprężonym powietrzem  i zmycie wodą  ANALOGIA 51



  65,000 m



Zaprawianie bruzd gotową zaprawą (Brutt Saver) szerokości do 25 mm - tylna 52



  65,000 m



część bruzdy  ANALOGIA



Układanie prętów ze stali nierdzewnej (Brutt Saver) gr. 8 mm w gotowych 53



  65,000 m



bruzdach, na podłożu betonowym, o średnicy: do 20 mm
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Zaprawianie bruzd gotową zaprawą (Brutt Saver Powder) gr 1 cm po założeniu 54



  65,000 m



pręta z pozostawieniem 1 cm na uzupełnienie tynkiem cem-wapcement.-



wapienną, o szerokości: do 25 mm
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ELEMENT :   REMONT  PIWNIC



Odbicie tynków wewnętrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach łukowych, belkach, 55



  30,690 m2



biegach i spocznikach schodowych, bez względu na rodzaj podłoża, z



usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej  - przyjęto 50%



skucia



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt 56



  61,380 m2



wiórowych



Wypełnienie zaprawą cementową ubytków spoin stropów łukowych 57



  61,380 m2



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, kat.II, z zaprawy cem.-wap.na 58



  61,380 m2



stropach łukowych,belkach, podciągach,(z cegieł lub pustaków ceramicznych),



przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy



użyciu wapna such.



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie 59



  8,000 szt



wapiennej, o grubości: 2 cegieł  - kratki wentylacyjne



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych 60



  8,000 szt



Czyszczenie przez ręczne młotkowanie powierzchni o stanie wyjsciowym B do 61



  2,976 m2



trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych - belki stalowe



stropowe



Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie 62



  2,976 m2



wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji



szkieletowych



Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni 63



  2,976 m2



rurociągów



Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania, 64



  2,976 m2



przeciwrdzewną ftalową miniową 60%
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ELEMENT :   NAPRAWA  I  IZOLACJA  ŚCIAN  PIWNIC



Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i 65



  62,301 m3



głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do



przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III



Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, powierzchni: pionowych, skośnych i 66



  77,876 m2



cylindrycznych ścian



Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, 67



  77,876 m2



loggie/, wykonane: ręcznie



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na 68



  77,876 m2



zimno z lepiku asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na 69



  77,876 m2



zimno z lepiku asfaltowego: każda następna warstwa

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : AA_-02_-073

REMONT  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO NR 101 W LUTOLU SUCHYM 

WYKONANIE  DECYZJI PINB W MIĘDZYRZECZU   NR SI-7356-31/2012  z dnia 19.12.2013 r.



ELEMENT :  7. NAPRAWA  I  IZOLACJA  ŚCIAN  PIWNIC



 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 70



  77,876 m2



KUBEŁKOWEJ



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 71



  62,301 m3



warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt 72



  61,200 m



kat.III-IV



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem 73



  61,200 m



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na 74



  30,600 m2



podsypce piaskowej



Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości 75



  6,000 m



prefabrykatów: 15 cm  OD RUR SPUSTOWYCH



Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości ścianki 76



  5,320 m2



w cegłach 1/2 cegły  - SZACHTY PRZY OKNACH PIWNICZNYCH



Wykonanie i rozebranie deskowania: ścian 77



  5,320 m2



Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych 78



  0,798 m3



monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ścian o grubości do



20 cm
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ELEMENT :   REMONT POKOJU NA I PIĘTRZE  -  pod uszkopdzoną



belką stropową



Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach 79



  6,000 m2



i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem



osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej



Wymiana podsufitki: z desek niestruganych, o grub. 25 mm 80



  6,000 m2



Wymiana istniejącej podsufitki - z płyt gipsowych 81



  6,000 m2



Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z 82



  13,105 m2



kształtowników CD i UD - pojedynczych, mocowanych do podłoża



Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: 83



  13,105 m2



dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem  - sufitów



Zerwanie starych tapet 84



  43,906 m2



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi 85



  43,906 m2



łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 86



  43,906 m2



ścianach



Zabezpieczenie podłóg folią 87



  13,906 m2
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ELEMENT :   RUSZTOWANIA



Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m 88



  1,500 100 m2
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ELEMENT :   WYWÓZ  GRUZU



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z 89



  1,800 m3



załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km 90



  1,800 m3



powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



REMONT  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO NR 101 W LUTOLU SUCHYM

WYKONANIE  DECYZJI PINB W MIĘDZYRZECZU   NR SI-7356-31/2012  z dnia 19.12.2013 r.

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 TRZCIEL, UL. POZNAŃSKA 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :   ...............................................................................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ...........................................................................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  ...............................................................................................................  zł

Słownie : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Planowany termin realizacji :  od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opracował :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor :  Wykonawca :  Egz. nr:.......
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  ROBOTY  DEKARSKIE  -  roboty rozbiórkowe więźby dachowej  i pokrycia



...................................................................

2 ELEMENT :  ROBOTY DEKARSKIE  -  WIĘŹBA DACHOWA



...................................................................

3 ELEMENT :  ROBOTY  DEKARSKIE  -  POKRYCIE  + KOMINY



...................................................................

4 ELEMENT :  STROP  NAD  PIĘTREM



...................................................................

5 ELEMENT :  WZMOCNIENIE SPĘKANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU METODĄ niemieckiej firmy



BRUTT  SAVER



...................................................................

6 ELEMENT :  REMONT  PIWNIC



...................................................................

7 ELEMENT :  NAPRAWA  I  IZOLACJA  ŚCIAN  PIWNIC



...................................................................

8 ELEMENT :  REMONT POKOJU NA I PIĘTRZE  -  pod uszkopdzoną belką stropową



...................................................................

9 ELEMENT :  RUSZTOWANIA



...................................................................

10 ELEMENT :  WYWÓZ  GRUZU



...................................................................

Razem :     ...................................................................

Wartość kosztorysowa robót  : ...................................................................

Inwestor :  Wykonawca : 
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PRZEDMIAR  INWESTORSKI



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



1 ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE  -  roboty rozbiórkowe więźby dachowej  i pokrycia



1 KNR  401-0508-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie  -  pas szerokości 1,00 mb - 



połać północna budynku (DO WYMIANY PŁATWI STOPOWEJ)



19.50 * 1.00 = 19,500

Razem   =   19,500 m2



2 KNR  401-0430-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm



3 KNR  401-0441-10-00  WACETOB Warszawa   19,500 m ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych



4 KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,825 m2 ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie 



nadającej się do użytku - STRONA PÓŁNOCNA



19.50 * 0.35 = 6,825

Razem   =   6,825 m2



5 KNR  401-0545-03-00  WACETOB Warszawa   14,850 m ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku



19.50 - 4.65 = 14,850

Razem   =   14,850 m



6 KNR  401-0545-09-00  WACETOB Warszawa   5,850 m2 ...................................................................     ...................................................................



Przygotowanie blachy pochodzącej z rozbiórki do ponownego użycia



19.50 * 0.30 = 5,850

Razem   =   5,850 m2



7 KNR  202-0519-04-00  WACETOB Warszawa   19,500 m ...................................................................     ...................................................................



Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm  - PONOWNY 



 MONTAŻ 



8 KNR  202-1611-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 kolumna ...................................................................     ...................................................................



Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do  8 m



9 NNRKB  005-1611-03-01  BEiDOEPB ORGBUD W-wa   10,000 kolumna ...................................................................     ...................................................................



Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych (licząc za przestaw. 1 



kolumny na następne stanowisko) o wysokości: ponad 6 do 8 m



10 KNR  401-0109-11-00  WACETOB Warszawa   0,585 m3 ...................................................................     ...................................................................



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 



wyładowaniem, na odległość: do 1 km



19.50 * 0.03 = 0,585

Razem   =   0,585 m3



11 KNR  401-0109-12-00  WACETOB Warszawa   0,585 m3 ...................................................................     ...................................................................



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 



wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (9 km) KROTNOŚĆ - 9
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2 ELEMENT :   ROBOTY DEKARSKIE  -  WIĘŹBA DACHOWA



12 KNR  401-0412-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   18,000 m ...................................................................     ...................................................................



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: murłat   - PŁATWI STOPOWEJ 17*18    



(STRONA PÓŁNOCNA)



13 KNR  401-0413-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   25,800 m ...................................................................     ...................................................................



Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie  - krokwie przy wymienianym słupie



14 KNR  401-0412-03-00  WACETOB Warszawa   18,500 m ...................................................................     ...................................................................



Wzmocnienie oczepu 15*20 dwustronnie  deskami drewnianymi gr 32mm przybitymi gwoździami 



100 mm i skręcanymi śrubami 12 mm w odstępach 100 cm-  



18.50 = 18,500

Razem   =   18,500 m



15 KNR  401-0416-06-00  WACETOB Warszawa   2,600 m ...................................................................     ...................................................................



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: słupów  19*19



16 KNR  401-0416-07-00  WACETOB Warszawa   2,900 m ...................................................................     ...................................................................



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: mieczy lub zastrzałów



1.45 * 2 = 2,900

Razem   =   2,900 m



17 KNR  401-0416-01-00  WACETOB Warszawa   6,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu: końców krokwi



18 KNR  401-0415-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Uzupełnienie wyposażenia dachów: wywietrzakami (dymnikami)  - odpowietrzenia inst. kanalizac. i 



wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych ponad połać dachu 



19 KNR  401-0436-02-00  WACETOB Warszawa   0,180 100 m ...................................................................     ...................................................................



Podstęplowanie krokwi przy wymianie murłaty/płatwi stopowej



20 KNR  401-0436-06-00  WACETOB Warszawa   0,180 100 m ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie stęplowań stropów bez deskowania



21 KNR  401-0610-01-00  WACETOB Warszawa   50,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych, elementów drewnianych o powierzchni: do 2,0 m2



22 KNR  401-0610-02-00  WACETOB Warszawa   98,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych, elementów drewnianych o powierzchni: ponad 2,0 



m2 do 5,0 m2



23 KNR  401-0627-02-00  WACETOB Warszawa   98,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: bali i 



krawędziaków



24 KNR  401-0627-03-00  WACETOB Warszawa   50,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: desek lub płyt



3 ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE  -  POKRYCIE  + KOMINY



25 KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa   19,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii



26 KNR  015-0517-02-00  IGM Warszawa   19,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
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27 KNR  202-0504-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,500 m2 ...................................................................     ...................................................................



Pokrycie dachów dachówką, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka 



ceramiczna w koronkę



28 KNR  401-0504-04-00  WACETOB Warszawa   32,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Przełożenie pokrycia dachowego układanego na zaprawie wapiennej z wapna suchogaszonego, z 



oczyszczeniem, z dachówki ceramicznej: karpiówki, ułożonej podwójnie w koronkę  PRZY 



KOMINACH



3.80 * 1.00 * 3 + 6.80 * 1.00 + 4.60 * 1.00 * 3 = 32,000

Razem   =   32,000 m2



29 KNR  401-0501-07-00  WACETOB Warszawa   256,600 m2 ...................................................................     ...................................................................



Uszczelnienie od spodu pokrycia dachowego zaprawą wapienną z wapna suchogaszonego, z 



dachówki ceramicznej: karpiówki



(19.50 * 7.90 * 2) - 32 - 19.5 = 256,600

Razem   =   256,600 m2



30 KNR  202-0515-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ...................................................................     ...................................................................



ANALOGIA  Obrobienie muru imitacji attyki na ścianie frontowej budynku blachą ocynkowaną 



grubości 0,50 mm



31 KNR  202-0507-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,540 m2 ...................................................................     ...................................................................



Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm   przy 



kominach



(3.00 * 3 + 2.40 * 3 + 5.60) * 0.30 = 6,540

Razem   =   6,540 m2



32 KNR  401-0531-05-00  WACETOB Warszawa   4,000 m ...................................................................     ...................................................................



Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach o długości ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej, 



i średnicy: 10 cm



33 KNR  401-0532-06-00  WACETOB Warszawa   4,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Uzupełnienie kolanek lub załamań w rurach spustowych kwadratowych z blachy: ocynkowanej



34 KNR  401-0310-01-10  WACETOB Warszawa   0,850 m3 ...................................................................     ...................................................................



Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętosci 



w jednym miejscu: do 0,5 m3, przy użyciu ciasta wapiennego



0.40 * 0.30 * 0.90 * 2 + 0.40 * 0.30 * 0.66 * 3 + 0.40 * 0.30 * 1.20 + 0.40 * 0.30 * 2.10 = 0,850

Razem   =   0,850 m3



35 KNR  221-0608-01-00  MBGPiK   6,800 m2 ...................................................................     ...................................................................



Spoinowanie kominów ponad połacią dachową



36 KNR  401-0433-01-00  WACETOB Warszawa   3,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: do 2 m



37 KNR  401-0433-02-00  WACETOB Warszawa   4,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m



38 KNR  401-0434-01-00  WACETOB Warszawa   39,000 m ...................................................................     ...................................................................



Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu



19.50 * 2 = 39,000

Razem   =   39,000 m



39 KNR  401-0434-04-00  WACETOB Warszawa   6,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Wykonanie daszków zabezpieczających
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4 ELEMENT :   STROP  NAD  PIĘTREM



40 KNR  401-0436-02-00  WACETOB Warszawa   1,000 100 m ...................................................................     ...................................................................



Podstęplowanie zagrożonych stropów bez deskowania



41 KNR  401-0436-06-00  WACETOB Warszawa   1,000 100 m ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie stęplowań stropów bez deskowania



42 KNR  401-0439-02-00  WACETOB Warszawa   64,692 m2 ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie podłóg drewnianych: białych



5.99 * 10.80 = 64,692

Razem   =   64,692 m2



43 KNR  401-0440-02-00  WACETOB Warszawa   54,988 m2 ...................................................................     ...................................................................



Usunięcie ze stropów drewnianych: zasypek



64.692 * 0.85 = 54,988

Razem   =   54,988 m2



44 KNR  401-0412-03-00  WACETOB Warszawa   10,800 m ...................................................................     ...................................................................



Wzmocnienie drewnianych belek stropowych stropu nad piętrem 17*23: dwustronnie  balami 



drewnianymi 6*23 skręcanymi śrubami 12 mm w odstępach 70 cm-  POD SŁUPAMI WIĘŹBY 



DACHOWEJ   



45 KNR  401-0413-03-00  WACETOB Warszawa   27,494 m2 ...................................................................     ...................................................................



Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łat, z desek o grubości: 25 mm  -  50%



54.988 * 0.5 = 27,494

Razem   =   27,494 m2



46 KNR  202-0613-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   54,988 m2 ...................................................................     ...................................................................



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna 



warstwa



47 KNR  202-0606-03-00  WACETOB Warszawa   64,692 m2 ...................................................................     ...................................................................



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych: 



kanałów, rowów itp.



48 KNR  401-0414-08-00  WACETOB Warszawa   64,692 m2 ...................................................................     ...................................................................



ANALOGIA  Wykonaie podłóg z płyt OSB 18 mm (2070x2800) na poddaszu budynku (część 



ogólniedostępna) 



5 ELEMENT :   WZMOCNIENIE SPĘKANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU METODĄ niemieckiej



firmy BRUTT  SAVER



49 KNNR  005-1207-05-00  MRRiB   65,000 m ...................................................................     ...................................................................



Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22, w podłożu: ceglanym - wykucie bruzd dla osadzenia prętów  



Brutt Saver dł. 60 cm - KROTNOŚĆ 2



50 KNR  403-1009-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   120,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: do 10 mm  - w podłożu 



ceglanym



51 KNNR  005-1208-01-00  MRRiB   65,000 m ...................................................................     ...................................................................



Przedmuchanie sprężonym powietrzem  i zmycie wodą  ANALOGIA



52 KNNR  005-1208-01-00  MRRiB   65,000 m ...................................................................     ...................................................................



Zaprawianie bruzd gotową zaprawą (Brutt Saver) szerokości do 25 mm - tylna część bruzdy  



ANALOGIA
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53 KNNR  005-0101-01-00  MRRiB   65,000 m ...................................................................     ...................................................................



Układanie prętów ze stali nierdzewnej (Brutt Saver) gr. 8 mm w gotowych bruzdach, na podłożu 



betonowym, o średnicy: do 20 mm



54 KNNR  005-1208-01-00  MRRiB   65,000 m ...................................................................     ...................................................................



Zaprawianie bruzd gotową zaprawą (Brutt Saver Powder) gr 1 cm po założeniu pręta z 



pozostawieniem 1 cm na uzupełnienie tynkiem cem-wapcement.-wapienną, o szerokości: do 25 mm



6 ELEMENT :   REMONT  PIWNIC



55 KNR  401-0701-07-00  WACETOB Warszawa   30,690 m2 ...................................................................     ...................................................................



Odbicie tynków wewnętrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach łukowych, belkach, biegach i 



spocznikach schodowych, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiatkowania lub dranic-



tynki z zaprawy: wapiennej  - przyjęto 50% skucia



6.20 * 9.90 * 0.5 = 30,690

Razem   =   30,690 m2



56 KNR  401-0704-02-00  WACETOB Warszawa   61,380 m2 ...................................................................     ...................................................................



Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt wiórowych



30.69 * 2 = 61,380

Razem   =   61,380 m2



57 KNR  401-0704-03-00  WACETOB Warszawa   61,380 m2 ...................................................................     ...................................................................



Wypełnienie zaprawą cementową ubytków spoin stropów łukowych



58 KNR  401-0710-15-10  WACETOB Warszawa   61,380 m2 ...................................................................     ...................................................................



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, kat.II, z zaprawy cem.-wap.na stropach 



łukowych,belkach, podciągach,(z cegieł lub pustaków ceramicznych), przy powierzchni 



otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such.



59 KNR  401-0335-04-00  WACETOB Warszawa   8,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o 



grubości: 2 cegieł  - kratki wentylacyjne



60 KNR  401-0324-02-00  WACETOB Warszawa   8,000 szt ...................................................................     ...................................................................



Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych



61 KNR  712-0104-01-00  MPCiL   2,976 m2 ...................................................................     ...................................................................



Czyszczenie przez ręczne młotkowanie powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia 



czystości stalowych konstrukcji pełnościennych - belki stalowe stropowe



6.20 * 4 * 0.12 = 2,976

Razem   =   2,976 m2



62 KNR  712-0102-03-00  MPCiL   2,976 m2 ...................................................................     ...................................................................



Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego 



stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych



63 KNR  712-0105-04-00  MPCiL   2,976 m2 ...................................................................     ...................................................................



Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów



64 KNR  712-0201-01-10  MPCiL   2,976 m2 ...................................................................     ...................................................................



Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną ftalową 



miniową 60%
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7 ELEMENT :   NAPRAWA  I  IZOLACJA  ŚCIAN  PIWNIC



65 KNR  401-0102-02-00  WACETOB Warszawa   62,301 m3 ...................................................................     ...................................................................



Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z 



odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: 



kat. III



(11.46 + 6.70 + 10.10) * 1.60 * 0.8 + (11.46 + 12.30 + 8.90) * 1.00 * 0.8 = 62,301

Razem   =   62,301 m3



66 KNR  712-0301-02-00  MPCiL   77,876 m2 ...................................................................     ...................................................................



Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, powierzchni: pionowych, skośnych i cylindrycznych 



ścian



(11.46 + 6.70 + 10.10) * 1.6 + (11.46 + 12.30 + 8.90) * 1.00 = 77,876

Razem   =   77,876 m2



67 KNR  202-0901-01-00  WACETOB Warszawa   77,876 m2 ...................................................................     ...................................................................



Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: 



ręcznie



68 KNR  202-0603-07-00  WACETOB Warszawa   77,876 m2 ...................................................................     ...................................................................



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku 



asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.



69 KNR  202-0603-08-00  WACETOB Warszawa   77,876 m2 ...................................................................     ...................................................................



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku 



asfaltowego: każda następna warstwa



70 KNR  202-0606-03-00  WACETOB Warszawa   77,876 m2 ...................................................................     ...................................................................



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej KUBEŁKOWEJ



71 KNR  401-0105-02-00  WACETOB Warszawa   62,301 m3 ...................................................................     ...................................................................



Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 



cm, w gruncie: kat. III



72 KNR  231-0401-02-00  IGM Warszawa   61,200 m ...................................................................     ...................................................................



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV



(19.14 + 11.46) * 2 = 61,200

Razem   =   61,200 m



73 KNR  231-0407-02-00  IGM Warszawa   61,200 m ...................................................................     ...................................................................



Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



74 KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa   30,600 m2 ...................................................................     ...................................................................



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej



61.20 * 0.50 = 30,600

Razem   =   30,600 m2



75 KNR  231-0606-01-00  IGM Warszawa   6,000 m ...................................................................     ...................................................................



Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm  OD 



RUR SPUSTOWYCH



1.50 * 4 = 6,000

Razem   =   6,000 m



76 KNR  401-0346-03-00  WACETOB Warszawa   5,320 m2 ...................................................................     ...................................................................



Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości ścianki w cegłach 1/2 



cegły  - SZACHTY PRZY OKNACH PIWNICZNYCH
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1.90 * 0.70 * 4 = 5,320

Razem   =   5,320 m2



77 KNR  401-0201-07-00  WACETOB Warszawa   5,320 m2 ...................................................................     ...................................................................



Wykonanie i rozebranie deskowania: ścian



78 KNR  401-0203-02-00  WACETOB Warszawa   0,798 m3 ...................................................................     ...................................................................



Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych 



elementów konstrukcyjnych : ścian o grubości do 20 cm



5.32 * 0.15 = 0,798

Razem   =   0,798 m3



8 ELEMENT :   REMONT POKOJU NA I PIĘTRZE  -  pod uszkopdzoną belką stropową



79 KNR  401-0701-04-00  WACETOB Warszawa   6,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez 



względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: 



wapiennej



80 KNR  401-0414-02-00  WACETOB Warszawa   6,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Wymiana podsufitki: z desek niestruganych, o grub. 25 mm



81 KNR  401-0405-03-00  WACETOB Warszawa   6,000 m2 ...................................................................     ...................................................................



Wymiana istniejącej podsufitki - z płyt gipsowych



82 KNR  014-2012-02-00  IGM Warszawa   13,105 m2 ...................................................................     ...................................................................



Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD 



- pojedynczych, mocowanych do podłoża



2.68 * 4.89 = 13,105

Razem   =   13,105 m2



83 KNR  202-1510-05-00  WACETOB Warszawa   13,105 m2 ...................................................................     ...................................................................



Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z 



przygotowaniem i gruntowaniem  - sufitów



84 KNR  401-1205-01-00  WACETOB Warszawa   43,906 m2 ...................................................................     ...................................................................



Zerwanie starych tapet



(2.68 + 4.89) * 2 * 2.90 = 43,906

Razem   =   43,906 m2



85 KNR  401-1204-08-00  WACETOB Warszawa   43,906 m2 ...................................................................     ...................................................................



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z 



poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



86 KNR  401-1204-02-00  WACETOB Warszawa   43,906 m2 ...................................................................     ...................................................................



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



87 KNR  401-1216-01-00  WACETOB Warszawa   13,906 m2 ...................................................................     ...................................................................



Zabezpieczenie podłóg folią



9 ELEMENT :   RUSZTOWANIA



88 KNR  202-1604-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,500 100 m2 ...................................................................     ...................................................................



Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m
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10 ELEMENT :   WYWÓZ  GRUZU



89 KNR  401-0109-17-00  WACETOB Warszawa   1,800 m3 ...................................................................     ...................................................................



Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i 



wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych



90 KNR  401-0109-20-00  WACETOB Warszawa   1,800 m3 ...................................................................     ...................................................................



Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej 



pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji



Wartość kosztorysowa robót


