"Przebudowa ul. gkowej w Trzcielu"

SPISTRESCI:

O 0N

10.

11.

12.
13.

UZGODNIENIA
Uzgodnienia:

* Licencja mapy,

e Uzgodnienie SDiM.4333.2.2020.RP,

* Decyzja Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw ZN.G.5152.20.2020
e Opinia Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw ZN.G.5183.1.2020,

e Uzgodnienie Orange TTISILU/JS.215-5018/20,

UPRAWNIENIA

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zakres i cel opracowania.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana trasa w planie.

Projektowane elementy w przekroju poprzecznym.

Projektowany uktad wysokosciowy

Odwodnienie

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

Urzadzenia uzbrojenia terenu.

Zielen

Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz o
ochronie wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowany kanat technologiczny.

Uwagi.

CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys

. nr 1 —Plan orientacyjny skala 1:20000

. nr 2 — Plan sytuacyjny skala 1:500

. nr 3 —Przekréj normalny skala 1:50

. nr 4 - Przekréj podtuzny skala 1:100/1000



"Przebudowa ul. gkowej w Trzcielu"




"Przebudowa ul. (kowej w Trzcielu"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Mapa—- skala 1:500.

Pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148 ze

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z
pozniejszymi zmianami).

Wizja w terenie,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa ulicy tgkowej w miejscowosci Trzciel. Inwestycja

zlokalizowana jest w wojewoddztwie Lubuskim, powiecie miedzyrzeckim, gminie Trzciel.

Zakres catego opracowania zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej oraz

wigczenie do ul. Granicznej w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej 1358F.

Inwestycja rozpoczyna sie w km 0+000.00 w obrebie skrzyzowania z ul. Debowa koniec

znajduje sie w km 0+234.70.

W ramach inwestycji zaktada sie:

e wycinke kolidujgcych drzew i krzewdéw przylegtych do drogi gminnej (w ramach odrebnej

decyzji zezwalajacej na wycinke),

* rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni, zjazddéw oraz chodnikéw,

* wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje jezdni, zjazdéw i chodnikdw,

e zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi,
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* wymiana wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami na wpusty kraweznikowo jezdniowe,

* wykonanie nowej konstrukgcji jezdni, zjazdoéw i chodnikow,

¢ wykonanie humusowania i obsiania trawg terendw nieumocnionych.

e wykonanie kanatu technologicznego,

e odtworzenie elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* przebudowe skrzyzowania ul. tgkowej z ul. Lipowa

*  przebudowa skrzyzowania ul. tgkowej z Klonowa
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
154/1; 164/25; 164/16; 172/18; 172/16; 205/30; 202/2; 184/3; 185

Jednostka ewidencyjna Trzciel, Obreb 0002 Trzciel
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym ul tgkowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 4,5m do
6,00m Nawierzchnia jezdni ograniczona jest kraweznikami kamiennymi i betonowymi. W pasie
drogowym wystepujg chodniki dla pieszych z betonowej kostki brukowej. Konstrukcja chodnikow
ograniczona jest obrzezami betonowymi 8x30. Zjazdy na przylegte posesje wykonane s3 z
betonowej kostki brukowej oraz kostki kamienne;j.

Odwodnienie jezdni odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegty teren

pasa drogowego. .

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Przebudowywany uktad miesci sie w pasie drogowym ul. tagkowej, drogi publicznej o klasie
technicznej "L", kategorii ruchu KR-2, predkosci projektowej Vp=40km/h.

Poczatek opracowania km 0+000.00 przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Debowa. Koniec
znajduje sie w km 0+234.70. W km 0+000.00 zaprojektowano przebudowe skrzyzowania typu T z
ul. Debowa. W ramach przebudowy zaktada sie wykonanie wyniesionej tarczy skrzyzowania.

Zaprojektowano jezdnie ul. tgkowej o szerokosci 6,00m z betonowe] kostki brukowej koloru
szarego ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15.

Obustronnie zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 1,5m na odcinkach
odsunietych od jezdni oraz szerokosci 2,00m na odcinku przy jezdni. Chodniki zaprojektowano z
betonowe] kostki brukowej koloru szarego. Nawierzchnie chodnikéw ograniczono obrzezami

betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem.
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W ramach zadania zakfada sie wymiane nawierzchni zjazdow. Zaktada sie wykonanie
nawierzchni z betonowe] kostki brukowej koloru grafitowego. Nawierzchnie zjazdéw na
krawedziach prostopadtych ograniczono opornikami betonowymi 12x25. Miedzy nawierzchnig
jezdni i na granicy pasa drogowego zastosowano krawezniki 15x22 na tawie betonowej z oporem.

Projektowane zjazdy indywidualne strona lewa.

- km 0+043.59 szerokosé¢ 4,00m,

- km 0+085.72 szerokosc¢ 4,25m,

- km 0+090.16 szerokos¢ 4,25m,

- km 0+110.97 szerokosé 4,00m,

- km 0+130.10 szerokos¢ 3,50m,

- km 0+146.46 szerokosé 3,75m,

- km 0+150.21 szeroko$¢ 3,75m,

- km 0+166.47 szerokosé 3,50m,

- km 0+186.74 szerokos¢ 4,00m,

- km 0+4190.27 szerokosé 4,00m,

Projektowane zjazdy indywidualne strona prawa.

- km 0+020.06 szerokos¢ 3,50m,

- km 0+025.93 szerokos¢ 3,50m,

- km 0+042.52 szerokos¢ 3,50m,

- km 0+063.23 szerokosé¢ 4,30m,

- km 0+067.58 szerokos¢ 4,30m,

- km 0+088.60 szerokosé¢ 4,00m,

- km 0+109.68 szerokos¢ 4,00m,

- km 0+126.54 szerokosé¢ 4,00m,

- km 0+130.54 szerokos¢ 4,00m,

- km 0+151.76 szerokosé¢ 4,00m,

- km 0+172.64 szerokos¢ 3,50m,

- km 0+194.00 szerokos¢ 4,00m,

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja jezdni

* betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor szary
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¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm

Nawierzchnia chodnika

e betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdu

* betonowa kostka brukowa kolor grafit gr. 8cm
¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej

z oporem C12/15. W miejscach zjazdéw zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe
15x22 na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na prostopadtych krawedziach zjazddéw
zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Nawierzchnie chodnikéw ograniczono obrzezami betonowymi 8x30 na tawie

betonowej z oporem C12/15.

4.3. PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Uktad wysokosciowy jezdni dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Nie przewiduje wykonywania wykopdéw i nasypow ktore znaczaco zmienig uktad
wysokosciowy wzgledem stanu istniejgcego.

4.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni odbywa sie przez sptyw powierzchniowy do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. W ramach zadania zaktada sie wymiane istniejgcych wpustow deszczowych na
nowe kraweznikowo jezdniowe. Odcinek | ul. tgkowej czesciowo odwadniany bedzie zgodnie

ze stanem istniejgcym tj. w przylegty nieumocniony teren pasa drogowego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
JEZDNIA 1603
CHODNIK 735

ZJAZDY 435




"Przebudowa ul. gkowej w Trzcielu"

6. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej i nie
jest wymagane wytgczenie gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

W zakresie inwestycji wystepuje istniejagce uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej energetycznej i teletechnicznej.

W ramach inwestycji zaktada sie zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych
rurami dwudzielnymi pod nawierzchnig zjazdéw oraz jezdni.

W ramach inwestycji wszelka armatura wodociggowa w postaci skrzynek zaworow
wodociggowych zostanie dostosowana do projektowanych rzednych wysokosciowych.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych zostang wymienione na nowe i dostosowane

wysokosciowo do projektowanych rzednych jezdni.
8. ZIELEN.

Kolidujgce z inwestycjg drzewa zostang usuniete w ramach odrebnej decyzji zezwalajgce;j
na wycinke.

9. INFORMACIA O WHPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dla przedmiotowe] inwestycji wydana zostata decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw udzielajgca pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy
zabytku jakim jest uktad urbanistyczny m. Trzciel wpisany do rejestru zabytkéw pod nt L-

611/A w dniu 10.10.2013.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywofanego

eksploatacjg wyrobisk gérniczych.
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11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymogoéw w
zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji, w ilosciach
powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowang
firme.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy
wywies¢ na wysypisko Smieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich
oraz nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyty zachowaniu rownowagi srodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym
technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegélnych srodkéw ostroznosci. Przewidziane do
wykorzystania materiaty budowlane bedg posiadaty atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce w trakcie prac

budowlanych beda segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane do
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zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w

czystosci i porzadku.

12. PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY.

W zwigzku z projektowang budowg uktadu drogowego projektuje sie kanat
technologiczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne [Dz. U. z 2015 r., poz. 680]

Zaprojektowano kanat technologiczny o przekroju dostosowanego do klasy drogi L.
Projektuje sie przekréj kanatu technologicznego wg profilu KTul okreslonego ww.
rozporzadzeniu.

Przyjete srednice rur dla przekroju KTul:

= 1x RO (rura ostonowa) - 125 %; * - drednice zewnetrzne w mm
= -2 x RS (rury Swiattowodowe) -d40*;
=- 2 x WMR (wigzki mikrorur) -$40%*;

RO — rura ostonowa,

RS — rura swiattowodowa,

WMR — wigzki mikrorur.

Przepusty i przewierty wykonujemy z rur RHDPEp 125 o grubosci Scianki 7, 1 mm.
Kanat technologiczny zabudowujemy studniami kablowymi typowymi SKR-1.

Podejscia pod urzadzenia telematyki wykonujemy z dwdch rur RHDPE40/3,7

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-1. Montaz studni powinien

by¢ wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-Ol 1/96
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
, ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja wtdérna. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, oraz ZN-OPL014/15
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015. , ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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—Warszawa, 2016, ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnosci.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z géry
o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

125 — dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingdow lub terendw
parkowania samochoddéw osobowych;

Zwienczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci w studni gazu palnego.

Wszystkie studnie wyposazyé w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz w
zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowofanym.

Kotnierze studni i pokryw oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

Wprowadzenie rur do studni kablowej

Studnie nalezy odkopac od strony wprowadzania rur dla kanalizacji. Wykonaé w
$cianie studni wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéow kablowych. Wejscia rur
obrobi¢ mieszankg betonowg. Catos¢ Sciany zewnetrznej studni zaizolowa¢ mieszanka
bitumiczng i zasypaé ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyjscia rury w
studniach kablowych uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Po
zakonczeniu budowy zaleca sie wykonanie kalibrowania wybudowanego ciagu
teletechnicznego. Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg byc
pomalowane warstwg izolacyjng

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokona¢ regulacji
pokryw studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z
projektowanymi rzednymi. W takich miejscach jak zieleice zaleca sie, aby goérna
powierzchnia pokryw studni kablowych byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego
terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych 125 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
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4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 40mm, grubos¢ $cianki 3,7 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla rur
z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m .

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o s$rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5
mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodg
wdmuchiwania.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego

Przed utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/0PL-12, a
dno wykopu wyréwnane. Rury uktadamy zabudowujgc dedykowane przektadki dystansowe i
wypetniajgc przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg ZN-15/0PL-12.

Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i wadd
opadowych oraz z roztopdw $niegu i lodu. tgczenia rur wykona¢ za pomocg dedykowanych
zfaczek kielichowych wodo i mutoszczelnych.

taczenia rurociggu kablowego (rur sSwiattowodowych) oraz wigzki mikrorur (WMR)

wykonaé w studniach kablowych.
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Odcinek kanalizacji wtérnej (rur Swiattowodowych) i rurociggu kablowego (rur
Swiattowodowych i wigzki mikrorur) nalezy uszczelni¢é na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawor wpustowo-kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia
ok. 100 kPa i zanotowac¢ wartos¢ nadciSnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy
ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub
rurociggu kablowego nalezy uznad za szczelny, jesli poréwnanie wynikow pomiardéw nie wykazuje
ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kpa.

Catos¢ kanatu technologicznego zasypac piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci 5 cm,
Po utozeniu przepustu, zasypywac go 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi (z wykopu)
ubijanymi mechanicznie oraz warstwami tfucznia. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z parametrami
budowanej drogi lub terendw zielonych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
»Uwaga! Kabel Swiattowodowy". Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

a) 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

b) 1 m dla terendéw zielonych i pdl uprawnych,

C) 1 m w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,

d) 0,8m pod dnem rowu,

€) co najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

f) co najmniej 1,5m od gtéwki szyny toru kolejowego. Im dla terendéw zielonych i pdl
uprawnych.

Przebieg budowanej sieci kanatu technologicznego objetej zamierzeniem budowlanym
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Szczegdétowe rozwigzania w zakresie

budowanych sieci teletechnicznych ujeto w punkcie
13. UWAGI.

Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz stosowacd
oznakowania i zabezpieczenia BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
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Wszystkie materiaty uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug
wytycznych systemowych, stosujac wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajace
(pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdty techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktére maja
odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z tg instrukcjg
systemowaq oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposéb zgodny z
przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejgcy infrastrukture poza obrebem
opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas
prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce robot budowlanych na jego
koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.

Opracowat:

Marcin Jurewicz



