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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieRzmarca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

-Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejran Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

Zat. 1 — 4 do rozporrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.z 2012 r. poz. nr 1137 z
pézniejszymi zmianami).

Wizja w terenie,

II. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizada dadania polegagego na

przebudowie ul. Klonowej w Trzcielu.

Zakres calego opracowania zlokalizowany jest w gpaBbgowym drogi gminnej,

ulicy Klonowej.

Pocatek inwestycji znajduje sina skrzyowaniu ul. Klonowej z ul. hkowg km

0+000.00 koniec na skrzgwaniu z ul. Rbowg km 0+218.13. Dlug& odcinka objtego
przebudow 218.13m.

W ramach inwestycji zaktadaesi
» rozebranie istnigrej konstrukcji jezdni, zjazdow oraz chodnikéw,
= wykonanie koryta pod projektowakonstrukcg jezdni, zjazddw i chodnikéw,
= zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dvedrdgmi,
= wymiang wpustow deszczowych na wpusty jezdniowo kravikowe,
= wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i chddiw,
= wykonanie humusowania i obsiania tegi@rendw nieumocnionych.
= wykonanie kanatu technologicznego,
= przebudow skrzyzowania ul. Klonowej z ul. §kowsa,
= przebudow skrzyzowania ul. Klonowej z Bbowa,
= wykonanie wyniesionej tarczy skraywania ul. Klonowej i Bbowej,
= odtworzenie elementéw bezpieéaséva ruchu drogowego,

[ll. Stan istniej acy

W stanie istnigjcym ul Klonowa posiada nawierzclkrbitumiczry oraz z betonowej

kostki brukowej o szerokoi 6,00m. Nawierzchnia jezdni ograniczona jest ktawkami
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betonowymi. W pasie drogowym wygptlja chodniki dla pieszych z betonowej kostki
brukowej. Konstrukcja chodnikoéw ograniczona jestzebami betonowymi 8x30.

Zjazdy na przylegte posesje wykonage detonowej kostki brukowe;..

Odwodnienie jezdni odbywagcsdo istniegcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegty
teren pasa drogowego.

IV Charakterystyka ruchu
W zakresie inwestycji odbywa ¢si generalnie ruch lokalny zw#any z
funkcjonowaniem osiedla doméw jednorodzinnych.

V. Stan projektowany

Przebudowywany uktad miei sie w pasie drogowym ul. Klonowej, drogi publicznej
o klasie technicznej "L", kategorii ruchu KR-2g¢@kosci projektowej Vp=40km/h.

Pocatek opracowania przgfo na skrzyowaniu ul. Klonowej z ul. Bkows.
Zaprojektowano skrzpwanie typy "T". Szerokd jezdni na wlotach to 6,00m promienie
lukdw wyokmnglajagcych R=14,00 i 16,00m. Zakres przebudowy wlotéw thkowej
zakaiczono na kacu tukow wyokaglajgcych kravedzie jezdni ul. Klonowej i Bkowej.

Jezdn¢ ul. Klonowej zaprojektowano o szergko 6,00m z betonowe] kostki
brukowej koloru szarego. Konstrukgezdni ograniczono kraggnikami betonowymi 15x30
na fawie betonowej z oporem.

Obustronnie zaprojektowano chodnik dla pieszychungty od jezdni o szerokai
1,5m z betonowej kostki brukowej koloru szarego.n&toukcg chodnika ograniczono
obrzezami betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem.

W ramach inwestycji zaktada ¢siwykonanie nowych nawierzchni zjazdow na
przylegte posesje z betonowej kostki brukowej kolgrafitowego. M¢dzy konstrukcj
Zjazdu i jezdni oraz na granicy pasa drogowego gjektowano krawznik betonowy
najazdowy 15x22 na tawie betonowej z oporem. Nastppadiych do jezdni krayeziach
zjazdu zaprojektowano opornik betonowy 12x25 nadadwvetonowej z oporem.

Koniec opracowania znajduje¢sna skrzyowaniu ul. Klonowej z Bbowg. W
obszarze skrzypwania zaprojektowano wyniesiptarcz wraz z przejciem dla pieszych na
wlocie ul. Klonowej. Jezdnia ul. Klonowe] posiadaesoka¢ 6,00m ul. Rbowej 6,00 i
5,50m. Krawdzie jezdni ul. Klonowej i Bbowej wyokgglono tukami o promieniach 8,00m

Konstrukcja jezdni

= betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor szary

= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

= podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego nméch@e 0/32 gr.
25cm

Nawierzchnia chodnika

= betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm

= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanegechanicznie gr.
15cm

Nawierzchnia zjazdu

= betonowa kostka brukowa kolor grafit gr. 8cm
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
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= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanegechanicznie gr.
15cm

Nawierzchng¢ jezdni ograniczono kragnikami betonowymi 15x30 na tawie
betonowej z oporem C12/15. W miejscach zjazdow gjaktowano krawzniki betonowe
najazdowe 15x22 na tawie betonowej C12/15 z oporim.prostopadtych kragdziach
Zjazdow zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 aaieé betonowej C12/15 z oporem.
Nawierzchn¢ chodnikéw ograniczono obrzami betonowymi 8x30 na tawie betonowej z
oporem C12/15.

Jezdng¢ ul. Klonowej naley wykona& w przekroju daszkowym o pochyleniu
poprzecznym 2,00%. Chodniki dla pieszych malevykona& w pochyleniu poprzecznym
2,00% w kierunku jezdni.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i ugdzen bezpieczéstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Wymiary znakoéw (w mm):

Kategorie znakow
Gru A B C D
by Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow DILG0SE
dtugas¢ boku srednica 9
podstawy
mate M 750 600 600

VII. Opis organizacji ruchu
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a) Oznakowanie pionowe

Znaki opisane jako projektowane nafeustawt jako nowe w zakresie tablic i
stupkéw.

Znaki opisane jako istnigge naley pozostawé bez zmian.

Znaki opisane jako usuwane naledemontowaw zakresie tarczy i stupka.

Oznakowanie nakly wykon& wg planszy organizacji ruchu - Rys 2.

Nalezy ustawt znaki z grupy wielkéci mate.

Lica znakow nalgy wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada
znak bezpieczsstwa ,B”. Projektowane znaki naig mocow#& na stupach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umailiwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidiowy reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwrdcic uwag na odpowiednjich lokalizacg i kat ustawienia.

Projektowane znaki nowe

Nazwa Szt. Stan
D-6 2 Projektowany - maty
D-1 1 Projektowany - maty
D-2 1 Projektowany - maty

A-1lla 3 Projektowany - maty
T-1 3 Projektowany - maty
B-43 2 Projektowany - maty
B-44 1 Projektowany - maty
A-5 3 Projektowany - maty

Razem 16

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono nai@laytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome natevykona jako cienkowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwsxe dobr widoczndgcia w
kazdych warunkach, jednoznacegnczytelndgcia znakéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysgkrwatoicia, wiasciwosciami odblaskowymi, odpowiedsi
szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odp&ria
nascieranie i zabrudzenia.
Zestawienie oznakowania

Symbol cr llos¢é Powierzchnia
znaku llo$€ na jednostk e [mb/szt ] [m2]
poziomego '
Strzatki i inne symbole
P-25 0,272 m’/mb 9 2,1
P-10 0,5 m’/mbs 6 12
P-14 0,0375 m’/mb 35 1,3
SUMA 15,40

Termin wprowadzenia: do luty 2022.

Opracowat:  mgr in Marcin Jurewicz



