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OPIS TECHNICZNY
|. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieRzmarca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- -Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiejrap Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zal 1 — 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.z 2012 r. poz. nr 1137 z
pézniejszymi zmianami).

- Wizja w terenie,

II. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt statej organizada dadania polegagego na
przebudowie ul. kkowej w Trzcielu.
Zakres catego opracowania zlokalizowany jest wepdsbgowym drogi gminnej oraz
wiaczenie do ul. Granicznej w zakresie pasa drogowieggi powiatowej 1358F.
Przebudowywana ul.gkowej zostata podzielona na 2 odcinki realizacyjne.
Odcinek I od ul. Lipowej do ul. Granicznej. Ptk zlokalizowano na skrzgwaniu
z ul. Lipowg km 0+000.00 koniec na wdzeniu do ul. Granicznej km 0+192.09.
Odcinek 1l rozpoczyna siw km 0+000.00 w olbie skrzyowania z ul. Bbows
koniec znajduje giw km 0+234.70.
W ramach inwestycji zaktadagsi
= wycinke kolidujgcych drzew i krzewow przylegtych do drogi gminney (
ramach odibnej decyzji zezwalagej na wycink),
= rozebranie istnigrej konstrukcji jezdni, zjazdow oraz chodnikow,
= wykonanie koryta pod projektowakonstrukcg jezdni, zjazdow i chodnikéw,
= zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dvelrdgmi,
= wymiana wpustow deszczowych wraz z przykanalikama mpusty
kraweznikowo jezdniowe,
= wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i chddiw,
= wykonanie humusowania i obsiania tegt@ren6w nieumocnionych.
= wykonanie kanatu technologicznego,
= odtworzenie elementow bezpieaséva ruchu drogowego,
= przebudow skrzyzowania ul. tgkowej z ul. Lipovg
= przebudow skrzyzowania ul. tgkowej z Klonow
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[ll. Stan istniej acy

W stanie istnigjcym ul tgkowa posiada nawierzchknbitumiczry o szerokéci od
4,5m do 6,00m Nawierzchnia jezdni ograniczona j&saweznikami kamiennymi i
betonowymi. W pasie drogowym wypuja chodniki dla pieszych z betonowej kostki
brukowej. Konstrukcja chodnikow ograniczona jestzekami betonowymi 8x30. Zjazdy na
przylegte posesje wykonang & betonowej kostki brukowej oraz kostki kamiennej.

Odwodnienie jezdni odbywagsilo istniegcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegty
teren pasa drogowego.

IV Charakterystyka ruchu
W zakresie inwestycji odbywa ¢si generalnie ruch lokalny zw#any z
funkcjonowaniem osiedla doméw jednorodzinnych.

V. Stan projektowany
ODCINEK I:

Przebudowywany uktad miei sic w pasie drogowym ul. dkowej, drogi publicznej o
klasie technicznej "L", kategorii ruchu KR-2 ¢ggkosci projektowej Vp=40km/h.

Pocatek opracowania km 0+000.00 pretg w osi jezdni ul. Lipowej,srodek
skrzyzowania ul. Lipowej i skowej. Koniec znajduje siw km 0+192.09 na kraydzi jezdni
drogi powiatowej (ul. Graniczna). W km 0+000.00 tzala s¢ przebudow skrzyzowania ul.
Lipowej i Lakowej. W ramach przebudowy zaktada sporzdkowanie szerokai jezdni ul.

t gkowej i Lipowej. Wioty jezdni ul. Lipowej posiadaszeroké¢ 6,50m, ul. skowej 4,0 i
5,0m . Krawdzie jezdni wyokgglono promieniami R=6,00m. Ukcgkows zaprojektowano
jako bitumiczm o szerokéci od 5,00m do 6,00m. Konstrukcjjezdno ograniczono
kraweznikami betonowymi. Na catym odcinku po stronie lgweaz czsciowo po stronie
prawej zaprojektowano chodnik dla pieszych z betsmdkostki brukowej koloru szarego o
szerokaci 1,5m na odcinkach oddalonych od jezdni oraz 20przy jezdni. Nawierzchai
chodnika ograniczono obrzami betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem.

W ramach inwestycji zakltadagsivymiare nawierzchni zjazdéw na przylegte posesje.
Zaprojektowano nawierzchnizjazdow z betonowej kostki brukowej koloru grafiego. Po
prawej stronie jezdni na odcinkach gdzie nie zagktojwano chodnika zaktada svykonanie
wtopionego krawznika na krawdzi jezdni i utwardzonego pobocza kruszywem tamanym

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jakimgstronne 2,00% w kierunku
utwardzonego pobocza.

ODCINEK 1I:

Przebudowywany uktad miei si¢ w pasie drogowym ul. gkowej, drogi publicznej o
klasie technicznej "L", kategorii ruchu KR-2 ¢dkosci projektowej Vp=40km/h.

Pocatek opracowania km 0+000.00 pratg na skrzyowaniu z ul. Rbowg. Koniec
znajduje st w km 0+234.70. W km 0+000.00 zaprojektowano proelw skrzyowania
typu T z ul. bowyg. W ramach przebudowy zaktada swvykonanie wyniesionej tarczy
skrzyzowania.
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Zaprojektowano jezdaiul. Lakowej o szerokéri 6,00m z betonowej kostki brukowej
koloru szarego ograniczonej krammikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporem
C12/15.

Obustronnie zaprojektowano chodniki dla pieszycszerokdci 1,5m na odcinkach
odsungtych od jezdni oraz szerom 2,00m na odcinku przy jezdni. Chodniki
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej kolorzarego. Nawierzchai chodnikow
ograniczono obrzemi betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem.

W ramach zadania zaktadg svymiare nawierzchni zjazdéw. Zaktadagsivykonanie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru g@kego. Nawierzchgi zjazdow na
krawedziach prostopadltych ograniczono opornikami betgmow 12x25. Medzy
nawierzchm jezdni i na granicy pasa drogowego zastosowanwgkraki 15x22 na ftawie
betonowej z oporem.

Konstrukcja jezdni - odcinek |

= warstwascieralna SMA 11 gr. 4cm
= warstwa wijzagca AC16W gr. 8cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctraie 0/32 gr. 25cm

Konstrukcja jezdni - odcinek Il

= betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor szary
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctraie 0/32 gr. 25cm

Nawierzchnia chodnika

= betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm

= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowameggchanicznie gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdu

= betonowa kostka brukowa kolor grafit gr. 8cm

= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowamegchanicznie gr. 15cm

Nawierzchng¢ jezdni ograniczono kragnikami betonowymi 15x30 na tawie
betonowej z oporem C12/15. W miejscach zjazdow gjektowano krawzniki betonowe
najazdowe 15x22 na tawie betonowej C12/15 z oporm.prostopadtych kragdziach
Zjazdow zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 aaieé betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchn¢ chodnikébw ograniczono obrzami betonowymi 8x30 na tawie
betonowej z oporem C12/15.
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VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i ugdzen bezpieczéstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow
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Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakow
Gru A B C D
by Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow o
2 , . Dlugaos¢
dtugaé¢ boku srednica
podstawy

mate M 750 600 600
srednie S 900 800 600

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe
Znaki opisane jako projektowane nafeustawt jako nowe w zakresie tablic i

stupkéw.

Znaki opisane jako istnigge naley pozostawé bez zmian.
Znaki opisane jako usuwane naledemontowaw zakresie tarczy i stupka.

Oznakowanie nakly wykon& wg planszy organizacji ruchu - Rys 2.

Nalezy ustawt znaki z grupy wielkéci mate.
Znak A7 na wlocie do drogi powiatowej nayeustawt jako sredni.
Lica znakow naley wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada

znak bezpieczestwa ,B”. Projektowane znaki nalg mocowa na stupach z rur stalowych
ocynkowanych.
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Znaki powinny by widoczne z odlegkei umailiwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidiowy reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwrdcic uwag na odpowiednjich lokalizacg i kat ustawienia.

Projektowane znaki nowe
Projektowane oznakowanie pionowe

Nazwa Szt. Stan

A-1la 2 Projektowany - maty
T-1 3 Projektowany - maty
B-44 2 Projektowany - maty
B-43 2 Projektowany - maty
T-6a 1 Projektowany - maty
C-2 1 Projektowany - maty
D-1 3 Projektowany - maty
D-6 6 Projektowany - maty
A-7 1 Projektowany - Sredni
A-7 2 Projektowany - maty
B-43 2 Projektowany - maty
B-44 2 Projektowany - maty
A-11a 2 Projektowany - maty
T-1 2 Projektowany - maty
Razem 31

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono nai@laytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome natevykona jako cienkowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwsxe dobr widoczndgcia w
kazdych warunkach, jednoznacegnczytelndgcia znakéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysgkrwatoscia, wiasciwosciami odblaskowymi, odpowiedi
szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odp&ria
nascieranie i zabrudzenia.
Zestawienie oznakowania

Symbol ‘s . llosc Powierzchnia
znaku llo$¢é na jednostk e [mb/szt] [m2]
poziomego ‘
Strzatki i inne symbole
P-13 0,2625 m?/mb 7 1,8
P-14 0,375 m*/mb 11 3,8
P-10 0,5 m?/mbs 17 33
P-4 0,24 m?/mb 12 2,9
P-25 0,232 m*/mb 13 3,0
SUMA 44,5

Termin wprowadzenia: do grudai@022.

Opracowat:  mgr in Marcin Jurewicz



