CZESC OPISOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz obiektéw matej architektury,
budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej uzytkowanego budynku Urzedu Miasta
i Gminy w Trzcielu, budowa ogrodzenia oraz utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce
budowlanej w ramach inwestycji pn. ,Budowa matej architektury — ,street workout” wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w Trzcielu — dziatka nr ewid. 154 obreb | w Trzcielu”.

W ramach montazu obiektow matej architektury projektuje sie montaz nastepujacych
urzadzen:

1) street workout:

— tablica z regulaminem,;

— kwadrat z drazkami, drabinkg i podwiesiem,

— laweczke,

— porecze gimnastyczne réwnolegte do podciggania,

— kwadrat z drgzkami.

2) obiekty sprawno$ciowe:

— linarium — piramida wspinaczkowa z torami sprawno$ciowymi;

— $cianka wspinaczkowa wraz z linarium;

— tablica z regulaminem.

Nawierzchnig stref bezpieczenstwa projektuje sie jako poliuretanowg w kolorze czerwonym
gr. 45180 mm na podbudowie.

Projektuje sie budowe zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej uzytkowanego
budynku Urzedu Gminy w celu doswietlenia terenu dziatki. Budowa zewnetrznej instalacii
polega¢ bedzie na montazu stupdw oswietleniowych wraz z oprawami oraz utozeniu linii
kablowej o$wietleniowe;.

W ramach planowanych prac przewiduje sie budowe ogrodzenia systemowego
panelowego o wysokosci 1,0 m na stupkach stalowych, z siatki zgrzewanej panelowej 3D na
podmuréwce betonowej prefabrykowanej. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke.
Projektowane ogrodzenie zostanie dowigzane do istniejagcego ogrodzenia od strony

potnocno-wschodniej dziatki.



W ramach utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlanej projekiuje sie
nawierzchnie utwardzong betonowg kostkg brukowg gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa.
Zakres robdt nawierzchniowych obejmowac bedzie:

rozbiérke istniejgcej nawierzchni  znajdujacej sie w obszarze elementow

projektowanych,

wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni,

wykonanie humusowania i obsiania trawg obszaréw nieprzewidzianych do umocnienia.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.
2.1. LOKALIZACJA.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na dziatce nr ewid. 154 obreb

0001 Trzciel-1, jedn. ewid. Trzciel-miasto. Dziatka objeta inwestycjg, potozona jest
w miejscowosci Trzciel, gmina Trzciel, powiat miedzyrzecki, woj. lubuskie.
2.2. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN.
Teren inwestycji z zasadniczo ptaskim uksztattowaniem terenu w zakresie
opracowania. Pochylenie w kierunku potudniowo-wschodnim dziafki.
W granicy opracowania wystepuije zielen niska, srednia i wysoka.
2.3. ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE.
Dziatka nr ewid. 154 obreb 0001 Trzciel-1 jest dziatkg zabudowana. Na przedmiotowym
terenie znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
— budynek siedziby Urzedu Miasta i Gminy w Trzcielu,
— budynki gospodarcze i garazowe,
- wiata,
— infrastruktura techniczna taka jak: instalacja elektroenergetyczna, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa.
Teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony. Dziatka czesciowo utwardzona betonowg
kostkg brukowg oraz utwardzenia w czesci z ptyt azurowych typu meba.
Dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem do drogi publicznej powiatowej —
ul. Poznanska.



Fot. nr 2. Dojazd do miejsca inwestycji od stronu budynku Urzedu Miasta i Gminy w Trzcielu.

Fot. nr 3. Miejsce przy rzece Obra.



2.4. UWARUNKOWANIA SASIEDZKIE.
Bezpo$rednie sasiedztwo od strony potudniowo-wschodniej stanowi rzeka Obra,
od strony pdinocno-zachodniej dziatka drogowa (ul. Poznanska), od strony potudniowo-
zachodniej i pdtocno-wschodniej dziatki zabudowane budynkami  mieszkalnymi

i gospodarczymi.

2.5. ROZBIORKI
W obszarze inwestycji znajduje sie fragment utwardzonego terenu o nawierzchni z piyt
azurowych typu meba ograniczonej obrzezami betonowymi, ktdéra w zwigzku z kolizjg

zostanie rozebrana. Catos¢ prac rozbiérkowych zgodnie z rysunkiem karty rozbiorek.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

3.1.1 Utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej z betonowej kostki brukowej.

Zaprojektowano utwardzenie terenu, jako przediuzenie istniejgcego utwardzenia dziatki
petnigce funkcje dojScia do projektowanych obiektdbw matej architektury. Utwardzenie
powierzchni gruntu polegac bedzie na wykonaniu nawierzchni o szeroko$ci zmiennej od 2,54 m
do 3,01 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm typu cegietka w kolorze szarym.

Projektowane elementy utwardzenia w przekroju poprzecznym.
— betonowa kostka brukowa typu cegietka gr. 8 cm kolor szary,
— podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 frakcji 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm.
Na krawedzi nawierzchni betonowej kostki brukowej zaprojektowano obrzeza betonowe o wym.
8x30x100 uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
3.1.2. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY.

3.1.2.1 Specyfikacja materiatowa urzadzen sprawnos$ciowych.

Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane ze starannoscia, z materiatow 0 wysokie]
jakosci, a takze mie¢ odporno$¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonane urzadzenia powinny mie¢ wymiary
zgodnie z projektowanymi, dopuszcza sie odstepstwo od projektowanych wymiaréw do 8%.
Urzadzenia muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i posiada¢ aktualne certyfikaty.
Producent urzadzenia winien dysponowac czg$ciami zapasowymi do urzgdzen.

LINARIUM PIRAMIDA WSPINACZKOWA Z TORAMI SPRAWNOSCIOWYMI.

Urzadzenie sktada sie z dwoch wygietych stupow konstrukcyjnych o srednicy min. 130 mm
i dwoch oddzielnych stupow o $rednicy min. 130 mm. Migdzy wygietymi stupami zamontowane na
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dwoch poziomach linaria i elementy wspinaczkowe. Do dwdch zewnetrznych stupow
konstrukcyjnych nalezy zamontowac cztery panele z r6znymi elementami sprawnosciowymi (m.in..
zestaw lin pionowych z 5 podstawkami/stopniami zamontowanymi na réznych wysokosciach, tunel
skfadajacy sie z obreczy kotowych umozliwiajacy przejscie z jednej strony na druga, tor sktadajacy
sie z lin i belek pionowych, pomost ruchomy). Z dolnego poziomu linarium znajdujacego sie
pomiedzy wygietymi stupami nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przedostania sie na gorny za pomocq
przejscia w gornym linarium. Zamontowany napinacz lin pozwoli na okresowe napinanie sieci.
Konstrukcja ze stali czarnej S235JR, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV, elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej, $rednica drazkéw min. 30
mm i 40 mm. Stopnie w ksztatcie grzybka z antypo$lizgowa powierzchnig wykonang z materiatu
LDPE. Siatki: wykonane z lin polipropylenowych o $rednicy min. 15 mm z rdzeniem stalowym.
Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium, Wszystkie
sruby, nakretki, podkfadki narazone na dziatanie warunkoéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej. Lancuchy nierdzewne min. 6 mm. Kolorystyka zgodna z przyktadowym wygladem
urzadzenia.
Charakterystyczne parametry urzadzenia:

- wymiary urzadzenia: min. 940x460 cm;

— strefa bezpieczenstwa: min. 1310x795 cm;

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa: min. 81 m;

— wysoko$¢ catkowita: min. 307 cm;

— wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 190 cm, max. 210 cm;

- ilos¢ uzytkownikow: ok. 26.




Fot. nr 4 i 5 - Przyktadowy wyglad linarium — piramidy wspinaczkowej z torami sprawnosciowymi

SCIANKA WSPINACZKOWA WRAZ Z LINARIUM
Zaprojektowano zestaw wktadajacy sie z trzech elementow sprawnosciowych: Scianki

wspinaczkowej, przeplotni linowej oraz spiralnie zakreconej drabinki stalowe;.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304, catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, stupy
o0 $rednicy min. 76 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, zakorczenia stupow w postaci
czopdw wykonanych z poliamidu formowanego metodq wiryskowg, podesty wykonane
z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci min. 13 mm, drazki porecze i drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej AISI304 montowane do stupa za pomocg tacznikéw wykonanych z mocnych stopow
aluminiowych (aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kalaforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV), $érednica drgzka min. 33 mm, liny
polipropylenowe o $rednicy min. 16 mm 2z rdzeniem stalowym, potaczenia kulowe lin
polipropylenowych wykonane z poliamidu formowanego metodgq witryskowg, kamienie
wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych, taczniki ptyt i lin
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg, zakoniczenia lin zacisnigte w tulejach
wykonanych z wytrzymatosciowych stopow aluminium.
Charakterystyczne parametry urzadzenia:

- wymiary urzadzenia: min. 330x350 cm;

— strefa bezpieczenstwa: min. 660x715 cm;

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa: min. 34 m;

— wysoko$¢ catkowita: min. 232 cm;

— wysokos¢ swobodnego upadku: min. 200 cm, max. 210 cm;

— ilo$¢ uzytkownikow: ok. 8.



Fot. nr 6 i 7 - Przyktadowy wyglad Scianki wspinaczkowej z linarium.
TABLICA Z REGULAMINEM PRZY ZESTAWACH SPRAWNOSCIOWYCH -1 szT.

Zaprojektowano tablice regulaminowg z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami

alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali czarnej S235JR ocynkowanej i malowane;
proszkowo w kolorze szarym. Elementy ztaczne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej
z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Charakterystyczne parametry tablicy regulaminowej:

- wysokos¢: min. 190 cm; max. 210 cm.

— dtugos¢: min. 55 cm;

— szeroko$é: min. 5 cm.

Fot. nr 8 - Przykfadowy wyglad tablicy regulaminowey.

3.1.2.2 Specyfikacia materiatowa urzadzen street workout.

Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane ze staranno$cia, z materiatow o wysokiej jakosci,

a takze mie¢ odpornos¢ na wptyw warunkow atmosferycznych. Montaz nalezy przeprowadzi¢
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zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonane urzadzenia powinny mie¢ wymiary zgodnie
z projektowanymi, dopuszcza sie odstepstwo od projektowanych wymiaréow do 8%. Urzgdzenia
muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06 i posiada¢ aktualne certyfikaty. Producent
urzadzenia winien dysponowac¢ czesciami zapasowymi do urzadzen.

KWADRAT Z DRAZKAMI, DRABINKA | PODWIESIEM

Zaprojektowano urzgdzenie sprawnos$ciowe umozliwiajgce m.in. zwisanie, podcigganie i wspinanie.

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali czarnej S235JR ocynkowanej i malowanej proszkowo
w kolorach antracytowych i zielonych. Cztery stupy zabezpieczone czopami z migkkiej gumy
EPDM, system tacznikéw i klamr z mocnych stopéw aluminiowych, dwa poprzeczne drazki
0 konstrukcji ze stali nierdzewne;.
Charakterystyczne parametry urzadzenia:

— wymiary urzadzenia: min. 310x150 cm;

— strefa bezpieczenstwa: min. 625x475 cm;

— wysokos$¢ catkowita: min. 310 cm;

— wysokos¢ swobodnego upadku: min. 170 cm, max. 210 cm;

Fot. nr 9 - Przykfadowy wyglad kwadratu z drazkami, drabinkg i podwiesiem.
LAWECZKA SPORTOWA

Zaprojektowano urzadzenie sprawno$ciowe w formie taweczki zamontowanej pod katem.

taweczka umozliwia m.in. ¢wiczenia migsni brzucha. Konstrukcja stupdw urzadzenia wykonana ze
stali czarnej S235JR ocynkowanej i malowanej proszkowo. Dwa stupy zabezpieczone czopami
z miekkiej gumy EPDM, system tacznikow i klamr z mocnych stopéw aluminiowych, dwa
poprzeczne drazki oraz konstrukcja pod oparcie taweczki o konstrukcji ze stali nierdzewnej, oparcie
tawki z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci min. 13 mm w kolorze zielonym.
Charakterystyczne parametry urzadzenia:

— wymiary urzadzenia: min. 165x69 cm;

— strefa bezpieczenstwa: min. 465x369 cm;
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— powierzchnia strefy bezpieczenstwa: min. 15 m;
— wysoko$¢ catkowita: min. 92 cm;

— wysokos¢ swobodnego upadku: min. 70 cm, max. 100 cm;

Fot. nr 10 — Przyktadowy wyglad faweczki sportowej.
PORECZE GIMNASTYCZNE ROWNOLEGLE DO PODCIAGANIA

Zaprojektowano zestaw wyprofilowanych rur stalowych przystosowanych do ¢wiczen

fizycznych na gérne partie migdniowe. Mozna je takze wykorzysta¢ do cwiczen migsni brzucha.
Konstrukcja stupdw urzadzenia wykonana ze stali czarnej S235JR ocynkowanej i malowane;
proszkowo.
Charakterystyczne parametry urzadzenia:

- wymiary urzadzenia: min. 202x64 cm;

— strefa bezpieczenstwa: min. 502x364 cm;

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa: min. 17 mz;

— wysoko$¢ catkowita: min. 142 cm;

— wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 142 cm, max. 1,50 cm;

Fot. nr 11 — Przyktadowy wyglad poreczy gimnastycznych.
KWADRAT Z DRAZKAMI

Zaprojektowano urzadzenie sprawnosciowe umozliwiajagce m.in. zwisanie, podcigganie

i wspinanie. Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali czarmnej S235JR ocynkowane;
12



i malowanej proszkowo w kolorach antracytowych i zielonych. Cztery stupy zabezpieczone
czopami z miekkiej gumy EPDM, system tgcznikdw i klamr z mocnych stopéw aluminiowych,
trzy poprzeczne drazki o konstrukcji ze stali nierdzewnej.
Charakterystyczne parametry urzadzenia:

- wymiary urzgdzenia: min. 190x150 cm;

— strefa bezpieczenstwa: min. 490x450 cm;

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa: min. 21 mz;

— wysoko$¢ catkowita: min. 244 cm;

— wysokos¢ swobodnego upadku: min. 132 cm, max. 150 cm;

Fot. nr 12 — Przykfadowy wyglad kwadratu z drazkami.
TABLICA Z REGULAMINEM PRZY ZESTAWACH STREET WORKOUT -1 szT.

Zaprojektowano tablice regulaminowg z instrukcjgq korzystania z urzadzen, telefonami

alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali czarnej S235JR ocynkowanej i malowane;
proszkowo w kolorze szarym. Elementy ztaczne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowane;
z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Charakterystyczne parametry tablicy regulaminowej:

- wysokos¢: min. 190 cm; max. 210 cm.

— dtugos¢: min. 55 cm;

— szeroko$é: min. 5 cm.
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Fot. nr 13 — Przyktadowy wyglad tablicy requlaminowey.

3.1.3 . Nawierzchnia bezpieczna stref bezpieczenstwa urzadzen opisanych w pkt. 3.1.2.

Nawierzchnie stref bezpieczenstwa projektowanych obiektdw matej architektury
zaprojektowano jako bezspoinowg syntetyczng nawierzchnie bezpieczng wykonang na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Zaprojektowana nawierzchnia poliuretanowa
sktadac sie bedzie z dwdch warstw:
— dolna warstwa amortyzujgca z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR
o wielkosci ziarna od 1 mm do 4 mm i 3 mm do 8 mm; parametry techniczne:
zawarto$¢ popiotu: max. 50%, ciezar nasypowy: ok. 600 g/dm?;
—gorna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM
o wielko$ci ziarna od 1 mm do 3,5 mm.
Zaprojektowana nawierzchnia winna by¢ przepuszczalna dla wody a jej komponenty nalezy
miesza¢ w miejscu instalacji nawierzchni. Kolor nawierzchni: czerwony.
Zaprojektowano dwie grubosci nawierzchni, adekwatnie do parametréw HIC projektowanych
obiektéw {j. :
— grubo$¢ 45 mm dla obiektéw o wysoko$ci swobodnego upadku do 1,5 m (HIC do 1,5
m) 1. strefy bezpieczenstwa elementow street workout: taweczka, porecze
gimnastyczne réwnolegte do podciggania si¢ oraz kwadrat z drgzkami;
— grubo$¢ 80 mm dla obiektéw o wysoko$ci swobodnego upadku do 2,10 m (HIC do 2,1
m) 1j. strefy bezpieczenstwa elementéw zestawow sprawnosciowych: linarium piramida
wspinaczkowa z torami sprawno$ciowymi, Scianka wspinaczkowa wraz z linarium oraz
strefa bezpieczenstwa elementu street workout: kwadrat z drazkami, drabinkg
i podwiesiem.
Podbudowe nawierzchni stref bezpieczenstwa nalezy wykonac jako betonowg z betonu C12/15
0 grubosci 15 cm. Nalezy wykona¢ otwory w podbudowie betonowej w ilosci min. 1 otwor/1m?
o Srednicy min. 10 cm i wypetni¢ go gruntem przepuszczalnym dla wody.
14



Nawierzchnia bezpieczna ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm

uktadanym na fawie betonowej z betonu C12x25 z oporem.

Widok z boku Widok z gory

SAR 20-110mm

Fot. nr 14 — Warstwy projektowanej nawierzchni stref bezpieczenstwa.

Uwaga. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni poliuretanowej w formie prefabrykowanych ptyt
o wymiarach 50x50 c¢cm fgczonych na kotki montazowe w ilosci 16 szt./ptyte. Grubos¢ piyt
nastepujaca:
— grubo$¢ 45 mm dla obiektéw o wysoko$ci swobodnego upadku do 1,5 m (HIC do 1,5
m) 1. strefy bezpieczenstwa elementow street workout: taweczka, porecze
gimnastyczne réwnolegte do podciggania si¢ oraz kwadrat z drgzkami;
— grubo$¢ 75 mm dla obiektéw o wysoko$ci swobodnego upadku do 2,10 m (HIC do 2,1
m) 1j. strefy bezpieczenstwa elementéw zestawow sprawnosciowych: linarium piramida
wspinaczkowa z torami sprawno$ciowymi, Scianka wspinaczkowa wraz z linarium oraz
strefa bezpieczenstwa elementu street workout: kwadrat z drazkami, drabinkg
i podwiesiem.
Pozostate parametry nawierzchni jak wyzej.
3.1.4 . Ogrodzenie

Projektuje sie budowe ogrodzenia panelowego o wysokosci panelu 1,03 m i dtugo$ci ok.
33,50 m w kolorze antracytowym RAL 7016.
Parametry ogrodzenia panelowego:

— panele o szerokosci 250 cm i wysokosci 103 ¢cm typu 3D, jednostronnie zakorficzone
ostrymi pionowymi koncéwkami o dtugosci 30 mm, ktore nalezy umiesci¢ na dole
ogrodzenia. Wymiary oczek panelu: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu
profilowania. Panele wykonane z ocynkowanego drutu (min. 25 g/m2). Srednica drutu:
5mm;

— liczba poziomych profilowan w jednym panelu: 2. Profilowania nadajg sztywnos¢

panelu;
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system stupdéw na obejmy, panele montowane sg do dwdch przeciwlegtych bokow
stupa przy pomocy obejm stalowych taczonych Srubag. Obejmy z drutu nierdzewnego:
panele zahaczane sg o0 obejme, a nastepnie montowane do jednego z bokéw stupa;
liczba mocowan: 2;

stupy stalowe o przekroju prostokatnym 40 x 60 i wysokosci 1,70 m, bez otwordw.
Stupy ocynkowane od wewnatrz i od zewnatrz (minimalna grubos¢ pokrycia wynosi 275
g/m2), z obydwu stron. Stupy wyposazone w kapturek;

fundament o wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,0 m z betonu C20/25 mrozoodpornos¢ F100;

— kolor: antracytowy RAL 7016.

Podmuréwke ogrodzenia projektuje sie z obrzezy betonowych 8x30x100 cm uktadanych

na fawie betonowej z oporem.

Parametry furtki (1 szt.):

wymiary furtki: szeroko$¢: min. 100 cm, wysokos¢: min. 103 cm, Swiatto przejScia: min.
985 mm;

rama z rury kwadratowej; skos zgrzewany 60x60 lub 60x40 mm, ze spawanym
panelem na ramie. Kolce panelu skierowane w dot;

wypetnienie furtki: z panelu systemowego ogrodzenia j.w.;

stupy kwadratowe wykonane ze spawanych rur, wyposazone w kapturek;

zawiasy regulowane, umozliwiajace otwarcie skrzydta w zakresie 0-180°;

wyposazona w zewnetrzny zamek;

technologia powlekania: ocynkowanie i powtoka poliestrowa;

stupy osadzone w fundamentach betonowych o wym. 50x50x100 cm z betonu C20/25
0 mrozoodpornosci F100;

kolor antracytowy, RAL 7016.

Fot. nr 15— Przyktadowy wyglad systemu panelowego typu 3D.
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3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.
Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow bez zmian. Wody opadowe z terenéw
utwardzonych zostang odprowadzone przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych w tereny nieumocnione. Woda opadowa zostanie w catosci zagospodarowana
w obszarze dziatki Inwestora.
3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY.
Uktad komunikacyjny dziatki bez zmian. Projektuje sie cigg utwardzenia o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej jako przedtuzenie istniejgcych utwardzen na dziatce.
3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Sposob dostepu do drogi publicznej bez zmian. Wjazd i wyjazd na dziatke odbywaé sie bedzie
poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ul. Poznanska.
3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.
Parametry techniczne sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez zmian. Projektuje sie budowe
zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej istniejgcego budynku Urzedu Miasta i Gminy w celu
zapewnienia doSwietlenia catej dziatki, w tym nowoprojektowanych obiektow przy budynku Urzedu
Miasta i Gminy. W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie linie kablowg typu YKYZo
3x4mm2 oraz posadowienie 5 stupdw oswietleniowych aluminiowych mocowanych bezpo$rednio
do gruntu. Projektowane stupy o wysokosci 6 m wyposazone zostang w oprawy LED 30 W
zawieszane bezposrednio na stupach. Projektowana linia o$wietleniowa przecina sie¢
wodociggowa i energetyczng dlatego nalezy recznymi wykopami zlokalizowac istniejace
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokonaC w obecnosci
przedstawicieli wia$cicieli uzbrojenia.
LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA NN 0,4 kV.
W celu realizacji budowy o$wietlenia placu nalezy:

— zistniejacego wolnego pola tablicy rozdzielczej w budynku Urzedu zasili¢ projektowane

stupy o$wietleniowe h=6 m linig kablowg YKYZo 3x4mm?

—  wysokos¢ punktu Swietlnego 6 m;

— kabel na catej dtugosci umiesci¢ w rurze ostonowej DVR50;

— projektuje sie stupy aluminiowe wysokosci 6 m z oprawg LED 30W, 4150 Im mocowang

bezposrednio do stupa. Montaz stupa bezpo$rednio do gruntu;
— na stupach zainstalowa¢ ztaczki IZK lub tabliczki bezpiecznikowe.
Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-1. Projektowany kabel uktada¢ nalezy faliScie w rowie

kablowym na gtebokosci 0,8 m stosujac podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem

oSwietleniowym. Po uzyskaniu protokdtu prac zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby
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geodezyjne row kablowy zasypa¢ do 2/3 gtebokosci, utozyC folie kablowg koloru niebieskiego

I uzupetni¢ pozostatg czescig ziemi.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-1. Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004.

WARUNKI TECHNICZNE UKLADANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.;

Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm,
a nastepnie przysypaC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwg
rodzimego gruntu 20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte
uzupetni¢ do wypetnienia wykopanego rowu kablowego;

Gteboko$¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej,
gdrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm;

Kabel utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu;

Kabel na catej diugosci utozy¢ w rurze ostonowej DVR50;

Wprowadzany kabel do stupa oswietleniowego powinien by¢ ostoniety gietkg rurg fi 50 na
odcinku min. 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby uniemozliwi¢ dostawanie sie
piasku;

Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20 cm powyzej otworu wprowadzenia kabla;

Nalezy zastosowac zapas kabla w pionie przy stupach 1,5 m;

Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegdlnych elementéw linii NN uprawnione osoby powinny

wykona¢ badania i pomiary obwoddw okreslajac ich zdoIno$¢ do pracy.

Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowe;.
OGOLNY OPIS SLUPOW.

Stup aluminiowy wysoko$¢ 6 m. Blacha grubos¢: min. 3mm , stozkowy z trwatym
oznaczeniem typu i roku produkcji. Srednica wierzchotka 60mm. Certyfikat
bezpieczenstwa CE;

Wneka kablowa na wysoko$ci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umoZliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac;

Stup powinien posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna krawedz
otworu 50cm od poziomu gruntu);

Do stupa nalezy wsypac piasek do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa;
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Stup nalezy wkopa¢ w ziemie na gteboko$¢ min, 120cm, lecz nie mniej niz na gteboko$¢

posadowienia stupow jak dla gruntu stabego;

W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem;

Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz

wysiegnika;

Stupy skrajne w obwodzie nalezy uziemi¢. Zacisk uziemiajacy na wysoko$ci30cm na

zewnatrz stupa. Stup powinien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na

zewnafrz stupa;

Potgczenia Srubowe nalezy zakonserwowac.

Przyktadowy wizerunek stupa

Rys. nr 1 - Przyktadowy wizerunek stupa 6 m.
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Rys. nr 2 - Przyktadowy wizerunek oprawy.
konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie
w kolorze stupa,
moc catkowita oprawy max 31W dla oprawy obréconej w kierunku placu zabaw 39W,
strumien $wietiny oprawy min. 103 Im/W, dla oprawy obroconej w kierunku placu zabaw
107 Im/W,
temperatura barwy $wiatta 3500K,
oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,
wymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 10 lat.

UWAGI OGOLNE.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w urzadzeniach stanowi¢ bedzie izolacja ochronna.

W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim przewidziano

dostatecznie szybkie wytgczenie napigcia oraz izolacje ochronna.
PRZEPISY BHP.

Cato$¢ prac nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegdlnie:

rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,

rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492;

rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢

wykonywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288;
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— rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287;
—  rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegolnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Dz. U. nr89z 2003 r. poz. 828.
UWAGI KONCOWE.
Podczas wykonywania prac nalezy:
— uzyskac protokot robdt zanikowych,
— wykona¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacje trasy kabla,
— wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,
— uzyskac protokot badan uziomdw dla stupa kofncowego,

— wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU.

Uktad wysokosciowy projektowanych utwardzen i obiektéw dostosowano do istniejacego

uksztattowania terenu. Obszary nieprzewidziane do umocnienia nalezy pokry¢ warstwg ziemi
urodzajnej gr. 10 cm i obsia¢ mieszkankq traw. Pozostata zieleh niska poza zakresem inwestyciji
bez zmian. Zieleh S$redniowysoka i wysoka bez zmian. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
W przypadku uszkodzenia zieleni istniejgcej teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Krzewy
i drzewa znajdujace sie w bliskim sagsiedztwie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 154 obreb 0001 Trzciel-1 (m?2): 2.318,00
Powierzchnia istniejacego budynku Urzedu Miasta i Gminy Trzciel (m?): 476,00
Powierzchnia istniejacych budynkéw gospodarczych (m?2): 39,00
Powierzchnia istniejacej wiaty (m2): 67,62
Powierzchnia projektowanych utwardzen z betonowej kostki brukowej (m?): 24,75
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznych (m2): 227,00
Projektowana zielen (humusowanie wraz z obsianiem) (m2): 120,70

Obiekty liniowe nie wymagaja zestawienia powierzchni. Linie kablowe 0,4 kV ufozone na
gtebokosci 0,8 m. Catkowita dtugoSC projektowanej instalacji oswietleniowej w zakresie
planowanej inwestycji wynosi 508 m. Po zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.
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INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, JEZELI SA WYMAGANE.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na zakres
planowanych prac nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Odlegtosc linii kablowej od sasiednich dziatek nie jest mniejsza niz 0,5 m.

INFORMACJE | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA.

Roboty budowlane bedg prowadzone przy zabytku, jakim jest uktad urbanistyczny m. Trzciel,
wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr L-611/A Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Zielonej Gorze z dnia 10.10.2013 r. dlatego inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia inwestycii
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIKETOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowana inwestycja, z uwagi na swoje potozenie wzgledem kierunkow geograficznych nie
powoduje zmian dot. zacienienia otoczenia. Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza
szczegolnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami niniejszego
opracowania, nie bedzie emitowata szkodliwych hatasow i wibracji, za wyjatkiem tych, ktore
emitowane bedg w czasie prowadzenia prac budowlanych. Bedg one miaty charakter tymczasowy.
Nie powstanie promieniowanie ani pole magnetyczne czy inne zaktocenia.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. z 2019 . poz. 1839).

Unieszkodliwianie odpadéw odbywac¢ sie bedzie bez zmian — do istniejgcego miejsca gromadzenia
odpaddw. Usuwanie odpaddw statych tzn. socjalnych odbywac sie bez zmian - przez wywozenie,
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach. Scieki bytowe
odprowadzane bedg bez zmian - do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wdd opadowych
i roztopowych odbywaé sie bedzie wytacznie w granicach terenu objetego zamierzeniem
budowlanym.

Zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe wody powierzchniowe i podziemne oraz sasiadujgce budynki. Wszystkie wymagane
odlegtosci wzgledem sasiednich obiektéw zostaty zachowane.

Z uwagi na powyzsze projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na $rodowisko naturalne oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.
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10.

1.

11.1

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Bez zmian.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Projektowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od
budynkéw sasiednich. Najblizszy budynek przeznaczony na pobyt ludzi znajduje sie w odlegtosci
19,44 m od projektowanego obszaru pod zamierzenie budowlane.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) oraz §14 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego w wyniku przeprowadzonej
analizy urbanistyczno-architektonicznej ponizej przedstawiono wymagang informacje w zakresie
obszaru oddziatywania obiektu.

PODSTAWA PRAWNA.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu. W odniesieniu do przepiséw odrebnych, w tym w szczegdinosci:

— ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. 2 2021 r. poz. 741 ze zm.) - majacej zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowq
terenu, nie stwierdza sie wykluczen lub czeSciowych wykluczen mozliwosci lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych, dla terendw niezabudowanych;

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - art. 5
ust. 1 — istniejgcy obiekt nie wprowadza ograniczen dla pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm.);

o §13 ust1, §60 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana
inwestycja nie powoduje zadnych ograniczern w zakresie lokalizacji obiektéw
budowlanych na dziatkach sasiednich z uwagi na zapewnienie wiasciwego
o$wietlenia i nastonecznienia. Dla terenéw zabudowanych nie nastepuje zmiana
warunkéw uzytkowania, zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy;

« §18, 19 - W odniesieniu do terenéw niezabudowanych projektowana inwestycja
nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodow osobowych na dziatkach sasiednich. Dla terenéw zabudowanych
nie nastepuje zmiana warunkoéw uzytkowania, zmieniajgca istniejacy standard
uzytkowy;

» §40 - Nastonecznienie wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
rownonocy, w godzinach 10:00 do 16:00. Odlegtos¢ obiektow matej architektury
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od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw wynosi wigcej niz 10 m;

* §23 ust. 1 - W odniesieniu do terenow niezabudowanych zamierzenie budowlane
nie powoduje zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia
odpadéw statych na dziatkach sasiednich. Dla terenéw zabudowanych nie
nastepuje zmiana warunkdéw uzytkowania, zmieniajgca istniejacy standard
uzytkowy;

» §271,§ 2721 § 273 - w odniesieniu do terenéw niezabudowanych zamierzenie
budowlane nie powoduje Zadnych ograniczen w zakresie lokalizacji obiektow
budowlanych na dziatkach sasiednich, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Dla
terendw zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow bezpieczenstwa
pozarowego;

— ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) — zamierzenie budowlane nie powoduje zadnych
ograniczen dotyczacych zabudowy w otoczeniu zabytkow.

— odlegtos¢ linii kablowej od sasiednich dziatek nie jest mniejsza niz 0,5 m.
11.2  ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce objetej opracowaniem
tj. w granicach dziatki nr ewid. 154 obreb 0001 Trzciel-1 jedn. ewid. Trzciel — miasto.

12. UWAGI KONCOWE.

— Prace budowlane nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP. Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatdw wysokiej jakosci,
posiadajacych odpowiednie certyfikaty, dopuszczajace je do uzytku;

— Wykonanie i odbior robét budowlanych nalezy wykona¢ na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, warunkéw technicznych
stosowania, Polskich Norm oraz innych wymaganych certyfikatow.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. MARCIN GIEDROWICZ

upr. bud. nr ewid. 51/92/Gw., w spec.
architektonicznej, w zakresie petnym

OPRACOWAL.:

inz. JACEK HAJDASZ

upr. bud. nr ewid. LBS/0051/POOE/12 w specjalnosci
instalacje elektryczne
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