OBLICZENIA TECHNICZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

3.1 Dobor zabezpieczen:
dla projektowanego stupa

Pm =0, 03 kW

cosop = 0,93

Im = P/U¢*cose = 0,2A
Zabezpieczenie oprawy W1tz 6A

3.2 Dobor przekroju kabli.
Przekréj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:

* pradu dlugotrwale dopuszczalnego,
* spadku napigcia na przytaczu kablowym,

dla projektowanego kabla YKYzo 3x4 mm? prad dhugotrwale dopuszczalny lag = 44 A
3.3 Obliczanie spadku napiecia dla dtuzszego obwodu.

So-1/1 So-1/2 So-1/3 So-1/4

40 20m 20m 20m 28m
AU % AU, % AUz % AU4 % AUs %
pP=30W P=30W P=30W P=30W P=30W

AU% = 2x100 x P. x I /y x s x U? =0,06%
AU1% = 0,02 %

AU2% = AU3% =AU4% =0,01%

AUs% = 0,01

AU% = AU1%+AU2%+AU3%+AU1%+AUs%=

AU%dop =5%

3.4 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia napiecia.
Dla najdtuzszego odcinka o$wietlenia %

YKYzo 3x4 mm?

L1 =0,128 km
RG

do obliczen przyjeto impedancje petli zwarciowej w miejscu dostarczenia energii
Z=(0,2860+j0,1950)Q

Ri1=1000x 2 x 11 [y x s =1,1429Q
Xu1=X"x2x11=0,08x2x 0,128 =0,0205 Q2
Ris=0,1143 Q

Xis =0,1950 Q

R=Rs+Ri1 = 1,4289Q2 R? =2,0418Q

40



Montaz obiektéw matej architektury, budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej uzytkowanego
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Trzcielu, budowa ogrodzenia oraz utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce bu-
dowlanej w ramach inwestycji pn. ,Budowa matej architektury — ,street workout” wraz z infrastrukturg towarzyszacq

w Trzcielu — dziatka nr ewid. 154 obreb | w Trzcielu”.

X=Xs+ X = 0,2155Q X2 =0,0464 Q
Z= \[R?+ X2 = 1,4450Q
Iz =Us /Z =159A

W obrebie sieci rozdzielczej przyjmuje si¢ okreslenie pradu wytaczajacego wkiadki bezpieczni-
kowej jako lw=a X In

* lw=aXIne=5x10=50 A
Iz > lw

W ukladzie nastapi samoczynne wylgczenie napigcia.
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