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IV. Dokumenty dotaczone do projektu

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawmniaudowlanych

- Kopia zawiadczenia P1IB

- Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z obayeujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.0. Dane ogodlne

1.1. Inwestor: Gmina Trzciel
ul. Poznaska 22
66-320 Trzciel

1.2. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Warunki techniczne projektowania sieci,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia midzybrartowe, obowazujace normy techniczne

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizaanitarnej z przgiczami do
granicy dziatek wraz z pompowniciekow w m.Swidwowiec na dz. o nr ewid 75/50,
75/54, 75/61, 419, 420, 399.

Lokalizacg i tras sieci przedstawiono graficznie na planie zagospania terenu (rys.
1).

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Inwestycja obejmuje obszar zabudowy mieszkanioegngrodzinnej. Dziatki, na
ktorych realizowana dulzie inwestycja to teren Gminny przeznaczony pod geogi
dojazdowej, z wyjtkiem wydzielonej dziatki inwestycyjnej o nr ewi@5/61, na ktérej
zlokalizowano pompowai $ciekéw. Scieki ze wzgédu na brak zorganizowanego
systemu, odprowadzaney s€lo bezodptywowych zbiornikdw nacieki. Zabudowane
dziatki posiadg przylcza wodocigowe zasilane z wodagu gminnego.

Uzbrojenie pasa drogowego stangwiurochgi wodocggowe oraz przewody
elektroenergetyczne. Nawierzchnia drég — gruntowa.

Istniegce uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasaghiezemiejsca ich
skrzyzowan z projektowan siecih pokazano na profilach podiaych.
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4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawieni@wierzchni
zabudowy obiektéw budowlanych
W ramach inwestycji projektujesi
 rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVG@dnicy @200 i diugei 421,0 m
ze studniami tworzywowymi @600.

» przylacza do granicy dziatek PVC @wednicy @160 w iléci 13 szt. i §cznej dtugdci
455m

* pompowng¢ sciekdw osrednicy wew. zbiornika 2,0 m

e rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej PE @ednicy @110 i diugei 249,5 m
z wilagczeniem do istnigrej sieci kanalizacyjne,.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej wraz z wadzeniami jest obiektem
liniowym podziemnym, przebiegagym w pasie nieutwardzonej drogi.

Projektem objto wiekszag¢ dziatlek, umaliwiajac mieszkacom swobodne
podiczenie s do projektowanej sieci. Siekanalizacyjg zaprojektowano tak, by
w najwigkszym stopniuscieki sprowadzi grawitacyjnie do najaszego wysok&ciowo
punktu, gdzie zlokalizowano pompownigiekéw, skd scieki beda ttoczone do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane ruroggi sieciowe uktadanecha pod powierzchni terenu, co nie
bedzie miato wptywu na zmianistniegcego zagospodarowania dziatek drogowych.

Projektowan pompown¢ $ciekéw ozn. ,PS” na dz. nr ewid. 75/61 zlokalizowan
w jej potudniowo-zachodnim natniku. Projektuje si wygrodzenie i utwardzenie terenu
o wym. 5,0x5,0 m. Usytuowanie pompowni przy drodmeinnej nie wymaga budowy
drogi dojazdowe.

5.0. Informacje i dane:
5.1. Informacja w zakresie dziedzictwa kulturowega zabytkow

Obszar ohjty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zamytkjak rownie
nie jest ugty w ewidencji zabytkow.
W obszarze inwestycji obowduja zatem ogolne ustalenia ochrony konserwatorskie;.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkryeiatrakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizagj inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnychubl
ruchomych zabytkéw archeologicznych zobgeeiny jest do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac magych je uszkodzZi 1 niezwlocznego powiadomienia
Wojewoddzkiego Urzdu Konserwatora Zabytkow.
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5.2. Informacja dotyczca wptywu eksploatacji gorniczej
Teren obgty realizacy inwestycji nie znajduje sipod wplywem eksploatacji
gorniczej.

5.3. Informacja o zagraeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow

Przedstwzigcie nie kwalifikuje st do przedsiwzig¢, wymienionych w 82 i 83
Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wkrea 2019r. w sprawie przedsaiziet
mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko(Dz.U. 2019 poz. 1839), co oznacza,
nie naley ono do przedswzigé, dla ktérych obowjzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania ndrodowisko mae by wymagany

Inwestycja nie powoduje zagrenia dlasrodowiska naturalnego oraz dla higieny
i zdrowia uytkownikow. Technologia wykonania zapewnia jej tlwéa oraz catkowij
szczelnéc.

Przedsiwzigcie zalicza s do tzw. inwestycji liniowej, ktora m@ powodowa
oddziatywanie na srodowisko na etapie realizacji. Przeggrzieccie mana
scharakteryzowa jako chwilowe, niecgte, o niewielkim natzeniu, skoncentrowane
wzdtuwz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestygjlanuje s¢ prowadzenie robét
budowlanych wycznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla zmifimoavania
wptywu hatasu na otoczenie pochadego z pracy maszyn budowlanych (kopastodki
transportowe i inne).Wzrost emisji spalin z maszyadowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wegdu na charakter liniowy inwestycji. Proces realjzac
przedsgwziecia pocagma¢ maze za sob powstawanie odpadow takich jak kawalki rur,
wycinki z pohczen odgatzien rur, czy te nadmiar gruntu powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpadybtdg usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (tebrrdowy), a nasgpnie
przekazane odbiorcy odpadow.

6.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu bdowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budoelz dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), dokonano analizy absnddziatywania obiektu.
Wzieto pod uwag ograniczenia wynikare z Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 106%ty¢zce warunkow
uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicostgpu do drogi publicznej dla
innych nieruchomgi, a take maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
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elektrycznej oraz z&rodkéw hczndcci | dostpu swiatta dziennego do pomieszdze
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiipreeznaczenia gruntow rolnych &mgch
na cele nierolnicze i niedae.

Projektowane elementy sieci kanalizacyjnej nie ommzap mozliwosci uzytkowania
nieruchoméci ssiednich  w  dotychczasowy sposéb. Obszar oddzialavan
projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstaw w projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci i zamykavsgranicach dziatek, w ktorych
Inwestycja jest projektowana.
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II. OPIS TECHNICZNY SIECI

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektioliany si€é kanalizacji
sanitarnej z przgczami do granicy dzialek wraz z pompownisciekdw
w m. Swidwowiec na dz. o nr ewid 75/50, 75/54, 75/61, 4420, 399.

Zakres projektu budowlanego uwedhia:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCsaednicy @200 i diugei 421,0 m ze
studniami tworzywowymi @600

* przylacza do granicy dziatek PVC @wednicy @160 w iléci 13 szt. i §cznej diugdci
45,5 m

» technolog¢é pompownisciekdw osrednicy wew. zbiornika 2,0 m

* rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej PE @ednicy @110 i diugei 249,5 m
z wlgczeniem do istniggej sieci kanalizacyjnej

2.0. Opis projektowanego rozwgzania
2.1. llos¢ sciekow sanitarnych

Zatozenia:

- ilos¢ mieszkacow — 60 0sob,

- zwycie wody na jednego mieszi@a — 0,1 mYd

- wspotczynnik nieréwnomiersoi rozbioru wody:
- dobowy N=1,3
- godzinowy N =1,8

Maksymalny przeptywciekow bytowo-gospodarczych —,Q,wynosi:
Qhmax= 60*0,1*1,3*1,8/24 = 0,59 Afh

2.2. Kanalizacja grawitacyjna

Projektuje si sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-2@ x 5,9 ze
scianky lita jednoroda, SN 8 kN/nf, SDR 34 4czonych na uszczelki gumowe, np. prod.
Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, o diugm sieci L =421,0 m

Sie¢ kanalizacyja prowadzt z zachowaniem bezpiecznych odlégio od
biegmcego rownolegle innego uzbrojenia, w szczegé@naachowa nalery odlegtcé



ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl| ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-268

1,5 m od sieci wodoggowej i 1,0 m od sieci elektrycznych i telefoniczhy Profil
podtuzny sieci przedstawia (rys. nr 2).

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje studzienki inspekcyjne niewtazowe
o srednicy @600 z prefabrykowanych elementow wykon&ngctworzyw sztucznych
np. prod. Wavin Buk, Kaczmarek Malewo. Kineta siedki monolityczna
z podwdjnym, ptaskim dnem,atowa do wykonania zmiany kierunku. Kie kinet
w postaci kielichow zintegrowanych z kiget dostosowanych doadzenia rur
gtadkaciennych. Wymagana gdokas¢ kielichow pokczeniowych — min. 20cm. Rura
trzonowa karbowana z PP o sztyweioobwodowej SN> 4 kN/nmfw badaniu zgodna z
normg PN-EN 14982:2007. Zwigzenia studzienek o konstrukcji ,ptyvaag)”,
nieprzenoszce obcizen na trzon studzienki i1 jej pogltzenia, z teleskopowym
adapterem do wilazow i betonowym pgmeniem odcizajagcym. Wiazy zeliwne o
srednicy 600 mm z wypetnieniem betonowym klasy D4Rtxyktadowy schemat studni
inspekcyjnej tworzywowej przedstawia (rys. nr 6).

2.3. Przylcza kanalizacji sanitarnej

Przyhcza indywidualne (na terenie prywatnych posesjikovnywane bda staraniem i na
koszt widcicieli poszczegdlnych gospodarstw. Inwestor fingms budovg
poszczegodlnych odcinkéw pragizy wylcznie do granicy posesji. Warunki techniczne
podhczenia wydawabedzie kadorazowo odbiorcéciekow — Przedsgbiorstwo Ochrony
Srodowiska MROWKA Sp. z 0.pna wniosek zainteresowanej osoby. Pyezhpcy sk
bedzie zobowdzany do wybudowania na swojej posesjy; fuzy jej granicy, studzienki
przylaczeniowej z tworzywa sztuczneggrednicy 425 mm.

Przylcza kanalizacji sanitarnej projektuje g rur PVC-U @160 x 4,7 z&ianky
lita jednoroda, SN 8 kN/mi, SDR 34 #§czonych na uszczelki gumowe, np. prod.
Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, w #oi 13 szt. odcznej diugéci L = 45,5 m

Rurochgi przed granig dziatek zélepi¢ korkiem PVC.

Od strony sieci, przgkza whczy¢ do projektowanych studni tworzywowych
w zintegrowane z kingtkrééce kielichowe. W4czenie bezp@ednio w rurocig wykona
poprzez trojnik skény 45 PVC-U @200/160 lub nasadprzegubow @160 prod. np.
Wavin Buk lub Funke Kondratowice. Profile poghe przyhczy przedstawia (rys. nr 4).

2.4. Kanalizacja ttoczna

Projektuje st siet kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @110 dwstwowych
SDR-17, PN10 do kanalizacji sanitarnej, np. proédcxnarek Malewo, Wavin Buk,
o diugcci sieci L = 249,5 m.
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Ostre zmiany kierunku wykonywaza pomog systemowych tukow lub kolan
o mazliwie duzym stosunku R/D. Dopuszczea saginanie rur polietylenowych na zimno
na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promiegiacia w zaleénosci od
temperatury otoczenia — wg danych producenta rur.

Za zbiornikiem pompowni zamontowaasuw odcinagca DN100 z trzpieniem
teleskopowym, do zabudowy w skrzynce ulicznejczenie z rurogigiem za pomaog
tulei kotnierzowych i mufy elektrooporowej.

Wiaczenie rurogigu ttocznego do sieci kanalizacji grawitacyjnej rmggktowano
przez studri rozprzng o srednicy @600 z prefabrykowanych elementéw wykonanyc
z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk. Studniaprezna hczy st z istniepca
studni kanalizacji grawitacyjnej odcinkiem rurggu grawitacyjnego PVC-U @200 x5,9.
Kineta studzienki rozgénej z dnem ptaskim — bez potrzeby podsypywania pasic
montau. Wyposaona w krociec doptywowy do pgdzenia z rurogigiem ttocznym z PE
oraz kréciec do podézenia rurocigu grawitacyjnego z PVC-U. W przestrzeni kinety
umieszczona jest przegroda w ksztaicie klina de#lkiney na stale zalapkomor
wlotowg i komor wylotows. Przewod ttoczny wprowadzany jest na dno komory
wlotowej. Odptyw grawitacyjny znajduje¢siza krawdzig przelewows. Rura trzonowa
karbowana z PP o sztywsw obwodowej SN> 4 kN/nfw badaniu zgodna z nognPN-
EN 14982:2007. Zwigczenie studzienki o konstrukcji ,ptywggej”, nieprzenosge
obcigzen na trzon studzienki i jej pogitzenia, z teleskopowym adapterem do wlazow
i pierscieniem odcizajacym. Wiaz zeliwny o srednicy 600 mm z wypetnieniem
betonowym klasy D400. Pod wilazem zamontéwidtr przeciwodorowy np. filtr
antyodorowy FP600 prod. Nixor. Z uwagi na zasadypleczéstwa i uwalnianie digj
ilosci szkodliwych oparéw studzienki nie wypgsé w stopnie lub drabinki.
Przyktadowy schemat studni rogpnej przedstawia (rys. nr 6).

2.5. Pompowniasciekow
2.5.1. Dane ogdlne

Zaprojektowangompowng sciekow PS z modutem ttocz&ciekéw prod. Strate,
Z separagj czesci statych (pompownia hermetyczna).

Pompownia sciekdéw jest kompletnym obiektem wypasaym w instalacje
i armatug oraz w sterowniki mikroprocesorowe, zbigg i przetwarzagce wiksz
liczbe danych oraz pozwalgge na monitorowane w sposob agly danych
charakteryzujcych prae poszczegolnych elementéw pompowni, wysydaprzez GSM
do dyspozytorni dane eksploatacyjne i awaryjne, gatybilne z istnigicym systemem
zarzdzania i wizualizacji gminnym systemem kanalizagyijn
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2.5.2. Opis zagospodarowania terenu pompowni

Wiascicielem dziatki nr 75/61, na ktérej zaprojektowgmampowng sciekow PS
jest Gmina Trzciel.

Teren pompowni o0 wymiarach 5,0x5,0 m rmgle ogrodzé panelami
segmentowymi z ptow o grubdéci 5 mm, wysokéci 1,50 m, zamocowanych na
stupkach stalowych ocynkowanych, osadzonych w geunccokolikiem z podmuréwki
betonowej. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenidbramy wykoné metod
cynkowania, kolor RAL ogrodzenia 6005. W ogrodzemdustrony drogi umigi¢ brang
wjazdowg 0 wysokdci 1,50 m i szerokiei 3,00 m oraz furtik o szerokéci 1,0 m.

Utwardzenie powierzchni terenu pompowni zaprojekdoaz kostki Polbruk gr. 8
cm koloru szarego uklmnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm.atdtnenie
wykona: w obrzeu chodnikowym 20x6 cm. Catkowite powierzchnie pkbpsvane do
utwardzenia przedstawiono na rys. nr 7.

Pompownie zasilanagty ze zhcza kablowo-pomiarowego ZK-1 usytuowanego
w linii ogrodzenia terenu pompowni od zeynz. Gswietlenie zewntrzne terenu
pompowni wykonane dulzie przez latarnie z oprawami ptaskimi panelowyf&D na
stupach wys. 3,0 m. Na terenie pompowni wykowawretrzne linie zasilajca od szafek
ZK-1 do szafek sterggych oraz od szafek stegaych do pompowni.

Przylhcza energetyczne na potrzeby pompowni wykona dastaenergii. Optaty
wynikajaca z podiczenia pompowni do sieci energetycznej ponosi ltaves

2.5.3. Pompowniaciekow
Pompowniasciekow PS z modutem ttoczn§ciekow (wg rys. nr 5):

Przepustows urzadzenia: 4 Bh

Wysokas¢ doptywu: 400 mm

Doptyw sciekow, przyhcze kotnierzowe: DN200 PN 10

Przylcze rurocigu tlocznego: DN 100 PN 10

Przewod wentylacji zbiornika ttoczni: DN 75

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP 67

Moc silnika: 2x1,5kw

llo$¢ obrotéw: 3000 [min]

Wirnik: otwarty, min. trzykanatowy

Punkt pracy wg doboru: Qp =22,06/m Hp =5,10 m SW
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Punkt pracy wyznaczony na podst. symulacji: G205 nih, Hp = 7,72 m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny

Cigzar uradzenia: ok. 175 kg

Tlocznia lzdzie zamontowana w studni betonowej o wysnednica wew. 2000 mm X
wys. 3560 mm.

Wyposaenie technologiczne komory ttoczni PS:

- zbiornik ttoczni sciekdbw — modut tlocznisciekbw wykonany bezspawowo jako
aluminiowy odlew pokryty powtak ochronm o grubdci minimum 250 um,
z wewrgtrznymi separatorami dwukanatowymi o konstrukcjionpmwego zbiornika
sedymentacyjnego z elastycznymi klapami gegmi. Wewnytrz modutu tloczni
zamontowany jest ruszt napowietidj scieki zasilany dmuchagv zlokalizowan
w komorze ttoczni.

Nie dopuszcza sipasywacji jako metody zabezpieczenia antykgnego, gdy nie
chroni ona przed korogjwzerowg (biokorozp) pochodzenia biologicznego powodowan
przez bakterie rozkladgje siarczany.— 1 szt.

- pompy wirowe z wirnikami otwartymi wielokanatowyi@=1,5 kW, IP67 — 2 kpl.

- zasuwa DN200 kotnierzowa na wlocie wraz z kotméen specjalnym — 1 kpl.

- zasuwy DN100 nowe na rurogigu ttocznym — 2 szt.

- zawory zwrotne DN100 — 2 szt.

- trojnik specjalny DN100 — 1 szt.

- ksztaltka kotnierzowa ze stali AISI316 + nasadmicmca DN50 z zaworem
odcinapcym do ptukania ruroggu ttocznego - wykonanie indywidualne— 1 kpl.

- wentylacja grawitacyjna nawiewna dz160 PVC 2z wkatbrem kanatowym i
kominkiem nawiewnym, - 1 kpl

- wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego dz76 kominkiem swiecowym z
wktadem z wgla aktywnego, przystosowanym do pracy w dwukieowd§ instalaciji
oddechowej zbiornik&ciekow, o bardzo niskich oporach przeptywu powwtifidtrujacy
powietrze wychodgce i wpuszczagy powietrze do zbiornika z pomggiem wegla.-1
kpl.

- instalacja napowietrzanigciekbw — dmuchawa oraz ruszt zamontowany wgkzn
ttoczni — 1kpl.

- zbiornik na odczynnik biopreparatu wraz z pandpzupca — 1 kpl.

- pompa odwadnigga z poziomym gcznikiem poziomu wraz z osgftem (zawor
zwrotny kulowy dosciekOw i zawor odcinagy) i rurochgiem ttocznym dz32 z PE

- pokrywa wiazu 800 x 800mm ze stali 1.4301 z bihkeamknécia i wywiewky — 1. kpl
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- drabina ztazowa, d=500 mm ze stali 1.4301, s®pniypslizgowe — 1 szt.
- przegcia szczelne — 4 kpl.

- przegcie szczelne przepustu kablowego — 1 kpl.

- rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Tlocznia posiada opigi o braku zagrzenia wybuchem i parem wydan przez
uprawniony organ lub rzeczoznayww zakresie p-po

Uktad sterowania dla ttoczriiciekbw wyposaono w modut sterowania i monitoringu
kompatybilny z oprogramowaniem monitaggoym istniegcej stacji operatorskiej
(dyspozytorni) w Przedsibiorstwie Ochronysrodowiska MROWKA Sp. z 0. o.

Wyposaenie rozdzielni sterggcej prag ttoczni:
- wylacznik bezpieczéstwa

- Glowny przedcznik zasilania tréj-pozycyjny czteropolowy
- Wtyk do podiczenia zasilania z agregatu

- Ogranicznik przegt B+C

- przektadniki pgdowe dla kadej fazy

- Listwa pomiarowa

- analizator sieci

- zabezpieczenia zwarciowo-nagigowe

- przekéniki pomocnicze

- wytaczniki silnikowe

- odwietlenie komory LED

- zabezpieczenia #dicowo-pgdowe

- pompka zatapialna z sygnalizaewarii

- wentylacja mechaniczna komory

- czujnik zalania komory z sygnalizgcj

- woltomierz z wybierakiem

- czujnik kolejngci i faz

- gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie trams&iorem
- gniazdo techniczne 230VAC w szafie

- automatycznéwietlenie terenu

- grzatka w kadej szafie AKP

- odwietlenie LED w kadej szafce AKP

- sygnalizacja sptrzenia

- zasilanie 24VDC z podtrzymaniem
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- zabezpieczenia obwodow pomocniczych 24VDC

- sygnalizacja alarmowavietlna i akustyczna

- sygnalizacja gotowdi i awarii kazdej pompy

- amperomierz dla kalej pompy

- przehczniki sterowaniegczne i automatyczne pracykiej z pomp
- przyciski start i stop w sterowanigcznym kadej z pomp

- liczniki czasu pracy kalej z pomp

- sterownik TM221 + bloki wéf cyfrowych i analogowych

- panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze sateilca

- modem Mod Com W2

- uktad sterowania awaryjnego oparty na PMS-92fizemieng praa, regulowanym
czasem opfienia sygnatow poziomu min i max

- dwie sondy hydrostatyczne

- kontrola dosfpu wszystkich szaf i wkazow

- klucz do rozbrojenia alarmu

2.6. Statyka studni pompowni
» Laczny cezar studni betonowej @ zew.2300 G dla PS wynosi 1,0,3
* Sita wyporu hydraulicznego, przy zaemiu gebokaici posadowienia dna studni
H=3,26 m i statycznego zwierciadta wody gruntowej poziomie 2,3 m p.p.t.
(zgodnie z opiny geotechniczg) wynosi:
W=0,25*3,14*2,36%(3,26-2,3) = 3,99 t
G-W=6,31t
Cigzar studni jest wikszy od wyporu - statyka jest zapewniona.
UWAGA: W przypadku, gdyby zaimny poziom wody gruntowej po wykonaniu wykopu
okazal st wyzszy, zbiornik przepompowni nae dochzy¢ betonowym, zbrojonym
piersicieniem z betonu B25, montowanym do zbiornika, rasierciadtem wody
gruntowe;.

3.0. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okéla dokumentacja geotechniczna wykonana
w styczniu 2021 r. Omawiany teren charakteryzugdotwykonany do gibokasci 4,0 m.

Stwierdzono wysfpowanie piaskow srednich. Powyej wysepuja grunty
nasypowe. Zwierciadto wody podziemnej stabilizowal® na gtbokasci 2,9 m p.p.t.
Przewidywany maksymalny stan zwierciadta wody pendwaiej ok. 2,3 m p.p.t..
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4.0. Wykonanie robot
4.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky uzysk& zezwolenie u zaszicy drog na
zajcie pasa drogowego, a tak zawiadomd dysponentow innych sieci kolidigych
z projektowan inwestycy o0 terminie rozpocgia robot.

Roboty montaowe rozpocz¢ od wytyczenia osi trasy przewoddow oraz ustaleeserow
wysokaciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wdgini organizacji ruchu.
Zlokalizowa: w terenie miejsca kolizji (lokalizatory, wykopyazne).

4.2. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody kanalizacyjne prowadzgodnie z ustaleniami norm
PN-B-10736 i PN-EN 1610. Wykopy pod rurggi grawitacyjne rozpocg od
najnzszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Wykopy wykonyw@& mechanicznie jako sgkoprzestrzenne dcianach pionowych
umocnionych obudowami stalowymi typu boks. Wykopywmny by zabezpieczone
przed zalaniem wegdopadow odpowiednio wyprofilowanym terenem.

Wykopy pod rurocigi ttoczne o gibokasci do 1,50 m m#na wykonywa jako
wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, ze wzlyl, ze zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe rur ni@ by prowadzone na powierzchni terenu.

Minimalna szerok& wykopu wg normy PN-EN 1610 (liczona weytrz
obudowy) powinna wynoéiw zaleznosci od gkbokdci:

-1,0m<1,75m-0,8m,
-1,75m<4,0m - 0,9 m,
->40m-1,0m.

Wykopy reczne obowdzuja przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem oraz
tam, gdzie koparka nie ma misvosci poruszania i

Urobek z wykopu nalgy wywiez¢ na tymczasowy odktad w miejsce wskazane
przez Inwestora. Wykopy pod ruragi ttoczne przewidziano na odktad min. 0,6 m od
krawedzi wykopu.

Zasypk wykopu do wykoné gruntem rodzimym piaszczystym zagczalnym,
warstwami z jednoczesnym zmgczaniem mechanicznym. Wymagany wsila
zagszczenia w pasie drogowym wynospi4,00.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych geppoziomu wod gruntowych, teren
powinien by wcze&niej odwodniony do gbokasci 0,5m poniej dna wykopu.
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Odwodnienie wykopéw przy ayciu zestawu igtofiltrow. Rozstaw igtofiltrow naie
ustal¢t na budowie w zalaosci od naptywu wody gruntowe.

Wykopy oznaczy znakami drogowymi i zabezpieczy Przed zasypaniem
wykopéw wykong inwentaryzagj geodezyijn.

4.3. Roboty montaowe
4.3.1. Kanalizacja grawitacyjna i przyhcza

Rury uktadé na suchym, odwodnionym podito z piasku o grubmi 10 cm.
Warstwe sypkiego materiatu podsypki wyréwhado spadku ruroggu i pozostawd
niezagszczon dla swobodnego i lepszego @émia rur i ich paczer kielichowych.
Nastpnie po zmontowaniu, kanat najezasypé piaskiem na wysokdé 30 cm ponad
wierzch rury. Szeroki& podsypki i obsypki powinna Byréwna szerok&i wykopu.
Pozostaly wykop zasypa gruntem rodzimym piaszczystym zagczalnym bez
elementéw osrednicy powyej 30 mm, z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
umocnienia. JJeeli grunt rodzimy spelnia wymagania dla gruntéw Ilsgp i
zag:szczalnych naley go wykorzysta.

Nalezy pameta¢ o dokladnym zagszczeniu — podbiciu w pachach ruegmi.
Podbijanie naley wykona przy wyciu ubijakbw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlégio co najmniej 10 cm od ruragu.
Zageszczenie catej strefy utenia rurocigu fgcznie z obsypk nalery wykonywa
ubijakami ecznymi. Po wykonaniu obsypki na wy¢ ubijaki wibracyjne, lecz jedynie
po bokach przewodu. Maa przyj¢ zasad, ze wprowadzenie mechanicznego spuzio
zag:szczania gruntu bezgednio ponad grzbietem rury powinnocbyie wczéniej, niz
wysoka¢ obsypki - 30 cm. Obsygki zasypk zagszcz& ubijakiem wibracyjnym,
w pasie zielonym do wskaika Is> 0,95, a w pasach drogowych da>1&,00.

Studnie ustawiaw przygotowanym i odwodnionym wykopie, na gsgczonej do
Is > 0,95 podsypce z piasku, gréob10 cm.Sciany obsypa piaskiem, w promieniu co
najmniej 30 cm wokdkcian na catej wysolii studzienki. Poziom goérnej powierzchni
wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien ¢byowny z nawierzchgi natomiast
w terenach zielonych powinien dysytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzghni
terenu. Podczas prac wykonawczych zwiGgzczegolp uwag na zabezpieczenie rur
przed przemieszczanieng giodczas wypetniania wykopow i zggczania gruntu.

W celu sprawdzenia prawidlodd utozenia rurocigbw w gruncie wykona
badanie watrza przewodow specjalistyczkames telewizji przemystowej CCTV.

Po zakaczeniu robét nawierzchgiprzywréct do stanu pierwotnego.
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4.3.2. Kanalizacja tloczna

Rury dwuwarstwowe PE uklaflaw gruncie rodzimym bez podsypki
i obsypki piaskowej. Ruroggi na trasiegczy¢ doczotowo, w wztach z armaturzeliwng
za pomog ksztattek elektrooporowych do kanalizacji. Zgrzewarur prowadzi na
powierzchni terenu. Po wykonaniu pcten rury opucic na dno wykopu i zasypa
(z wylaczeniem miejsc petzen) gruntem bez gruzu i kamieni, zmgczagc lekkim
ubijakiem wibracyjnym. Nad ruroggami w odlegtéci ok. 40 cm od wierzchu rury
utozy¢ bragzowy taéme ostrzegawczo-lokalizacygn

4.3.3. Pompowniaciekow

Roboty zwgzane z posadowieniem studni betonowej 32000 pompprewadzé
naleey w szalunku punktowym. Studniposadowd na warstwie chudego betonu B10
0 grubdgci 15 cm na 10 cm podsypce piaskowep ustawieniu, zbiornik pompowni
obsyp& piaskiem, zagszczagc go warstwami co 30-40cm do uzyskania wskiea
zag:szczenia & 0,98.

Po zakaczeniu rob6t nawierzchqiprzywroct do stanu pierwotnego.

4.4. Préba szczeln&i rurociggow cknieniowych

Nalezy wykon& proke cisnienia po uprzednim ezciowym obsypaniu ruroggu
za wyjtkiem weztow i polczer. Prole cisnieniowg przeprowadzi na cénienie 1,0 MPa.
Préba jest pozytywna jeli nie zauwaa st w ciggu 60 minut spadku @iienia.
Po wykonaniu proby énieniowej i jej pozytywnym zak@zeniu mana rurocig
zasypa.

5.0. Uwagi kaacowe

- Wszystkie roboty wykorta zgodnie z obowizujagcymi przepisami BHP oraz
bezpieczéstwem p. péarowym.

- Wszelkie rozwgzania problemowe — konstrukcyjne 1 materialowe drga
z Inspektorem Nadzoru i Dziatem Wodggdw i Kanalizacji P@ MROWKA.

- Na podktadach geodezyjnych brak jestdreych posadowienia niektorych typow
istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Projektant pizigpowe zagibienia uradzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopowagii drenarskie, kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem, a skepyvania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robot i inspektor nadzoru regaywac powinni w uzgodnieniu
z wiaicicielami kolidupcego uradzenia podziemnego.
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- Sieci w stanie odkrytym (odcinki) zgtésio inwentaryzacji powykonawczej.

- Wszelkie urzdzenia podziemne naftg uprzednio zlokalizowda za pomog prébnych
przekopdéw, nagpnie przekoparecznie, a do rzdnej posadowienia ruragjow.

- Projekt opracowano na podstawie parametréw tezhgch konkretnych producentow
(np. typoszereg rur, armatura itp.). Zgodnie z wstgPrawo zamowié publicznych”
(Dz.U. z 2004r., Nr 10, poz. 177 z 0 zm.) maliwa jest zamiana podanych
producentdbw na innych, pod warunkiem zastosowaniaternatow i radzen
o parametrach technicznych réwnangch jak wyte w dokumentacii.

6.0. Przepisy zwizane

- Norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodéw kaaayjnych”,

- Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne”,

- Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betopowlbetowe i zbrojone widknem
stalowym,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarta pizewodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

-Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne -a@zamie i klasyfikowanie
gruntow,

- Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykoma i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrasiny, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Pieta
WKP/0364/PWOS09

Projektant sprawdzagy:
mgr inz. Jerzy Pita
70/93/2G
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l1l. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nrl
Profil rurocggow grawitacyjnych rys. nr 2
Profil rurochgu ttocznego nys3
Profile przyhczy rys. nr 4
Pompownia z ttoczgisciekow rys. nr 5
Schematy studni tworzywowych rys. nr 6

Plan zagospodarowania terenu pomposgiekdéw PS rys. nr7
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V. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawmniaudowlanych

- Kopia zawiadczenie PIIB

- Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu projektu zgodnie z obayeujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej



