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1.0. Czes¢ ogolna
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania techniczne dotye
wykonania i odbioru Robét, ktére zossamrealizowane w ramach budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przygzami, zgodnie z projektem opracowanym przez ZaKkimdug
Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemare¢fi ul. Targowa 2, 64-300 Nowy
Tomysl.

[.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgeujaca podstaw, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét budowlanych w zakresie
wymienionym w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot jakeji
- prace towarzysce tj. geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja poandwcza
- wykonanie wykopow,
- podsypka ruroggow z zagszczeniem,
- zasypka wykopdw z gruntu rodzimego piaszczystegagszczeniem,
- monta& rurochgow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U @206® — L =421,0 m
- mont& studni tworzywowych @600 — 10 szt.
- monta trojnikdw @200/160 mm skoych 45 st. — 5 szt.
- mont& przykczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U @%8(Y — L =455 m
- monta pompownisciekéw z modutem tloczriciekéw Q hmax = 22,0 #h, H = 5,1 mHO
- monta rurociggbéw dwuwarstwowych kanalizacji sanitarnej ttoczR @110x6,6 SDR
17-L=249,0 m

l.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w postadpawiednio uksztaltowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usgoia z niej gruntu.

1.4.2. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowgpidwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanylth budowy nasypow oraz
innych prac zwgzanych z tras sieci.

1.4.3. Sié kanalizacji sanitarnej - przewody kanalizacyjne aavr z uzbrojeniem
I urzgdzeniami, ktérymi odprowadzaneg ieki.

1.4.4. Przycze kanalizacji sanitarnej - odcinek przewodu kizaaljnego od studzienki
zabudowanej na sieci kanalizacyjnej do granicy gjgseakaczony studry przed
grani posesiji.

1.4.5. Studnia kanalizacyjna - studnia rewizypraglotowa - na ggu kanalizacji sanitarnej,
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatdginatdbw oraz zmiany trasy,
spadku kanatu.

1.4.6. Tloczniasciekébw - to uradzenie do pompowaniaciekéw, charakteryzagge sé
sposobem separacjsciekOw nie zezwalagcym na przeptyw zanieczyszdze
zawieszonych przez pomp



[.4.7. Rura ochronna (ostonowa) - rur@rednicy wekszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia obgen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpieczn
odlegta¢ poza przeszkadterenowy (ulica) ewentualnych wyciekégciekow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robdt i vesizig dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawi@go sStanowsi cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w cha@by jednym z nich § obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
W  przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacja Techniczna, przedmiar robot

3) Projekt techniczny

Wykonawca nie moe wykorzystywéa bledow Iub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawekzellezajdzie taka
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

I.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumeng¢agprojektows i ST oraz wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny

[.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapewniajc w ten sposéb bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest ieadzowne
ze wzgkdow bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.9. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedga przepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.



2.0. Wymagania dot. materiatow
2.1. Wymagania ogolne

Materiaty i uradzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiasigmaganiom
okreslonym w specyfikacji technicznej oraz projekcieheicznym, winny by wykonane wg
odpowiednich norm i posiadavymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfiggtydndci
z normami — znak CE. Wykonawca powinien zapéwrndpowiednie warunki
przechowywania i skladowania gdzen i materialdbw zapewniagych zachowanie ich
jakosci 1 przydatndci do ich zabudowy. Sktadowanie powinnoé¢hgrowadzone w sposob
umazliwiajgcy inspekas materiatdw i urzdzen.
Miejsca czasowego skladowania agdzen i materiatdbw powinny b§ po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.
Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow dolg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji tergguuukaczeniu robét.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigluymozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratilot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze tak szybkotgaknazliwe przed uyciem materiatu,
albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadz&ybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne
2.3.1. Rury i ksztaltki — sié€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

Rury i ksztaltki kanalizacyjne zécianky lita z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC @200, @160 klasy ,S” o sztywém obwodowej SN8 kN/m SDR 34,
spetniajce wymagania normy PN-EN 1401-1:2019-(Bystemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego keieciiowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - &8z 1. Specyfikacje rur, ksztaltek
I systemu”, taczone na uszczelki gumowe. Odpaihochemiczna uszczelek zgodna
z ISO/TR 7620. Uszczelki zgodne z narnzharmonizowasm PN-EN 681-1:2002
posiadajce znakowanie CE do zastosowania w systemach kaogjnych oznakowane
symbolem WC. Rury i ksztaltki przeznaczone do ohszastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD). Dopuszczenistagowania w pasie drogowym
(aprobata techniczna IBDiM). Producent posiadgjdawiadczenie z badarur z PVC-U,
udokumentowane raportami z przeprowadzonych fadystem kanalizacyjny (rury,
ksztattki) od jednego producenta.

2.3.2. Rury i ksztattki - kanalizacja cknieniowa

Rury cgnieniowe z PB110 x 6,6, dwuwarstwowe SDR 17, PN10 do sieci
wodociggowych, spetniajce wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-1%ystemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytarody oraz do €nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - PolietylenEfP- Czs¢ 2: Rury” tagczone przez
zgrzewanie czotowe. Dopuszczenie do stosowaniasie grogowym (aprobata techniczna



IBDIM).

Ksztattki cknieniowe z PE SDR 17, PN10 do sieci wodgowych, spetniajce
wymagania normy PN-EN12201-3 +A1:2013-@&ystemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz daieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Cz¢ 3: Ksztaltki”. Kazda ksztaltka powinna mietrwate oznakowanie
na korpusie identyfikgce numer partii produkcyjnej, materiadrednic oraz w przypadku
ksztaltek elektrooporowych dane zawiecg parametry zgrzewania. Dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczimaMB. System kanalizacyjny (rury,
ksztattki) od jednego producenta.

2.3.3. Studzienki tworzywowe
Studzienki tworzywowe niewltazowe érednicy @600 z prefabrykowanych

elementow wykonanych z tworzyw sztucznych, zgodneroy PN-EN 13598-2 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podzgetezcinieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poldokk winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE) - G&¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i nieswtgzh w
obszarach obgtonych ruchem kotowym i w dioko przykrytych instalacjach”
0 nas¢pujacej charakterystyce:

a) dopuszczalnagbokas¢ zabudowy - 6m,

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej 5m od dnatin
Parametry techniczne potwierdzone w deklaracji ngém oraz trwatym cechowaniem
zgodnym z normp PN-EN 13598-2 (dopuszczalny poziom wody gruntoyedany
w sposob trwaty - zgodnie z nogin
Kineta studzienki monolityczna, kiée kinet w postaci kielichdéw zintegrowanych z kinet
dostosowanych da¢zenia rur gtadkaciennych. Rura trzonowa karbowana do studzienki
z PP o sztywn@i obwodowej SN> 4 kN/nf w badaniu zgodna z nogmPN-EN
14982:2007. Zwikczenia studzienek o konstrukcji ,ptyvaagj”, nieprzenosge obcizen
na trzon studzienki i jej pogttzenia, z teleskopowym adapterem do wiazdmetonowym
piersicieniem odcizajgcym. Uszczelki przeznaczone do zastosowania w kamgliza
spetniajce wymagania normy PN-EN 681-1 oznaczone obszar€my PN-EN 681-2.
Wiazy zeliwne klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000 i pogdacertyfikat niezalane]
jednostki certyfikujce,.
Zaleca s, aby studzienki pochodzity od tego samego prodiacen rury i ksztattki.

2.3.4. Pompowniaciekow
Pompowniasciekow z modutem ttoczniciekdéw (wg rys. nr 5):

Przepustows urzagdzenia: 4

Wysokas¢ doptywu: 400 mm

Doptyw sciekow, przyhcze kotnierzowe: DN200 PN 10
Przylcze rurocigu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewod wentylacji zbiornika ttoczni: DN 75

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: IP 67

Moc silnika: 2x1,5kwW

llogé obrotéw: 3000 [min’]



Wirnik: otwarty, min. trzykanatowy

Punkt pracy wg doboru: Qp=22,06/m Hp=5,10m S
Punkt pracy wyznaczony na podst. symulaciji: @&2:95 nilh, Hp=7,72 m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny

Ciezar uradzenia: ok. 175 kg

Ttocznia lzdzie zamontowana w studni betonowej o wyfrednica wew. 2000 mm X wys.
3560 mm.

Wymagania dla ttocznisciekdw:

Deklaracja wiéciwosci uzytkowych dot. modutu tloczniciekow powinna b§ zgodna z

zakcznikiem 1l rozporadzenia (UE) 305/2011 (Rozpadzenie o produktach
budowlanych). Systemem oceny i weryfikacji statowtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego ok&onym w zat. 5 powinien hy ,system 3”.

Zbiornik ttoczni musi by objety kontroh wewretrzng producenta zgodnie z nogrPN-EN

12050-1, w szczegoldoi w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekow / prodaieniowa na
0,5 bar i pkt.8.4 Skutecziodziatania przepompowni fekaliow. Udokumentowanée d

stanow€ ma stosowny atest zewtrznej jednostki certyfikujcej.

Zastosowane uradzenia winny spetni& nasfepujace wymagania :

Podstawowym zadaniem tloczni - oprocz niedopusZazetatych zanieczyszcozew
sciekach (,skratek”) do wirnikdw pomp - jest speimie wymogu przettoczenia wraz ze
sciekami zanieczyszcaestatych o wymiarach odpowiadaych przéwitowi rurociggu
ttocznego - i unikricie przez to konieczioi ich wyodgbnienia przed przepompowgni
Istotg ttoczni g urzadzenia systemu separacji, na ktory sktadaj nastpujace elementy:

» rozdzielacz, magy za zadanie kierowanie strugiekow do na przemian pragaych
separatorow i wychwytggy zanieczyszczenia state, eksze od wolnego praeitu
rurociggu ttocznego,

« dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornikbwoma uchylnymi, elastycznymi
klapami cedgcymi (gorne i dolne),

« dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem tlocznihezpieczone przed doptywem
~Skratek” z separatorow.

Elementy te, w zakresie wykonania i funkcji pracy wvinny spetnia¢ nastpujace
wymagania:

* Rozdzielacz oraz separator mdgy¢ umieszczone jeden nad drugim tak, aby do
minimum skroat drog wptywajgcych sciekow, minimalizugc mazliwosé
zapychania.

» Konstrukcja wewstrzna kadego ustawionego pionowo separatora winng by
wyposaona na szczycie (na doptywigiekdw) w zawér klapowy zamykajy
doptyw sciekdw oraz w dwie, jedna nad dgjgionowo zabudowane wewtmnzne
uchylne, elastyczne Kklapy cede, zapewniace skuteczne oddzielenie i
zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separator¥é.czasie napetnianigcieki
przeptywaj przez separatory w ptaszémye pionowej -z gory na dot, natomiast
podczas ptukania separatora przez pgmgrzeptyw odbywa i w kierunku
poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym wirgapewnia pewnaé



dziatania przez uzyskanie w ich gireu efektu samoptugzego, ktéry powinien gi
realizowa dzigki zastosowaniu strumienic na wlocéeiekow od strony pomp,
gdzie scieki w czasie pompowania przecheda ruch wirowy w catej olgjosci
separatorow. W ten sposéb powstata turbulencja wijyeych $ciekach winna
zapewnt catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skek” z separatora,
zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika tloczmw kazdym cyklu
pompowania.

* Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja tedbgiczna winna by tak
wykonana, aby strugdciekOw w czasie pompowania nie napotykata zaaen
element ograniczagy przekroj przeptywu (taki jak np. sita, kraty,efyr itp.
rozwigzania). Przeptyw pompowanydtiekdw musi by swobodny - w catym
zakresie dlugei i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
(blokowania) i powstawania znaggch oporow miejscowych w trakcie
pompowaniaciekow.

 Budowa separatora ma wykluézanazliwos¢ cofniecia st sciekbw wraz z
.Skratkami” z separatora do rozdzielacza, beglydu na stan pracy pomp i
poziomsciekdw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przeparator stanowi
kula lub klapa - zawieradto ptywaje zlokalizowane w separatorze, samoczynnie
zamykajce maliwos¢ cofnigcia sciekdbw z separatora pod wpltywem wzrostu
poziomusciekéw;

Ttoczniasciekdw i jej instalacje winny spelhinastpujace wymagania:

» zapewnt catkowily szczelné¢ uktadu technologicznego tloczni we girzu
komory przepompowni, bez mlovosci wydostawania si(wylewania)sciekow do
komory przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

» tlocznia nie mee by trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by czescia konstrukcji komory, w ktorej jest posadowiona.
zbiornik modutu tloczni oraz elementy metalowe sejpao-rozdzielajce
wewmntrz — z uwagi na niewielkobjetos¢ retencyja uktadu naley wykona jako
monolit (bezspawowo — np. odlew aluminiowy lub r@wazne), w kadym
wykonaniu pokryty wewsgtrz i na zewntrz powitoky o gr. 250um, gdzie w
sktadzie powtoki zastosowaneda biocydy §rodek bakteriobojczy) podnogz
diugotrwah ochrore przed korozj wzerowy (biokorozg) powodowan przez
bakterie rozkladage siarczany (tzw. bakterie SRB). Zastosowana paaviapewni
klasz ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M oraz klaxhrony dla konstrukcji
zanurzonych Im2 oraz w zakresie trwaioH (zgodnie z norm PN-EN ISO
12944),

Nie dopuszcza si pasywacji jako metody zabezpieczenia antykgnego,
gdyz nie chroni ona przed korazj wzerowg (biokorozp) pochodzenia
biologicznego powodowamrzez bakterie rozktadgje siarczany.

e Zastosowane pompy m@apy¢ wyposaone w wirniki otwarte min. tréjkanatowe,
przystosowane do serwisowania na obiekcie, przeom&c wraz z systemem
separacji do przettaczanieiekOw.

Ze wzgkdu na czas przetrzymanigiekOw w ukiladzie ttocznym - powgj 2 godzin,
naleey zastosowé& instalacg dozowania biopreparatOw oraz napowietrzakteekow



w zbiorniku tloczni.

Instalacg dozowania biopreparatéw wypaga w zbiornik 20 | (dopuszcza ¢siréwniez
zastosowanie zbiornika 5 | zamontowanego w szadéeiennej wraz z pompkdozupcs).
Dla pojedynczego obiektu nale zapewnt 20 litrbw preparatu biologiczno-
enzymatycznego dozowanego poprzez automadyeamp do zbiornika ttoczni przez jego
wentylacg.

Napowietrzanie za pomgcdmuchawy poprzez perforow@mure napowietrzajca-ruszt,
utozong na dnie zbiornika z nitiwoscig tatwego montau i demontau poprzez otwor
rewizyjny ttoczni na gornej powierzchni zbiornik@zkoniecznéci rozszczelnienia jego
bocznych ptaszczyzn. Sterowanie systemem napoaregzpowinno by uzalenione od
stanu pracy pompy i pozioméciekbw w zbiorniku tloczni. System powinien raie
mozliwos¢ wprowadzania korekt ustawielgorytmu dziatania.

Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezastosow& wentylator nawiewny
pracupcy w cyklu : 5 min./h, automatycznie wgizony w okresie zimowym.

Odwodnienie komory betonowej za pora@utomatycznej pompy wtzonej w szczelnie
wykonarny wentylacg ttoczni.

Komore betonow wykona jako szczela — zabezpieczenprzed wodami gruntowymi.
Na rurocggu ttocznym nalgy zastosowa przykcze hydrantowe wraz z odgciem do
okresowego przeptukiwaniaagu tocznego w kierunku studni rozpnej.

2.3.5. Materiaty na podsypk, obsypke i zasypke ruroci agow

Materialem stosowanym na podsypkbsypk, zasyplk (pkt. 5.3) powinien by piasek
drobno lub srednioziarnisty spetniagy wymogi normy PN-EN ISO 14688 -Badania
geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruhtow
W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia pawsye wymagania natg go wykorzysta.

3.0. Wymagania dot. spratu i maszyn
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni rgmtjgcy sprzt (nagty lub wiasny)
do wykonania:
- koparle podstbierns lub koparko-tadowarkdo 0,25 m,
- sprzt do zagszczania gruntu np. ubijak, ptyta wibracyjna,
- wiertarki, szlifierki, wiertnie, pita do cé¢cia asfaltu,
- agregat z zestawem igtofiltrow odwadi@jch,
- szalunek systemowy do wykopu,
- samochod dostawczy 1+3 t,
- samochod samowytadowczy 5+10 t,
- szpadle, topaty,
- sprzt geodezyjny np. niwelator, dalmierz, tyczki, taiggmy stalowe.



Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.0. Wymagania dot. transportu materiatdw
4.1. Transport i roztadunek rur PCV, PE

Rury naley przewoz¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewoaley przestrzega przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub d@uchowych.

4.2. Transport elementow studni, zbiornika pompowni

Transport elementow studni powinien odbygwasic samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowaniala Dzabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewgamy lub innych odpowiednich
materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elenvemaéery wykonywa za pomog lin,
tahcuchow zaczepianych za zawiesia rozmieszczone nowenoie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa powinny b§ przewaone samochodami skrzyniowymi
samowytadowczymi, w sposéb zabezpiegzgj je przed zniszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.0. Wymagania dot. wykonania robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétictazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt drlg oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokuméntamowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoreidh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokiiowych i sytuacyjnych sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okre&lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z dokumentagcprojektows, a w przypadkach
nieokre&lonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736Reboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykaaia
W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Sié kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

Rurochgi kanalizacyjne uklada ze spadkiem i na ¢bokasciach podanych
w projekcie. Przewodd powinien &ytozony na podsypce tak, aby opierag sa niej wzdta
catej dlugdci, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczegodlne nidlcpowinny by
unieruchomione przez obsypanie piaskiemdrpaku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita poteenia do czasu zasypania.
Sposob montal przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odbyweasie na przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢
w miare uktadania przewodu. Nalg pameta¢ aby kierunek sptywidciekdéw kierowany byt
w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopalery oczycic od wewmntrz
i z zewnytrz oraz sprawdzi czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed
przysgpieniem do wykonania obsypki piaskowe] riglesprawdzé czy rury cad dolmg
powierzchng przylegaj do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodmartsciami
w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

5.4.2. Monta studni kanalizacyjnych

Przystpujac do montau studni nalegy wyznaczy miejsce ich posadowienia oraz
ustalic glebokas¢ potazenia rury kanalizacyjnej. Studnie ustadviav przygotowanym
i odwodnionym wykopie, na zagzczonej do I$ 0,95 podsypce z piasku, grébol0 cm.
Sciany obsypéa piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokétan na catej wysokai
studzienki. Poziom gornej powierzchni wikazu w nawddni utwardzonej powinien by
rowny z nawierzchmai natomiast w terenach zielonych powiniert gytuowany co najmniej
5,0 cm ponad powierzchnierenu.

5.4.3. Monta zbiornika pompowni sciekow

Zbiorniki pompowni s$ciekdbw posadowi na warstwie chudego betonu B10
0 grubdci 15 cm z 10 cm podsypkpiaskows. Sciany obsypéa piaskiem, w promieniu co
najmniej 50 cm wokdécian na catej wysoki zbiornika.

6.0. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Przedmiotem kontroli jakkeiowej bedzie zgodné wykonanych Robot i zytych
Materiatdw z DokumentagjProjektows, Specyfikacy Techniczi i Poleceniami Inspektora.
Badanie materiatdw aytych do budowy sieci nagiuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowepT i odpowiednich norm
materiatowych podanych w niniejszej ST. Jakiekokwvieateriaty, ktore nie spetnigjtych
wymaga beda odrzucone.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot
w zakresie i z agtotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowamprzez Inspektora
Nadzoru.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopdéw przed zealanivod,,
- umocnienigcian wykopow,
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczgste
- sprawdzenie zgodia z dokumentagjprojektowg lokalizacji rurociagow i studzienek,
- sprawdzenie kdnych utaenia przewodow w nawzaniu do projektu technicznego,
- monta studni betonowych,
- monta wpustow ulicznych,
- zasypywanie wykopOw wraz z zZggczeniem,
- kamerowanie sieci kanalizacji deszczowe.

6.3. Wideokamerowanie kanatow kanalizacji sanitarnggrawitacyjnej

Jako podstawoyv technik sprawdzania jakei wykonania robot, zgodgoi
wykonanych prac z Dokumentac]echniczig oraz wskazania miejsc gdzie wystijg wady
wykonania nalgy stosowa wideokamerowanie. Wideokamerowaniu patld@0% dtugéci
sieci kanalizacji wraz ze studzienkami kanalizaggjn
Wideokamerowanie wykodawg pkt.12 normy PN-EN 1610:2002,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”,oraz normy PN-EN 13508-2 —Warunki dotyczce
zewrgtrznych systeméw kanalizacji - &z 2: System kodowania inspekcji wizualnej”
Wyniki wideokamerowania natg zarchiwizow& na ptycie DVD, ktog nalezy dolgczy¢ do
dokumentacji odbiorowej. Usterki wskazane w trakeigleokamerowania natg usuré
natychmiast i kanat poddgonownym badaniom za pompeideokamery.

6.4. Proba szczelnsi ruroci agéw cknieniowych

Nalezy wykon& proke cisnienia po uprzednim ezciowym obsypaniu ruroggu za
wyjatkiem weztow i polgczen. Prole cisnieniowg przeprowadzi na cénienie 1,0 MPa. Proba
jest pozytywna jeeli nie zauwaa st w ciggu 60 minut spadku @ienia.
Po wykonaniu préby énieniowej i jej pozytywnym zaki@zeniu mana rurociag zasypéa.

7.0. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar dotyczy robdét wykonywanych na podstawie umawwynagrodzeniem
kosztorysowym.

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

Dlugosci i odlegigci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtulinii osiowe.
Jednostk obmiarows jest:m] dla dtugéci rurocagéw, [nf] dla powierzchni, [ dla
objctosci, [szt.] dla obiektow, [kpl] dla spetu | urzdzen.
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8.0. Odbidr robot

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czsciowemu,
b) odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbioru agciowego robét dokonuje giwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhbioindt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakdéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedrie stwierdzona
przez Wykonawge wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadom@m na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zaizenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa potikj.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezonez Zamawiggego W obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaaowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentgcprojektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznazsrealizacjy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robdt
uzupetniagcych, komisja ustali nowy termin odbioru ostateggme
W przypadku stwierdzenia przez komgispe jaka&¢ wykonywanych robét nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektows i ST komisja dokona paicen, oceniagc
pomniejszon wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.
Do odbioru kaxcowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- dziennik budowy i ksizke obmiardw,
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- protokoty odbioréw cgsciowych,
- wymagane prawenswiadczenia kierownika budowy.

9.0. Opis sposobu rozliczenia robot

Podstawy ptatnaci dla robot rozliczanych kosztorysem powykonawczjgst cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykongwza jednost obmiarovg ustalora dla danej
pozycji kosztorysu.
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Dla robdt rozliczanych ryczaltowo podstawptatnagcei jest warté¢ (kwota)
wyceniona przez Wykonawaa podstawie przedmiaru robot i zapisana w umowie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowedbie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej robotyw ST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlh obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartgé¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

10.0.Dokumenty odniesienia

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podapednaniki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardynyity¢ traktowane jako integralna
cze$¢ Specyfikacji Technicznej. Zakladassiz Wykonawca zaznajomi @iz ich zawartécia
i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtamnst
na 30 dni przed dazamkngcia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono inaczej.
Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposoébscisle w zgodzie obowizujagcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiamed&nymi w Specyfikacji Technicznej.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Rita
WKP/0364/PWOS/09
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