
Studzienka inspekcyjna, rozprężna Tegra 600
z betonowym pierścieniem odciążającym
i rurą teleskopową oraz włazem klasy D400

Studzienka inspekcyjna, rozprężna Tegra 600
z rurą teleskopową oraz włazem klasy D400
- montaż w naw. asfaltowej

Teleskopowy adapter

Rura trzonowa

Uszczelka 
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do włazów z kołnierzem
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warstwy konstr.
nawierzchni utwardzonej

Właz betonowo-żeliwny klasy D400

- montaż w naw. gruntowej

Podłączenie rurociągu
Odpływ grawitacyjny

Kineta rozprężna

Uszczelka 

Tegra 600

Przegroda

Tegra 600

Kineta przepływowa

tłocznego

Kielichy

Kineta Tegra 600 z PP

nastawne Ø200

Uszczelka (opcja)

Uszczelka 

Teleskopowy adapter
do włazów z kołnierzem

Rura trzonowa
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Właz betonowo-żeliwny klasy D400

Tytuł rysunku:

6
Skala Nr rys.

11.20r.

mgr inż. Waldemar Pięta

PodpisNr uprawnień

WKP/0364/PWOS/09

Data

11.20r.

Adres: Świdwowiec gm. Trzciel

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2,
 tel.(061) 44 22 727 / email: pienta@post.pl

Kreślił

Branża

mgr inż. Marcin Jarnut

sanitarna
Rok

2020

ZAKŁAD USŁUG

PROJEKTOWYCH
   I INWESTYCYJNYCH

Maria i Waldemar PiętaROK ZAŁOŻENIA 1989

Inwestor:

Stanowisko

Projektant

Imię i nazwisko
Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

mgr inż. Jerzy Pięta 70/93/ZG 11.20r.Sprawdzający

dz. nr ewid. 75/50, 75/54, 75/61, 419, 420, 399
SCHEMATY STUDNI

TWORZYWOWYCH

do granicy działek wraz z pompownią ścieków


