Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126

1. Zakres robot oraz kolejnaos¢ realizacji.
1.1. Kanalizacja sanitarna
1.2. Realizacja obejmuje wykonanie:
- wptukiwanie i wyjmowanie igtofiltréw,
- wykopdéw liniowych szalowanych o @dokcdsci do 2,5m oraz 3,5m pod
pompowniesciekow,
- montau rurocggow PVC @200, @160, PE @110, studni tworzywowycld@6
- zasypanie wykopoéw,
- zag:szczenie gruntu po wykopach,
- roboty wykaczeniowe,
- monta pompownisciekdw, podaczenie elektryczne i rozruch,

2. Wskazanie elementow terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi.

Roboty prowadzoneghla w pasie drég

gminnych.

Istnieje maliwos$¢ wyshpienia zagreenia z uwagi na odbywgy sk ruch kotowy

maszyn i samochodow.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w @dzenia techniczne:

- sie¢ wodochgows,

- przewody elektroenergetyczne,

- hapowietrzne linie energetyczne.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

W zakresie projektowanej inwestycji wgptija wykopy liniowe pod ruroggi

0 gkbokasci do 2,5 m, oraz o gbokasci do 3,5 m pod studnie betonowe @2000 dla

ttoczni sciekdw. Realizagj robot naley prowadzé zgodnie z wytycznymi realizacji,

warunkami uzgodnie i przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne

z obowjzujgcymi normami i sztuk budowlan. Przy spetnieniu wymogow

zawartych w w/w normatywach i zaleceniach nie wysjp zagraenia zwjzane z

realizacyg w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy reabgpapowinni posiadéa

niezledne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenidMBna zasadach ogoéinych

wynikajgcych z obowizujacych przepisow, dla poszczegoélnych robat.

Mozliwe zagraenie przy nieprzestrzeganiu BHP:



— obsungcie st gruntu z wykopu mze spowodowa zasypanie lub upadek
ludzi 1 sprztu, dodatkowo upadajy sprzt maze przez uderzenie
spowodowa uraz 0s6b przebywgjych w jego gsiedztwie,

— pracupcy sprzt mechaniczny mae najechélub potgci¢ osolg przebywagca
W zase¢gu jego pracy,

— prowadac roboty montaowe mana ulec urazowi lub skaleczeniaywajac
narzdzi niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczenie

4. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

4.1. Wykonawca przed rozpoeziem robdét powinien przgf od Inwestora plac
budowy, oraz zorganizowazaplecze budowy, odpowiade¢ jego potrzebom,
oraz ustanowi Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nglezorganizowa
punkt pierwszej pomocy sanitarnej.

4.2. Osoly odpowiedzialp za koordynagj prac na budowie, za kontakty
z Inwestorem, za organizgcglostaw na budogvmateriatow i sprgtu oraz za
organizag; pracy w taki sposéb aby byla ona bezpieczna jestronik
Budowy. Kopia uprawnie Kierownika Budowy i szczegétowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowasie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest
odpowiedzialny za spogdzenie planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,
uwzglkdniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

4.3. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawckwerownik Budowy
wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje yesizich podwykonawcow
w zakresie przestrzegania zasad bezpiestw@ | ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ. Spostrzeenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisd@
zakresie BIOZ koordynator przedktada kierownikowi lmezagco, wpisujc je w
zeszyt i podajc dat i stanowisko pracy, ktérego te sposkemgia dotyca.
Kierownik Budowy zapoznaje ¢iz nimi, potwierdzajc ten fakt swoim
podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow, przed goiein rob6t podpisagj
dokument, w ktérym potwierdzajfakt zapoznania siz warunkami BIOZ na
budowie i deklary prag zgodm z przepisami bezpiecastwa i ochrony
zdrowia.

4.4. Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych ipomby¢ dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogoéw regulowanych pigzami BHP, bda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tychcach z uwzgldnieniem
konkretnych warunkow na budowie. Bezpani nadzor nad tymi pracami
powinien sprawowaKierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom inskiazu
| ustali imienny podziat pracy kolejdd wykonywania zada i przypomni
wymagania BHP przy poszczegolnych czyaiach.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

6.9.

Sprzt stosowany do realizacji inwestycji powinienc¢bgprawny technicznie i
posiadé decyzg dopuszczajca sprzt do ruchu.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o ¢hbokasci powyzej 1 m naley
bezwzgédnie szalowé& Wykopy punktowe nalerealizowa& przy pionowym
umochnieniuscian wykopu. Wykopy nale oznakowa i zabezpieczy przed
wpadngciem pracownikOw i 0sOb trzecich poprzez prawidtowstawione
porecze i gwietlenie. Zabrania siwykonywania pracy w wykopach przez jadn
osolz.

Przy zblizeniach do istnigecych kabli elektrycznych, kabli telefonicznych oraz
napowietrznych linii energetycznych wykopy naleprowadzé recznie przy
zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznagizewszystkich kolizji na
trasie kanatéw sanitarnych powinienctiazdorazowo proszony geodeta.

W przypadku prowadzenia robot zygiem koparek, #wigdw, samochoddéw
samowytadowczych w odlegio mniejszej nt 15 m od istnigjcych linii
energetycznych napowietrznych, o r@pi znamionowym powej 1kV, naley
zachow@ szczegolnesrodki ostranosci, a w szczegolnych przypadkach
wysigpi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowegaagnia linii spod napcia.
Zaplecze budowy nale wyposay¢ w tablicc informacyjrs z numerami
awaryjnymi .

6.10.Wypadek przy pracy musi bygtoszony, poza formaldoiami regulowanymi

przepisami, w trybie natychmiastowym do KierowniBadowy a pod jego
nieobecné& do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzynmamigoot w
miejscu wypadku.

5. Informacje dotyczace wykonywania robét ziemnych.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych, bez rozpardmgdadparcia,
mog by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @bony w pasie
0 szerokeéci rownej gkbokasci wykopu.

Wykopy bez umocnig o gkbokasci wiekszej ni 1,0m, lecz nie wikszej od
2,0m mana wykonywg& jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu

I dokumentacja geotechniczna.

Nie dopuszczalne jestzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopow asko przestrzennych koparknalery
wykonywa obudowe wylacznie z zabezpieczone) i wykopu lub
zastosowé obudowe prefabrykowan, z uzyciem wczéniej przewidzianych
urzadzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osignie gebokas¢é wieksz niz 1,0m od poziomu terenu, nale
wykona zegcie (wepcie) do wykopu.



5.6. Odlegid¢ pomkdzy zefciami (wegciami) do wykopu nie powinna
przekraczé 20,0m.

5.7. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporacte qgezemieszczanie
0s6b uradzeniami staagcymi do wybudowania urobku jest zabronione.

5.8. Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

5.9. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zaliooe :

a) W odlegtaci mniejszej ni 0,6m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu
s3 obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgk sciany wykopu nie $
obudowane.

5.10. Ruch sérodkow transportowych powinien odbyivasie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

5.11. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpgaz naley
demontowa od dna wykopu i stopniowo usudge, miak zasypywania
wykopu.

5.12. Zabezpieczenia nioa usuwa jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych — nactpokasci nie wickszej niz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — naggbkasci nie wigkszej n 0,3m.

5.13. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno ukztzé sie do
tworzenia nawiséw gruntu.

5.14. Koparka w czasie pracy powinnaduystawiona w odlegkei od wykopu co
najmniej 0,6m poza granj&lina naturalnego odtamu gruntu.

5.15. Przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym naile
wyznaczy w terenie stref niebezpieczspi odpowiednio 3 oznakowa.

5.16. Przebywanie osob pordzy sciarg wykopu a kopark nawet podczas postoju
jest zabronione.

5.17. Zaktadanie obudowy lub moria rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na gbokasci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudpredabrykowan.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikébw przed
przystapieniem do realizacji w tym:

Kierownik budowy ma obowzek zapozna wszystkich pracownikow budowy z

nastpujacymi instrukcjami:

a. ha wypadek zagtenia, awarii, pgaru,

b. przeciwpaarowg dla zaplecza budowy,

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

d. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn



-z wixciwosciami  paarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow
| substancji @ywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniuich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznycdhodkow transportu,

e. sposobu pogtowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastavegicecia
mediow w zakresie elektrycznym, wodggdw i gazu.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych malealiczye:

- prace w wykopach liniowych , ktére na catej swajugosci nalezy umacnia
z zastosowaniem szczelnych szalunkdéw skrzyniowych bvyprasek,

- prace w wykopach punktowych pod betonowe punkdyes studzienki rewizyjne,
ktore naley umacnig z zastosowaniem szalunkéw z wyprasek lub

typowych szalunkow do wykopdéw punktowych,

- prace w pobfiu linii energetycznej SN.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budoyworaz dokumentéw
niezbednych do prowadzenia prawidtowej eksploatacji maszy i innych
urzadzen technicznych.

Z uwagi na brak statlego placu budowy dokumentacjdotvlana, tj. dziennik
budowy oraz pozostate dokumenty niedibe do prowadzenia prawidtowe]
realizacji rob6t powinny znajdowasic u Kierownika Budowy.

Powyzsza informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony Zdrowia winna
postuzyé¢  kierownikowi budowy do sporzadzenia planu bezpieczgstwa
| ochrony zdrowia dla inwestyciji.
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