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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

TRZCIEL - OBIEKT  SPORTOWY

Obiekt :  

OBIEKT  SPORTOWY



MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO

TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10



Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914

MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10



Budowa :  

TRZCIEL - OBIEKT  SPORTOWY 

Obiekt :  

OBIEKT  SPORTOWY 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE - CZĘŚĆ  NIŻSZA  BUDYNKU



1



KNR 401-0518-01-00 WACETOB Warszawa 102,099 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu



16.96 * 6.02 = 102,099

Razem   =   102,099 m2



2



KNR 401-0518-03-00 WACETOB Warszawa 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat ponad 0,10 do 1,0 m2



9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt



3



KNR 401-0517-02-00 WACETOB Warszawa 102,099 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Posmarowanie powierzchni dachu: bitumiczną masą szczepną



102.099 = 102,099

Razem   =   102,099 m2



4



KNR 401-0519-03-00 WACETOB Warszawa 102,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwukrotne pokrycie z papy perforowanej gr. 2,4 mm oraz



papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (papa ICOPAL TOP - Szybki profil SBC lub równorzędny)



102.1 = 102,100

Razem   =   102,100 m2



5



ZAŁ.1 - KNNR 005-1103-11-00 MRRiB 6,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



ANALOGIA - Demontaż  starych stalowych wywietrzników dachowych o masie od 15 do 18 kg: 2-4 mocowań



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



6



KNR 022-0529-06-00 IGM Warszawa 19,000 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów



19 = 19,000

Razem   =   19,000 m



7



KNR 202-0514-02-10 WACETOB Warszawa 12,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obróbki z blachy tytan cynkj grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm



12.5 = 12,500

Razem   =   12,500 m2



2 ELEMENT :   SALA NR 1 - OKŁADZINY  OSŁONOWE ŚCIAN



8



KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 50,528 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie



50.528 = 50,528

Razem   =   50,528 m2



9



KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 50,528 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT



/jednokrotnie/



50.528 = 50,528

Razem   =   50,528 m2



10



KNR 023-2611-04-00 IGM Warszawa 50,528 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie - ATLAS STOPTER



50.528 = 50,528

Razem   =   50,528 m2
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914

MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10



ELEMENT :  2. SALA NR 1 - OKŁADZINY  OSŁONOWE ŚCIAN



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



11



KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 50,528 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zabezpieczenie  ścian sali płytami piankowymi RG pokrytych materiałem PCV na wysokość 160 cm wraz z



wyprawieniem ościeży - ANALOGIA



(10.57 + 5.22) * 2 * 1.60 = 50,528

Razem   =   50,528 m2



12



KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ochrona narożników wypukłych kątownikiem plastikowym



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



13



KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zamocowanie listew cokołowych



35 = 35,000

Razem   =   35,000 m



14



KNR 403-0608-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych metalowych lub z tworzyw



sztucznych; typ oprawy: zamknięte         - pierwsza świetlówka 40W



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



15



KNR 403-0608-10-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych metalowych lub z tworzyw



sztucznych; typ oprawy: otwarte lub zamkn.- kolejne świetlówki  40W



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



16



KNR 403-0608-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte           - pierwszy zapłonnik



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



17



KNR 403-0608-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte lub zamkn.- kolejne zapłonniki



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



3 ELEMENT :   SALA  NR 2



18



KNR 402-0509-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



19



KNR 403-0608-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych metalowych lub z tworzyw



sztucznych; typ oprawy: zamknięte         - pierwsza świetlówka 40W



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



20



KNR 403-0608-10-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych metalowych lub z tworzyw



sztucznych; typ oprawy: otwarte lub zamkn.- kolejne świetlówki  40W
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914
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ELEMENT :  3. SALA  NR 2



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt



21



KNR 403-0608-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte           - pierwszy zapłonnik



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt



22



KNR 403-0608-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte lub zamkn.- kolejne zapłonniki



14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt



4 ELEMENT :   R0B0TY  MALARSKIE  POMIESZCZEŃ



23



KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 181,950 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - SUFITY



181.95 = 181,950

Razem   =   181,950 m2



24



KNR 401-1202-07-00 WACETOB Warszawa 60,460 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych - SUFITY



60.46 = 60,460

Razem   =   60,460 m2



25



KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa 181,950 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach



181.95 = 181,950

Razem   =   181,950 m2



26



KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 378,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/  - ŚCIANY



(10.57 + 5.70) * 2 * 1.60 + (7.28 + 5.70) * 2 * 4.90 + (4.76 + 5.41) * 2 * 4.90 * 2 = 378,600

Razem   =   378,600 m2



27



KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 25,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ŚCIANY



25 = 25,000

Razem   =   25,000 m2



28



KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 378,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



378.60 = 378,600

Razem   =   378,600 m2



5 ELEMENT :   OPASKA  PRZY  BUDYNKU



29



KNR 231-0807-02-00 IGM Warszawa 22,835 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm, w torowiskach



tramwajowych, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin masą asfaltową



(12.39 + 21.26 + 12.02) * 0.50 = 22,835

Razem   =   22,835 m2
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914
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ELEMENT :  5. OPASKA  PRZY  BUDYNKU



 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



30



KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 45,670 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm



12.39 + 21.26 + 12.02 = 45,670

Razem   =   45,670 m



31



KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa 45,670 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.III-IV



45.67 = 45,670

Razem   =   45,670 m



32



KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 3,425 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe



45.67 * 0.50 * 0.15 = 3,425

Razem   =   3,425 m3



33



KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 45,670 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem



45.67 = 45,670

Razem   =   45,670 m



34



KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 22,835 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej



22.835 = 22,835

Razem   =   22,835 m2



6 ELEMENT :   ROBOTY  INNE  POZOSTAŁE



35



KNR 019-0929-12-00 IGM Warszawa 1,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



SZATNIA  CHŁOPCÓW  - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV + ościeżnica



2.00 * 0.80 = 1,600

Razem   =   1,600 m2



36



KNR 202-1040-06-00 WACETOB Warszawa 4,960 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ścianka działowa  szklana stała + drzwi szklane przesówne w formie witryny - ANALOGIA



2.48 * 2.00 = 4,960

Razem   =   4,960 m2



37



KNR 402-0516-03-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 o długości: 840 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



38



KNR 402-0144-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



ŁAZIENKA  - Demontaż kabiny natryskowej z podestem ANALOGIA



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



39



KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej  15 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



40



KNR 218-0313-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Odwodnienia liniowe posadzki łazienki
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ORGBUD-SERWIS Poznań
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ELEMENT :  6. ROBOTY  INNE  POZOSTAŁE



 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



41



KNR 401-0335-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1/2



cegły



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



42



KNNR 003-0311-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Osadzenie w murze z cegieł krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



43



KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 2,000 m3

Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km    (5 KM)  WRAZ Z UTYLIZACJĄ



2 = 2,000

Razem   =   2,000 m3



44



KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 2,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km   (4 KM) KROTNOŚĆ = 4



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914

MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10



Budowa :  

TRZCIEL - OBIEKT  SPORTOWY 

Obiekt :  

OBIEKT  SPORTOWY 

KOSZTORYS  OFERTOWY



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1



ELEMENT :   ROBOTY  DEKARSKIE - CZĘŚĆ  NIŻSZA  BUDYNKU



Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i 1



  102,099 m2



zakitowaniu



Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat ponad 0,10 do 1,0 2



  9,000 szt



m2



Posmarowanie powierzchni dachu: bitumiczną masą szczepną 3



  102,099 m2



Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwukrotne pokrycie z papy 4



  102,100 m2



perforowanej gr. 2,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (papa



ICOPAL TOP - Szybki profil SBC lub równorzędny)



ANALOGIA - Demontaż  starych stalowych wywietrzników dachowych o masie 5



  6,000 szt



od 15 do 18 kg: 2-4 mocowań



Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów 6



  19,000 m



7



  12,500 m2



Obróbki z blachy tytan cynkj grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad



25 cm



2



ELEMENT :   SALA NR 1 - OKŁADZINY  OSŁONOWE ŚCIAN



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - 8



  50,528 m2



oczyszczenie mechaniczne i zmycie



Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - 9



  50,528 m2



grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/



Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie - 10



  50,528 m2



ATLAS STOPTER



Zabezpieczenie  ścian sali płytami piankowymi RG pokrytych materiałem PCV na 11



  50,528 m2



wysokość 160 cm wraz z wyprawieniem ościeży - ANALOGIA



Ochrona narożników wypukłych kątownikiem plastikowym 12



  35,000 m



Zamocowanie listew cokołowych 13



  35,000 m



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych 14



  8,000 szt



metalowych lub z tworzyw sztucznych; typ oprawy: zamknięte         - pierwsza



świetlówka 40W



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych 15



  10,000 szt



metalowych lub z tworzyw sztucznych; typ oprawy: otwarte lub zamkn.- kolejne



świetlówki  40W



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte           - pierwszy zapłonnik 16



  8,000 szt



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte lub zamkn.- kolejne 17



  10,000 szt



zapłonniki



3



ELEMENT :   SALA  NR 2



Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm 18



  1,000 szt
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 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych 19



  10,000 szt



metalowych lub z tworzyw sztucznych; typ oprawy: zamknięte         - pierwsza



świetlówka 40W



Wymiana świetlówek w oprawach świetlówkowych lub belkach montażowych 20



  14,000 szt



metalowych lub z tworzyw sztucznych; typ oprawy: otwarte lub zamkn.- kolejne



świetlówki  40W



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte           - pierwszy zapłonnik 21



  10,000 szt



Wymiana zapłonników w oprawach rodzaju: otwarte lub zamkn.- kolejne 22



  14,000 szt



zapłonniki



4



ELEMENT :   R0B0TY  MALARSKIE  POMIESZCZEŃ



Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: 23



  181,950 m2



ponad 5 m2 - SUFITY



Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych - SUFITY 24



  60,460 m2



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 25



  181,950 m2



sufitach



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi 26



  378,600 m2



łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/  -



ŚCIANY



Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: 27



  25,000 m2



ponad 5 m2 - ŚCIANY



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na 28



  378,600 m2



ścianach
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ELEMENT :   OPASKA  PRZY  BUDYNKU



Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 29



  22,835 m2



cm, w torowiskach tramwajowych, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin



masą asfaltową



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 30



  45,670 m



cm



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt 31



  45,670 m



kat.III-IV



Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe 32



  3,425 m3



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem 33



  45,670 m



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na 34



  22,835 m2



podsypce cement-piaskowej
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ELEMENT :   ROBOTY  INNE  POZOSTAŁE



SZATNIA  CHŁOPCÓW  - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV + 35



  1,600 m2



ościeżnica



Ścianka działowa  szklana stała + drzwi szklane przesówne w formie witryny - 36



  4,960 m2



ANALOGIA



Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 o długości: 840 mm 37



  1,000 kpl

[image: image9.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : 400-001-914

MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10



ELEMENT :  6. ROBOTY  INNE  POZOSTAŁE



 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł



ŁAZIENKA  - Demontaż kabiny natryskowej z podestem ANALOGIA 38



  1,000 szt



Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 39



  1,000 szt



15 mm



Odwodnienia liniowe posadzki łazienki 40



  1,000 kpl



Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie 41



  1,000 szt



wapiennej, o grubości: 1/2 cegły



Osadzenie w murze z cegieł krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, 42



  1,000 szt



narożników stalowych



Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi, z 43



  2,000 m3



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km    (5 KM)  WRAZ Z



UTYLIZACJĄ



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z 44



  2,000 m3



załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km   (4 KM)



KROTNOŚĆ = 4



R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

TRZCIEL - OBIEKT  SPORTOWY

Obiekt :  

OBIEKT  SPORTOWY



MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO

TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10

Inwestor : 

GMINA  TRZCIEL



66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3



MODERNIZACJA  OBIEKTU  SPORTOWEGO TRZCIEL, ul.. Kościuszki 10



Budowa :  

TRZCIEL - OBIEKT  SPORTOWY 

Obiekt :  

OBIEKT  SPORTOWY 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

1 ELEMENT :  ROBOTY  DEKARSKIE - CZĘŚĆ  NIŻSZA  BUDYNKU



....................................

2 ELEMENT :  SALA NR 1 - OKŁADZINY  OSŁONOWE ŚCIAN



....................................

3 ELEMENT :  SALA  NR 2



....................................

4 ELEMENT :  R0B0TY  MALARSKIE  POMIESZCZEŃ



....................................

5 ELEMENT :  OPASKA  PRZY  BUDYNKU



....................................

6 ELEMENT :  ROBOTY  INNE  POZOSTAŁE



....................................

Razem :     ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................


