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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ELEMENT :   ROBOTY DEKARSKIE  -  Renowacja  pokkrycia 1 warstwa papy termozgrzewalnej  systemu



  WERNER



1



KNR 712-0102-08-00 MPCiL 174,870 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do  zewnętrznych



powierzchni pokrycia z papy termozgrzewalnej



20.10 * 8.70 = 174,870

Razem   =   174,870 m2



2



KNR 401-1216-02-00 IGM Warszawa 174,870 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Usunięcie nieczystości po czyszczeniu mechanicznym



174.87 = 174,870

Razem   =   174,870 m2



3



KNR 401-0517-02-00 WACETOB Warszawa 174,870 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Posmarowanie powierzchni dachu: bitumiczną masą szczepną



174.87 = 174,870

Razem   =   174,870 m2



4



KNR 401-0519-01-00 WACETOB Warszawa 174,870 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości



5,2 mm



174.87 = 174,870

Razem   =   174,870 m2



5



KNR 1323-0402-04-00 MGiEn 40,200 m

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien



20.10 * 2 = 40,200

Razem   =   40,200 m



2 ELEMENT :   ŁAZIENKA - WC



6



KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa 9,196 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie



(1.20 + 1.22) * 2 * 1.90 = 9,196

Razem   =   9,196 m2



7



KNR 401-0701-02-00 WACETOB Warszawa 9,280 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj



podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej



(1.20 + 1.12) * 2 * 2.00 = 9,280

Razem   =   9,280 m2



8



KNR 401-0710-02-10 WACETOB Warszawa 9,280 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0



do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.



9.28 = 9,280

Razem   =   9,280 m2



9



KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 7,855 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej



9.28 - (1.90 * 0.75) = 7,855

Razem   =   7,855 m2
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10



KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa 7,855 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]



Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm



7.855 = 7,855

Razem   =   7,855 m2



11



KNR 402-0234-06-10 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż i ponowny montaż  urządzeń sanitarnych - umywalka



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



12



KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych  - ustęp z miską porcelanową



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



13



KSNR 008-0128-05-00 POLCEN Warszawa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



14



KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 1,344 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju



1.12 * 1.20 = 1,344

Razem   =   1,344 m2



15



KNR 202-1101-02-00 WACETOB Warszawa 0,067 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem



ręcznym: na stropie, z betonu zwykłego



1.344 * 0.05 = 0,067

Razem   =   0,067 m3



16



KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa 1,344 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro



1.344 = 1,344

Razem   =   1,344 m2



17



KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,344 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza



warstwa



1.344 = 1,344

Razem   =   1,344 m2



18



KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,344 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda



następna warstwa



1.344 = 1,344

Razem   =   1,344 m2



19



KNR 401-0809-11-00 WACETOB Warszawa 1,344 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych szkliwionych o



wymiarach: 20x20 cm, na kleju



1.344 = 1,344

Razem   =   1,344 m2
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3 ELEMENT :   WYMIANA  GRZEJNIKÓW   CO



20



KNR 402-0521-02-00 WACETOB Warszawa 9,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż grzejnika stalowego płytowego: dwupłytowy



9 = 9,000

Razem   =   9,000 kpl



21



KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO CVF22 600x1000



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



22



KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Grzejniki stalowe dwupłytowe PURMO, o wysokości: 600 i długości 300mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



23



KNR 215-0430-01-00 WACETOB Warszawa 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Dwuzłączki w instalacji c.o., o średnicy nominalnej: 15 mm



9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt



24



KNR 215-0415-01-41 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania termostatyczny Ferro, do regulacji c.o. o średnicy nominalnej: 15



mm, - kątowy



8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt



25



KNR 215-0415-01-41 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, termostatyczny Ferro do regulacji c.o. o średnicy nominalnej: 15



mm, - prosty



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



4 ELEMENT :   WYMIANA  DRZWI  WEJŚCIOWYCH



26



KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



27



KNP 007-4721-05-10 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.III 1999,IV-97,V-98 ]



Demontaż drzwi wejściowych do budynku o powierzchni : ponad 0,5 m2 - ANALOGIA



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



28



ZAŁ.1 - KNNR 002-1104-04-00 MRRiB 1,800 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane  pełne



2.00 * 0.90 = 1,800

Razem   =   1,800 m2



29



KNNR 003-0311-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Osadzenie w murze z cegieł ościeżnic: stalowych



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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30



KNR 202-1220-03-00 WACETOB Warszawa 4,420 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana zadaszenia nad podestem wejściowym do budynku w poziomie 1 piętra - ANALOGIA



1.70 * 2.60 = 4,420

Razem   =   4,420 m2



5 ELEMENT :   STOLARKA  OKIENNA



31



KNR 401-0901-08-00 WACETOB Warszawa 108,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana uszczelek lub listwy przymykowej w ościeżnicach  okiennych



(1.50 + 2.10) * 2 * 15 = 108,000

Razem   =   108,000 m



32



KNR 401-0908-04-00 WACETOB Warszawa 15,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wymiana w skrzydłach okiennych: listew przymykowych/uszczelek



15 = 15,000

Razem   =   15,000 szt



6 ELEMENT :   INSTALACJA  ELEKTRYCZNA



33



KNR 508-0208-02-15 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody kabelkowe w osłonie polwinitowej, wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył: ponad  6 do



12 mm2 Cu  -  YDYp 4x2,5   500V



(8.00 + 19.20) * 2 * 5 = 272,000

Razem   =   272,000 m



34



KNR 508-0208-02-14 IZOiEPB ORGBUD W-wa 136,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody kabelkowe w osłonie polwinitowej, wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył: ponad  6 do



12 mm2 Cu  -  YDYp 3x4,0   500V



272.00 * 0.50 = 136,000

Razem   =   136,000 m



35



KNR 1325-0801-04-00 IGM Warszawa 54,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Montaż prefabrykowanych korytek typu: KPTP



(8.00 + 19.20) * 2 = 54,400

Razem   =   54,400 m



7 ELEMENT :   IZOLACJA  POZIOMA  ŚCIAN  + PODJAZD  DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH



36



KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju



4.60 * 1.20 + 1.25 * 0.7 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



37



KNR 231-0801-01-00 WACETOB Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie ręczne podbudowy betonowej: o grubości 12 cm



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



38



KNR 231-0801-02-00 WACETOB Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie ręczne podbudowy betonowej: dodatek za każdy 1 cm powyżej 12 cm



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



39



KNR 231-0802-05-00 WACETOB Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego: o grubości 15 cm



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2
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40



KNR 231-0802-01-00 WACETOB Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego: o grubości 10 cm



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



41



KNR 401-0702-09-00 WACETOB Warszawa 21,400 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Odbicie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj



podłoża, pasami o szerokości: ponad 20,0 do 30,0 cm



10.70 * 2 = 21,400

Razem   =   21,400 m



42



KNR 039-0103-02-00 IGM Warszawa 10,700 m

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego i



łupanego,metodą iniekcji grawitacyjnej,z wykonaniem otworów fi 12mm w 2 poziomach (mijankowo), przy



grub.muru: 1 1/2 cegły - 8 OTWORÓW W RZĘDZIE NA 1 MB



8.70 + 1.00 + 1.00 = 10,700

Razem   =   10,700 m



43



KNR 026-0635-04-00 IGM Warszawa 14,980 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków renowacyjnych THERMOPAL o powierzchni



ponad 2 do 5 m2 z jednokrotnym odsoleniem



10.70 * 0.70 * 2 = 14,980

Razem   =   14,980 m2



44



KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



45



KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 0,640 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość



warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm



6.395 * 0.10 = 0,640

Razem   =   0,640 m3



46



KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



47



KNR 231-0511-01-10 IGM Warszawa 6,395 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej



6.395 = 6,395

Razem   =   6,395 m2



8 ELEMENT :   ROBOTY INNE  POZOSTAŁE



48



KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 100,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: ścian i sufitów po robotach



remontowych



100 = 100,000

Razem   =   100,000 m2



49



KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 4,500 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i



wyładunkiem mechanicznym .
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4.50 = 4,500

Razem   =   4,500 m3



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


