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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1 Podstawa projektowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
* zlecenia inwestora,
*  planu sytuacyjnego,
*  wizji i inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,

*  przepisow budowy urzadzen energetycznych.

1.2 Przedmiot projektowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie instalacji wewnetrznej
rozbudowy istniejgcego budynku remizy OSP w zakresie dobudowy garazu z jednym miejscem
postojowym na pojazd pozarniczy wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w Trzcielu

1.3 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

* instalacje wewnetrzne obiektu,

* rozdzielnie gtdwng TE

* instalacje odgromowa

1.4 dane energetyczne budynku

*  napiecie sieci zasilajgcej 400/230V,

#*  przylacze kablowe 4 przewodowe istniejgce,

#  pomiar energii elektrycznej — istniejacy,

#*  moc przylaczeniowa istniejaca zmian (nie jest wymagane zwiekszenie mocy
przytgczeniowej wzrost miesci sie w rezerwie mocy zapewnionej przez dysponenta
sieci energetycznej)

*  ochrona od porazen - zastosowanie wytgcznika réznicowopradowego

1.5 Tablice rozdzielcze
TE — Tablice rozdzielezg nalezy zainstalowaé w czesci garazowej dostosowujgc do
nowych warunkéw pracy z nowymi obwodami odbiorczymi.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki roznicowo-pradowe di=30mA, oraz aparature
zabezpieczajacy instalacje przed przecigzeniem i zwarciem
Aparatura montowana bedzie na listwach TF35
Parametry rozdzielnicy:
Liczba faz 3
U,- napiecie znamionowe 230/400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Stopien ochrony nie mniejszy niz IP54
Klasa ochronnosci |l



1.6 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa uktadajac przewody w uprzednio przygotowanych
bruzdach

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY o przekrojach
podanych na schemacie rozdzielczym.

Jako oswietlenie gtéwne hali zastosowaé oprawy DUST PROFI NG LED/45/230V
hermetyczne 120cm, 5000im z mozliwoscia konfiguracji pracy opraw. Zataczanie oswietlenia
hali garazowej realizowane jest przez przyciski ,$wiatto” zainstalowane przy wejsciu do garazu
w dwéch miejscach

Dla oswietlenia zewnetrznego projektuje sie oprawy LED zasilane bezposrednio z tablicy TE.
Oprawy nad wejéciami wyposazone sg w czujnik zmierzchu i ruchu. Dodatkowo oprawy przed
wjazdami do garazu zespoli¢ z syreng alarmowg

Wysoko$¢ montazu osprzetu na hali magazynowej:

e tgczniki— 1,23 m. nad posadzka,

e zastawy gniazd 0,9m nad posadzka z dobranymi zabezpieczeniami zgodnie

z zainstalowana mocg urzadzeri stanowiskowych
Budynek garazowy nalezy wyposazy¢ w zestaw gniazd 230/400V. Zasilanie zestawu wg
schematu pomiarowo-rozdzielczego przewodem YDY 5x4mm’

1.7 Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami elektrycznymi przewidziano instalacje
odgromowa. Zwody pionowe wykonane beda przewodami FeZn ® 8mm i pofaczone trwale
z instalacja odgromowa dachu przez uchwyt rynnowy. Nowa instalacje odgromowa potaczy¢
z istniejaca

Uziom otokowy nalezy utozy¢ w ziemi na gtgbokosci 0,6m w odlegtodci 2,0 m od
fundamentéw budynku i wykonaé z ptaskownika FeZn 25x4 mm.

Ztacza kontrolne instalowane bedg wys. 1m od poziomu terenu.
Obudowy wentylatoréw dachowych potaczy¢ trwale z blachg trapezowa dachu.

Uziom nalezy podfaczyé w ziemi ze wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych

1.8 Ochrona od porazen
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja ochronna.

W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewidziano zastosowanie wytacznika réznicowopradowego o pradzie wytaczalnym 30mA
Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy pamigtac o wyprowadzeniu uziomu

fundamentowego dla zamontowania Gtéwnej Szyny Uziemiajgce;j.

Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowaq aparatow
elektrycznych. Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N uziemi¢ do wartosci mniejszej niz 30Q.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1 Dobor zabezpieczen:
Pm = 10kW
cosp =0,9
Im=Pm /1,73 xU,xcosp =155A

Jako zabezpieczenie WLZ projektuje sie wytaczniki instalacyjny S303c20 umieszczony w

istniejacej rozdzielni sgsiedniego budynku

2.2 Dobor przekroju kabli.

Przekroj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:

pradu dtugotrwale dopuszczalnego,
spadku napiecia na przytaczu kablowym,

Wog Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07.11.74 r.:

¢ dla projektowanych przewodéw YDY 5x2,5 mm?
o dla projektowanych przewodoéw YDY 3x1,5mm?

Obliczanie spadku napiecia - dla najwiekszego odbiornika

I=5m

s=6mma2 l

P=10kW

AU% =100 xP.x|/yxsxU?=0,37%
AU%gop - dla przytacza kablowego 2%
AU% < Au%dop

2.3 Sprawdzenie samoczynnego wylqczenia napigcia.

Istniejgca siec YKY 4x6mm?2 YDY 5x2,5mm?2

lgg =21 A
lga =22 A

RG RG

Do obliczen przyjeto impedancije sieci Z =( 0,2175 + j0,1450)<2

Rs= 0,21750

Xs= 0,1450 Q

Ri= 1000x2xl/y x s = 2000x0,005/56/6 = 0,0298Q)
Xs= X' x2 x| =0,09x2x0,005 = 0,0009 Q

|1 = 0, 005km |2 = 0,015km



Ry = 1000 x 2 x |1 /’}’ XSs= 0,21420
X=X x2x11=0,1x2x0,015=0,0030 Q

R = R +Ry+ Ri2 = 0,4080Q R?=0,2131Q
X = Xs +X14X = 0,1489 Q X? =0,0222Q

Z= \’ R? + X* = 0,4850Q

l;=Us /Z A=474A
lw=axlyg=5x20= 100A

lz > lw

W ukfadzie nastgpi samoczynne wytgczenie napigcia.

2.4 Wyliczenia wskaznika zagrozenia piorunowego

W=nxmxNxAxp

n=2,m=1, N=1,8x10%x10%m?, A= S+4xIxh+50xh?,

p=Rx (Z+K)

S=12,42*7,85 = 94,5

L=12,42+7,85+12,42+7,85 = 40,5

h=10 h*=100

$=945m?, 1=405m , h=10m , R=0,13 , Z=0,020 , K=0,010

A =945+ 4 x 40,5 x 10 + 50 x (10)* = 95,5+1620+5000= 6715,5 m?

p =0,13 x ( 0,020 + 0,010 ) = 0,0039

W =2x1x1,8x10"¢x 6715,53x 0,0039 = 94,3 x10° = 9,4 x10° = 0,9x10™
5x10° < W < 10™

Zagrozenie piorunowe $rednie, instalacja piorunochronna zalecana.

3. PRZEPISY BHP
Catoé¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegllnie:
* Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz.844,

# Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych — Dz. U. z 2013 r. poz. 492,



* Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby —Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 228

# Rozporzadzenia MIPS z dnia 28/.04.2003 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej — Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

# Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg6towych zasad
stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacjq urzadzen,
instalacji i sieci —Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz.828

4. UWAGI KONCOWE
Po zakoniczeniu wykonywania prac nalezy:
# wykonaé pomiary rezystancji izolacji wszystkich wbudowanych obwodow,
*  wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* wykonaé pomiary rezystancji uzioméw szyny PEN, szyny GSzU ztaczy kontrolnych

instalacji odgromowej
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