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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI DO GRANICY DZIAŁKI 

DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL OBRĘB 1 DZ.NR. 247/1 i 358/1 ORAZ 
JASIENIEC DZ. NR 595, 597/14, 600/13 i 600/25,  

GM. TRZCIEL 
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO        
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

RYS. NR 1 PLANSZA ZBIORCZA SIECI     SKALA 1:500 

RYS. NR 2 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK  W0 - W36 SKALA 1:500/100 

RYS. NR 3 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK  W36 - HP4 SKALA 1:500/100 

RYS. NR 4 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK  W37 - HP1 SKALA 1:500/100 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z inwestorem, 

 Wizja lokalna w terenie, 

 Mapy sytuacyjne terenu w skali  1:500 

 Obowiązujące normy i przepisy, 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami do granicy działki drogowej w miejscowości Trzciel obręb 1 dz.nr. 247/1 i 358/1 

oraz Jasieniec dz. nr 595, 597/14, 600/13 i 600/25 gmina Trzciel. 

 

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pózn. zmianami ) określa się, że obszar oddziaływania 
inwestycji zamyka się w granicach działek objętych wnioskiem. 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W związku z planowaną rozbudową osiedla budynków jednorodzinnych zachodzi 

konieczność uzbrojenia działek przeznaczonych pod indywidualne budownictwo 

mieszkaniowe w sieć wodociągową. 

 

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Na terenie przebiegu projektowanej trasy sieci wodociągowej stwierdzono obecność osadów 

czwartorzędowych lodowcowych i wodnolodowcowych, organicznych oraz gruntów 

nasypowych. Osady czwartorzędowe, lodowcowe zbudowane są z glin piaszczystych i glin 

piaszczystych z przewarstwieniami piasków. Powyżej występują piaski gliniaste.  

 

6. BILANS WODY  

 

Bilans wody przyjęto na podstawie Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej.  

 

Zapotrzebowanie wody: 

 

Dla 1 domu Qmaxs = 0,34 dm3/s 

Dla 35 działek Qcałk = 0,34 x 35 = 11,90 dm3/s 
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7. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

 

7.1. WODOCIĄG 

 

Zaprojektowano rozgałęziony układ sieci wodociągowej biegnący wzdłuż planowanych ulic 

osiedlowych o średnicy ø125 i ø110 mm. Zasilanie układu sieci osiedlowej z istniejącego 

wodociągu w ulicy osiedlowej. 

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych PE100 SDR17 należy układać w gotowym 

wykopie na głębokościach zgodnych z załączonym profilem. Na ułożonym w wykopie 

przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. 

Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury 

gruntem sypkim bez zawartości kamieni pochodzących z wykopu. Do montażu stosować 

rury ciśnieniowe PE100 SDR17 zgrzewanie doczołowo lub za pomocą złączek 

elektrooporowych. Na węzłach, łukach, kolanach stosować typowe bloki oporowe. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu w gruncie zgodnie z 

niniejszą dokumentacją.  

Główne ciągi sieci wodociągowej usytuowano wzdłuż pasa drogowego.  

Zakres przyłączy wodociągowych objętych projektem kończy się na granicy działki drogowej. 

Wykonane fragmenty przyłączy należy zaślepić. Projekty przyłączy po terenie działek 

odbiorców stanowią odrębne opracowania projektowe. 

Na trasie sieci wodociągowej projektuje się następujące elementy uzbrojenia: 

 Hydranty p.poż naziemne Dn80 – dla celów p.poż. oraz odwodnienia, odpowietrzenia 

i płukania sieci  

Projektowane hydranty podziemne Dn80 ustawić należy na łuku kołnierzowym 90° ze stopką 

i króćcu dwukołnierzowym żeliwnym o długości 1000mm oraz zasuwy Dn80 typu E oraz 

obudowy teleskopowe typu 9500 i skrzynki uliczne typu 1750. 

Ze względu na lokalizację w pasie drogi ziemnej zastosować utwardzenie wokół skrzynek 

ulicznych hydrantów i zasuw kostką brukową lub płytkami chodnikowymi o średnicy min 

100cm wokół skrzynki. 

W miejscach trójników należy wykonać typowe bloki oporowe . Bloki oporowe muszą być 

wykonane z betonu C16/20 wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu. 

Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki grubą folią 

z PE. 

 

Oznakowanie sieci wodociągowej 

 

Po wykonaniu sieci lecz przed oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy 

uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-

62/D-09700. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających 

przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. 

W przypadku braku trwałych obiektów w terenie, tabliczki należy montować na słupkach 

metalowych z rury stalowej ocynk ø32 nad poziomem terenu 2 m. 
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Zabezpieczenie ppoż 

 

Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MSWiP z dnia 

16.06.2003 r na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24.08.1991 r o ochronie ppoż, który 

wynosi dla zabudowy wiejskiej 5,0 l/s. Zaprojektowano hydranty nadziemne żeliwne ø80 mm 

usytuowane wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej. 

 

 

7.2 WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH 
 

Roboty ziemne w pasie drogowym należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych 

umocnionych na warunkach określonych w postanowieniu właściciela dróg (głównie gmina). 

W pozostałych drogach (utwardzonych) wykopy należy prowadzić w wykopach 

wąskoprzestrzennych umocnionych (szczególnie w rejonie zabudowy) lub 

szerokoprzestrzennych skarpowanych (przy zachowaniu możliwości objazdu). Prace ziemne 

prowadzone w polu należy poprzedzić zebraniem warstwy wierzchniej gleby i złożeniu jej w 

miejscu wyznaczonym przez Inwestora.  

Przy braku możliwości prowadzenia wykopów na odkład urobek należy składać na 

czasowym składowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.  

Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej. Jeśli grunt z wykopu 

spełnia wymogi gruntu kategorii I-II dopuszcza się jego użycie do zasypania po 

oczyszczeniu z gruzu i odpowiednim zagęszczeniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy 

kontrolne a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego 

uzbrojenia. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych odwodnienie należy prowadzić za pomocą pomp 

powierzchniowych, ciągów drenarskich lub zestawów igłofiltrowych. Decyzję co do sposobu 

wykonania odwodnienia należy podjąć w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Każda zmiana kierunku trasy przewodu ciśnieniowego musi być zabezpieczona blokiem 

oporowym. 

 

Szczegóły prac montażowych 

 

Prace wstępne 
 
Składanie materiałów na placu budowy 

 

Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i 

ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 
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Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 

Kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 

Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy 

składowaniu rur.  

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym. 

Kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach. 

 

Odbiór materiałów na budowie 

 

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta. 

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera robót.  

- Producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, 

wystawione przez własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii 

rur z wymaganiami obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi 

produkcji. 

 
Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej ma zastosować sprzęt 

gwarantujący właściwą jakość wykonania sieci wodociągowej. 

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montażu przewodów kanalizacyjnych z 

rur z PE wchodzą: 

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urządzeniami 

- taśma miernicza 

- ubijaki ręczne lub mechaniczne 

- korki, lub zamknięcia pneumatyczne 

- zgrzewarka do rur z PE 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inżynier. 

 
Transport 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 
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zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji  oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z 

drewna, gumy i innych materiałów.  

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie 

gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 

Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonawstwem zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.  

 
 
Wykonanie robót –  (roboty ziemne) 
 
Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Należy wytyczyć trasy sieci w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy  

oraz:.  

- usunąć krzewy w pasie budowy wodociągu. 

- Usunąć humus, poza zasięg robót. 

Wykonać należy: 

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe.  

Pomiary wykonywać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. 

Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w dzienniku budowy obiektu. Pomiary 

mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi uprawnieniami. 

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku 

niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez 

służby  geodezyjne Wykonawcy. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 
Roboty ziemne 
 
Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii 

terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne gruntu i 

terenu na poczet prowadzonych wykopów. 

Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 

ręcznie lub mechanicznie   wg PN-B-10736. 

Wykop pod wodociąg należy rozpocząć od najniższego i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 

w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na 

odkład składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
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Przejście ma być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  Grunt rodzimy nie nadający się 

do zagęszczenia wywieźć. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m zgodnie z BN-83/8836-02 przy 

braku wody  gruntowej  i usuwisk: 

- w gruntach  bardzo spoistych 2:1, 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1’ 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

- w gruntach niespoistych 1:1,50 

 

Dopuszcza się wykonanie wykopów umocnionych 

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 

- bali pionowych (nakładek) 

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 

5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 

należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżującego się lub biegnące równolegle w wykopem, należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu wykonać z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż  1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20m. 

Rozluźnienie gruntu wykonywać ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie 

nad krawędzią wykopu.  

Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 należy prowadzić stopniami- 

piętrami. Dla każdego piętra  należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną 

część wykopu o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną 

część należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi 

poziomo. 

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną  część wykopu ze skarpami należy 

wykonać w gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia 

wywieźć. 

Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się 

wykonywać krótkie odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór 

geotechniczny.  

Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek 

dostosować i wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  

 
Podsypka- podłoże pod rury. 
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Dla sieci budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych  

pod rury należy wykonać podsypkę z pospółki  lub ze żwiru Ø2–20mm o grubości 20cm. 

Szczegóły wg wytycznych producenta rur. Podsypkę należy zagęścić ubijakami 

mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Należy wykonać starannie łożysko 

nośne pod rurę.  

 

Zasypanie wykopów 

Zasypanie rurociągów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z 

dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, 

ręcznie lub mechanicznie. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz 

torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne 

oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym 

lub mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie 

zagęszczenia co 50m. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego 

rozmrożenia ziemi. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o 

nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co 

najmniej 1 należy zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową. 

 

 Roboty montażowe wodociągu  

Technologia budowy sieci wodociągowej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do 

układania rur. 

 

Głębokość   ułożenia sieci  

 

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 

przemarzaniem, głębokość ułożenia powinna wynosić minimalnie  hmin=1,50m. 

 

Układanie rur 

 

Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku sieci. 

 

Łączenie rur. 

 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe atestowane dla 

rurociągów wodociągowych.  
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Rozbiórka umocnienia ścian wykopu. 

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 

umocnienia. 

Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 

W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach 

spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

 

 Badania po wykonaniu robót 

Sprawdzenie szczelności rurociągów w oparciu o dokumentację techniczną. 

W przypadku zadawalających wyników prób szczelności i pomiarów badań wykonanych 

przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy Przedstawiciel Inwestora może 

wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 

 

 Odbiór robót 

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą, 

- atesty na rurociągi, urządzenia, armaturę 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- protokoły z dokonanych pomiarów 

- protokoły z prób szczelności 

- protokół odbioru robót. 

 

 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras sieci wodociągowej  

- sposobów prowadzenia rurociągów, 

- lokalizacji urządzeń, armatury. 

 

 

Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń przyłączy, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykopy, ułożenie rurociągów i inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru  końcowego. 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 
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- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów wodociągu  od innych urządzeń, 

- prawidłowość wykonania podłączeń 

- wielkość spadków przewodów, 

- prawidłowość zabudowania urządzeń i armatury. 

 

 Dokumentacja techniczna powykonawcza    

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą składającą się z: 

 Opisu technicznego 

 Projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma  potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie 

montażu zmiany i uzupełnienia (plan sytuacyjny z inwentaryzacją , profile, konieczne 

schematy,). 

 Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały 

 Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

 

PRÓBA CIŚNIENIOWA I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU 

 

Technologię prób ciśnieniowych należy ustalić w taki sposób, aby były one wykonane 

pewnie (wykazały wszelkie nieszczelności) oraz aby w możliwie najmniejszym stopniu 

sparaliżować prawidłowe działanie terenów, przez jakie przebiegają wodociągi. Próbę 

ciśnieniową przeprowadzić zgodnie z  PN-B-10725:1997. Protokół przeprowadzonej próby 

ciśnieniowej sieci i przyłączy wodociągowych stanowią dokumentację odbiorową. 

Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść 

ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze ale nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie 

to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku 

wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od 

początku. 

Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 

m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać 

wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu 

chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu 

wodociągu,  pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać 

pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia. 

 

 

PRZYWOŁANE NORMY: 

 

 pr EN 13476 – Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage – structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), 

polypropylene (PP) and polyethylene (PE) – Part 1: Specifications for pipes, fittings and 

the system. 
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 PN EN 12201-2 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

polietylen (PE) – część 2: Rury. 

 PN EN 13244-2 – Ciśnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej – 

polietylen (PE) – Część 2: Rury. 

 

 

8. INFORMACJA BIOZ 

 

Zakres opracowania projektowego przewiduje wybudowanie sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami. Realizacja rozpocznie się od wytyczenia 

projektowanej trasy a następnie robót ziemnych związanych z wykopami. Po trasie 

projektowanych sieci  tylko sporadycznie występują urządzenia podziemne takie jak kable 

energetyczne. 

Zagrożenie stanowią wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, które należy zabezpieczyć przed 

zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie należy wykonać poprzez 

skarpowanie o nachyleniu skarpy 1:1,5 oraz poprzez montaż w szalunkach skrzyniowych. W 

miejscu , gdzie występuje komunikacja piesza należy zastosować pomosty dla ruchu 

pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w w ykopach należy 

stosować drabiny. Dodatkowe zagrożenia to praca urządzeń elektrycznych oraz prace 

związane z wykonywaniem pompowni ścieków. 

Roboty należy wykonać wg wymogów zawartych w warunkach technicznych wykonania i 

odbioru sieci wod-kan COBRTI Instal. 

Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod 

względem BHP. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 
1) Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy 

stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do 

stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych 

przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź 

aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

2) W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane 

 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
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 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

4) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

5) Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu 

rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak 

zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych 

niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

6) Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

7) Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a 

zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają 

Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

8) Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie 

należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej 

specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w 

poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i 

zagwarantować wymagany rezultat. 

9) W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed 

złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

10) Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę 

należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urządzenia, materiały i ich 

producenci mają charakter informacyjny. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów 

spełniających wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, że będą 

współdziałać w ramach całego systemu i układu budowlano – instalacyjnego.  

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany 

wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania 

do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian 

wprowadzonych przez Inwestora 

12) Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów 

technicznych 

13) Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w 

centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z 

rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku 

jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym 

wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

14) W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania 
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dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej i tym samym nie ujętych w niniejszej opracowaniu. 
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Oświadczenie  
projektanta / sprawdzającego * 

 
 
 
 
Ja, niżej podpisany (a) .......................................... Wojciech Jankowiak....................................................... 

(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *) 
 

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w zakresie: specjalność instalacyjna sieci i instalacje sanitarne  nr 
WKP/0278/PWOS/04 

 

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. nr WKP/IS/0135/05 

 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003 r Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że 
projekt budowlany dotyczący budowy: 

 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki 

drogowej 

 
zlokalizowanych w miejscowości Trzciel obręb 1 dz.nr. 247/1 i 358/1 oraz Jasieniec dz. nr 

595, 597/14, 600/13 i 600/25 gmina Trzciel został sporządzony w zakresie instalacji 

sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych, zamieszczonych powyżej. 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. 
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

 
 

 

................................................................... 

(podpis projektanta / sprawdzającego *) 

 

* niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie  
projektanta / sprawdzającego * 

 
 
 
 
Ja, niżej podpisany (a) ....................................................Irmina Ziółkowska....................................................... 

(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *) 
 

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w zakresie: specjalność instalacyjna sieci i instalacje sanitarne  nr 
WKP/0358/POOS/09 

 

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu,  nr WKP/IS/0108/10 

 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003 r Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że 
projekt budowlany dotyczący budowy: 

 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki 

drogowej 

 
zlokalizowanych w miejscowości Trzciel obręb 1 dz.nr. 247/1 i 358/1 oraz Jasieniec dz. nr 

595, 597/14, 600/13 i 600/25 gmina Trzciel został sporządzony w zakresie instalacji 

sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych, zamieszczonych powyżej. 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. 
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

 

 

 

 

 

................................................................... 

(podpis projektanta / sprawdzającego *) 

 

* niepotrzebne skreślić 



BURMISTRZ M^DZYRZECZA
Rynek 1

66-300 MIEDZYRZEr? Mie.dzyrzecz, 2009.04.06

Znak sprawy: PP-lll-73310/026/08

D E C Y Z J A NR 6/2009
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 50, 51,
52, 53, 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12.11.2008 r., Pana Grzegorza Oniszczuka dziataja^cego z petnomocnictwa
Burmistrza Trzciela Pana Jarostawa Kaczmarka, przestanego postanowieniem znak:
SKO/1242/ZP/08 z dnia 16.12.2008 r. (wpt. 22.12.2008 r.) przez Samorzadowe
Kolegium Odwotawcze w Gorzowie Wlkp., oraz na podstawie przepisow szczegolnych,

po uzgodnieniu z:

- Burmistrzem Trzciela, postanowieniem znak: GI-7020-14/2009 z dnia 09.03.2009 r.

USTALAM

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajqcej na:

budowie sieci wodociajgowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia.,
na dziatkach nr ewid. 247/1 i 358/1 pofozonych w m. Trzciel przy ul. Stonecznej

(obr§b Trzciel) oraz na dziatkach nr ewid. 595, 597/14, 600/13 i 600/25 polozonych
w m. Jasieniec (obr^b Jasieniec), gmina Trzciel.

1. Ustalenia dotycza.ce rodzaju i zakresu inwestycji: obiekt infrastruktury
technicznej - inwestycja liniowa: budowa sieci wodno - kanalizacyjnej.

2. Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikaja.ce z przepisow odrebnych:

2.1) ustalenia dotycza.ce warunkow i wymagah ksztattowania tadu przestrzennego:
- obiekt infrastruktury technicznej - zakres przebiegu inwestycji okreslony na

mapach w skali 1:1000 b§da.cej zala_cznikami graficznymi do decyzji;

2.2) ustalenia dotycza.ce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu:
- obiekt wraz z towarzysza_cymi urza.dzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowac

w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaja.c spetnienie wymagari w zakresie:
bezpieczeiistwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszcz^dnosci energii,
odpowiednich warunkow uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
urza.dzenia instalacji powinny bye zabezpieczone przed dost^pem osob
niepowotanych i uszkodzeniami mechanicznymi;
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