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PN. ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOtU EDUKACYJNEGO W TRZCIELU
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—PRZEDSZKOLE"
PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt budowlany ,Termomodernizacja budynkdéw Zespotu Edukacyjnego
w Trzcielu - Przedszkole".
ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje uzupetnienie projektu budowlanego, o ktérym mowa
w pkt. 1 o parametry rownowaznosci materiatow/urzadzen/znakéw towarowych/nazw
wlasnych, uzytych przez Projektanta jako wzorzec jakoSciowy w przedmiotowej

dokumentacji.

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI.

3.1. Farba fasadowa typu SilaCryl lub rownowazna o nastepujacych podstawowych

parametrach r6wnowaznosci:

e silikonowa farba fasadowa,

e wodorozciericzalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu,
e odporna na warunki atmosferyczne,

e hydrofobowa,

e odporna na rozwdgj alg, plesni i grzybow,

o dobrze pokrywajgca krawedzie i wypuktosci,

e potysk: mat G3,

e gestoSc: min. 1,45 g/cm3,

o trwatos¢ barwy: klasa: B, grupa; 1-3 zaleznie od koloru,
e grubosc powtoki: 100 - 200 pm,

e wielkos¢ ziarna: <100 pm,

e przenikanie pary wodnej: s¢-H20 < 0,14 m,

e baza: zywice silikonowe i akrylany.

3.2. Mozaikowy tynk dekoracyjny typ C-59 na podktadzie Savanne 15 wg wzornika
CaparolColor lub réwnowainy o nastepujgcych podstawowych parametrach
réwnowaznosci:

o dopuszcza sie mozaikowy tynk dekoracyjny réznych producentéw (pkt. 5.2

projektu budowlanego) jednakze o identycznym odcieniu koloru podktadu i




tynku mozaikowego (kolorystyka uzgodniona z Lubuskim Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow).

3.3. Tynk mineralny malowany farba silikonowga w kolorze UMBRA 22S 4 wg wzornika
CAPAROL AMPHISILAN -FASADENFARBE lub rownowazny o nastepujacych

podstawowych parametrach rownowaznosci:

dopuszcza sie farby silikonowe innych producentow (pkt. 3.1) jednakze
o identycznym odcieniu koloru (kolorystyka uzgodniona z Lubuskim

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow).

3.4. Rekuperator Duplex EC4.D 510 lub rownowazny o nastepujacych podstawowych

parametrach réwnowaznosci:

min. ci$nienie dyspozycyjne przy wydajnosci powietrza 510 m3/h: 200 Pa,
klasa energetyczna: A+,

wydajnos¢ maksymalna: min. 510 m3/h,

moc akustyczna Lwa: max. 42 dB,

maks. sprawnos$¢ odzysku: min. 81% przy 510 m3/h,

$rednica kroccow: $250,

wyposazony w By-pass,

klasa filtrow: G4,

grubos¢ izolacji min 30 mm,

urzgdzenie powinno mie¢ mozliwos¢ podtaczenia czujnika zawartosci COz w
powietrzu,

urzgdzenie powinno zawiera¢ wbudowany serwer www, aby umozliwic
kontrole za posrednictwem Internetu,

konieczny montaz pod sufitem w pozycji horyzontalnej.

3.5. Rekuperator Duplex EC4.D 370 lub rownowazny o nastepujacych podstawowych

parametrach rownowaznosci:

min. ci$nienie dyspozycyjne przy wydajnosci powietrza 370 m3/h: 100 Pa,
klasa energetyczna: A+,

wydajnos¢ maksymalna: min. 370 m3/h,

moc akustyczna Lwa: max. 38 dB,

maks. sprawnos¢ odzysku: min. 82% przy 175 m3/h,

srednica kroccow: ¢200,

wyposazony w By-pass,

klasa filtrow: G4,




grubos¢ izolacji min 30 mm,

urzadzenie powinno mie¢ mozliwos$¢ podtgczenia czujnika zawartosci COz w
powietrzu,

urzadzenie powinno zawiera¢ wbudowany serwer www, aby umozliwic
kontrole za posrednictwem Internetu,

konieczny montaz pod sufitem w pozycji horyzontalne;.

3.6. Rekuperator Duplex EC4.D 180 lub rownowazny o nastepujacych podstawowych

parametrach rownowaznosci:

min. ci$nienie dyspozycyjne przy wydajnosci powietrza 180 m3/h: 100 Pa,
klasa energetyczna: A+,

wydajnos¢ maksymalna: min. 175 m3/h,

moc akustyczna Lwa: max. 37 dB,

maks. sprawnos¢ odzysku: min. 82% przy 175 m3/h,

srednica kroécéw: ¢160,

wyposazone w By-pass,

klasa filtrow: G4,

grubos¢ izolacji min 30 mm,

urzadzenie powinno mie¢ mozliwosc podtgczenia czujnika zawartosci COz w
powietrzu,

urzgdzenie powinno zawiera¢ wbudowany serwer www, aby umozliwi¢
kontrole za posrednictwem Internetu,

konieczny montaz pod sufitem w pozycji horyzontalnej.

3.7. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe typu LTAb produkcji Swegon lub

rownowazne o nastepujacych podstawowych parametrach rownowaznosci:

4. elementy powinny by¢ wykonane catkowicie z anodyzowanego aluminium,

5. kratka wykonana z profili(lamel) w ksztatcie litery V,

6. przeptyw powietrza zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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